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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Niniejsza dokumentacja jest projektem wykonawczyrarzy elektrycznej,
wchodzcym w skiad wielobrarowe] dokumentacji projektowej budowy ulic: 01KD,
02KD, 03KD, 020 KZ w olybie ul. Podedwornego i Konopnickiej w Zambrowie ara
budowg nawierzchni ulic, chodnikdéw, zjazdéw bramowychnébizacji deszczowej z
przykanalikami i wpustami, drena, kablowej linii Gdwietleniowej oraz rozbiorka i

budowa napowietrznej linii nn w Zambrowie.

2. Materialy wygciowe

a) Projekt drogowy oraz dane i uzgodnienia liame

b) Informacje uzyskane u Inwestora oraz w PGE Dysiry5.A. Oddziatu Biatystok
Rejonu Energetycznego tamo istniegcych liniach komunalnych issvietleniowych

c) Robocze ustalenia zakresu rob6t z Inwestorem

d) Inwentaryzacja elektryczna w terenie wykonana waikale 2014 r.

3. Istniegce linie i urmdzenia,

W rejonie projektowanej ulicy znajdujsie energetyczne linie napowietrzne

komunalno-éwietleniowe izolowana i gote nn.

4. Uwaqi ogolne

Projektant dopuszcza zastosowanie innych produsem@teriatdw od podanych w
projekcie (rownowanych), pod warunkiem zachowania parametrow techyidz i
jakosciowych - wyhcznie za zgogl Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca jest zobgrany powiadond Inwestora lub ustanowionego
inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim wyborzeamniej trzy tygodnie przed jego
uzyciem, jereli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia oceny. Wybrany
zaakceptowany rodzaj materiatu nie zady¢ potem zmieniony bez zgody Inwestora lub
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ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiegazeW roboty z wykorzystaniem nie
zaakceptowanych materiatdbw, wyrobdéw i adzen Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczc sk z ich nie przyciem i nie zaptaceniem po ich zabudowaniu na budowi

5. Zakres projektu

Zakresem projektu jest:
* budowa nowej kablowej linii svietlenia na projektowanych ulicach,
* budowa szafki éwietleniowej SO-A.

Przebudowa napowietrznej linii energetycznej jesakrgasem oddzielnej
dokumentacji projektowej.

6. Qwietlenie uliczne

6.1. Projektowane parametrwwietleniowe

W oparciu o polsk norme PN-EN 13201 Qwietlenie drog. Cz¢ 1 - Wybor klas
oswietlenia (raport techniczny CEN/TR 13201-1: 200dnaz Zalecenia dotyczce
oswietlenia drog i ulicopublikowane przez Polski Komitets®ietleniowy dla odcinkow
drog obgtych niniejszym projektem minimalna waséouzyteczna luminancji @wietlenia
jezdni powinna wynosi 0,5 cd/mi przy réwnomiernéci 0,4. Wg przeprowadzonych
obliczen zaprojektowanedwietlenie spetni powssze kryteria. Spetni rownievymagania
dotyczce agwietlenia chodnikow.

Obliczenia éwietleniowe (podstawowe) zamieszczono w niniejspynjekcie

6.2. Szafka $wietleniowa i linia zasilagca

Budowane kablowe linie $wietleniowe Ilgdzie zasilane z proj. szafki

oswietleniowej SO-A zlokalizowanej na ulicy Sienkieza w Zambrowie.

Jednoczénie z budow szafki gwietleniowej zostanie zbudowane linia zagita
projektowan szafle oswietleniong wraz ze zczem kablowo-pomiarowym (zakres
oddzielnego opracowania na oddzielne zlecenie P@Er{lbucja S.A.
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Mocy przyhczeniowa projektowanej szafkiwietleniowej SO-A wynosi 14kW
(zasilanie 3-fazowe).

Realizacja niniejszego projektu jest meliwa pod warunkiem wcze&niejszej

budowy linii zasilajacej szafle oswietleniowg oraz zestawu ziczowo-pomiarowego.

6.3. Linie gwietleniowe

Projektowane linie d@wietleniowe Iledg zasilane z projektowane) szafki
oswietleniowej SO-A.

Docelowy uktad linii dwietleniowych oraz typy kabli poszczegdélnych linii
pokazano na zatzonych rysunkach.

6.4. Projektowane latarnieswietleniowe

W projekcie przewidziano momntastupow stalowych ocynkowanych wysadko
7m. Stupy nalgy posadowé na fundamentach prefabrykowanych dobranych do
rodzaju stupa, zgodnie z zaleceniami Producenta.

Nalezy zastosowa stupy stalowe ocynkowane zbre wykonane ze stali gatunku
S420 (stal o podwaszone] wytrzymatéci). Stupy powinny by wyposaone w plyt
podstawy o wymiarach ~412mm X 412 mm oraz drzwioczkekowe o minimalnym
wymiarze 600 mmx130 mm. Stupy naewykona ze spoig bez wypuklego lica
(taczenie materiatem rodzimym, bez materialu wypedoego) zgodnie z wymogami
normy EN ISO 15 613 proces numer 15. Stupy winny bgynkowany ogniowo (na
zewnytrz 1 wewrgtrz) zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 1461:2000at
pochyleniaoprawy na stupach powinien wynasi5’.

Lokalizacja projektowanych stupow zachowuje skrajdiogows. oraz zapewnia
swobodne glytkowanie chodnikdw, w tym przez osoby niepetnosma.

We wrekach stupow zainstalowatypowe tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe
do kabli 5zytowych (np. NTB-1 prod. Rosa). Zasilanie opraw wykt przewodami typu
YDY 3x2,5 mnf lub YLY 3x2,5 mnf (jednazyta rezerwowa).
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W projekcie zastosowano energooszitie oprawy oswietleniowe typu AMBAR
2/2005/HPS70/280741 prod. Schreder wykonane w dbi&l ochronnii z sodowymi
zrodtamiswiatta.

Obliczenia @wietleniowe dla poszczegodlnych sytuasjietinych przeprowadzono
przy zal@eniu wykorzystania ww. opraw. W przypadku zmiangdy opraw (za zged
Inwestora) Wykonawca jest zobawany do przedstawienia kompletnych oblicze
oswietleniowych dla wszystkich wygbujacych sytuacji éwietleniowych sporgdzonych
przez uprawnionego projektanta, ktory winien awtorya dokumentagj projektows.

7. Ukladanie kabli

Kable uktada w ziemi na gibokcsci 0,7m w warstwie piasku gruba 2x0,1m.
Nastpnie naley przysypa warstwy rodzimego gruntu minimum 0,15m i przykripolia z
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o gs&abominimum 0,5mm i szerokoi
przykrywapcej utazony kable (nie mniej ti0,2m). Krawgdzie pasa folii powinny sgac
co najmniej do zewgirznych krawdzi skrajnych kabli. W przypadku gdy szerékoowu
kablowego jest wiksza nz szerokaéc trasy utaonych kabli, krawdzie pasa folii powinny
wystawa poza krawdzie skrajnych kabli rownomiernie po obu stronach.

Typ oston rurowych dla przepustéw kablowych na ske#pyvaniach z jezdniami
ulic oraz uzbrojeniem podziemnym podano w uwagaehptanie sytuacyjnym. Pod
jezdniami przepusty uky¢ na gkbokasci minimum 1,1 m. Przepusty uszczélsitosugc

firmowe uszczelniacze (dtawice czopowe)..

Czes¢ przepustow pod jezdniami i dojazdami riglevykonywa& metod, przecisku
(urzadzeniem ze sterowaniem komputerowym) z zachowasmrnegolnej ostémosci ze
wzgledu na istnigjce uzbrojenie podziemne. W miejscach gdziglzie rozbierana
podbudowa jezdni lub w przypadku #atiavosci  wysgpienia  kolizji
wysokaciowe] z istniegcym uzbrojeniem naky utozy¢ rury w wykopie otwartym. W
kazdym przypadku wybor metody uenia rury ostonowej powinien zostalobrany do
aktualnej sytuacji na placu budowy i #iwosci technicznych w porozumieniu z
Kierownikiem robot drogowych.

Kable utone w ziemi powinny by zaopatrzone na catej diugdp w trwate
oznaczniki rozmieszczone w odgiach nie wgkszych nk 10m, w miejscach skrzgpwan
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zZ istniegcymi sieciami i przy wegiu do rur pod drogami. Na oznaczniku rgl@miesci¢
trwate napisy zawiergage m.in. symbol kabla, oznaczenie kabla,apoénie od ... do,
diugas¢, rok utazenia, znak mytkownika. Projektowane kable w stupach i szafkach
oswietleniowych zabezpiecZy przed wilgoca przez zastosowanie palczatek
termokurczliwych o odpowiednim przekroju.

Przy stupach i szafce&wietleniowej pozostawizapasy kabli dtugai po ~1,5m.

Projektowane linie kablowe wykoéazgodnie z norm PN-76/E-051250raz N
SEP-E 004 Nowe kable podlegajodbiorowi technicznemu przed agkzeniem ich do
sieci gwietleniowej. Kada budowana linii kablowa w momencie ukladania wipoa
podleggé odbiorowi wsgpnemu kabla przed =zasypaniem przez upoNGEIEgO
pracownika UM w Zambrowie.

8. Ochrona przeciwporg&niowa

Ochrore dodatkows (przy uszkodzeniu) w projektowanej kablowej sieci
oswietleniowej przewidziano przez samoczynne am@yenie zasilania (w uktadzie
sieciowymTN-C-S). Ochronie podlegajprojektowane stalowe stupygwietleniowe.

Stupy wymagajce dodatkowego uziemienia roboczego zaznaczon®laaig linii
oswietleniowych”. Uziemienia wykoréasztuczne pionowe 0 opow R< 30Q .

Rozdzielenie przewodu ochronno-neutralnego PEN mawidd ochronny PE i
neutralny N zaprojektowano w szafceweetleniowe] SO. Punkt PE w szafce
oswietleniowej SO-A nalgy uziemt (R < 30Q2). Do wykonania uziemienalezy stosowa
np. ospret firmy "Galmar" (uziomy pionowe miedziowane).

W przypadku nie uzyskania dostateczne] waitgezystancji uziemienia naig

whbija¢ kolejne pety, az do uzyskanigadanych wartéci podanych w projekcie.

Projektowane oprawy swietleniowe zainstalowla wykonane w Il klasie

ochronnasci.

9. Wytyczne realizacji, uwagi kacowe

» Projektowane roboty elektryczne wykonywav terminie wg harmonogramu
generalnego wykonawcy ulicy po docelowym zniwelowaterenu wg projektu
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drogowego i utgeniu kraveznikow jezdni. W innym przypadku gbokas¢ utozenia
kabla i posadowienie stupa najeustalt na podstawie projektu brayn drogowej z
podanymi projektowanymi gzinymi terenu.

» Doktadry lokalizacg istniegcych kabli ustali wykonupc wykopy kontrolne.

» Podstaw stupa do wysokii ok. 0,5m orazruby mocugce stupa do fundamentu
nalezy zabezpieczyantykorozyjnie.

» W przypadku instalowania latarni w trawniku fundarhee srubami do mocowania
stupa powinien siznajdowa powyzej terenu (okoto 5 cm). W przypadku mocowania
latarni w miejscu gdzie przewidziano gémie rozbieralnej nawierzchni utwardzonej
sruby mocugce stup do fundamentu powinny dgatkowicie przykryte polbrukiem
lub ptytkami chodnikowymi.Sruby fundamentowe nalg ostont i zabezpieczy
przed korozj.

= W poblizu uzbrojenia podziemnego projektowane roboty ziemnewykonywaé

recznie.

» Czas i okres wykczen linii uzgodné z PGE Dystrybucja S.A. i ograniczydo

niezlednego minimum.

» Na stupach z podziatem sieci najezainstalowa tabliczki metalowe z informagj
,Podziat sieci”.

= W celu zabezpieczenia szafkéwdetleniowej przed skraplaniemespary wodnej
przedostajcej st z gruntu zastosowdolie | warstwe keramzytu.

» Trasy projektowanych linii, lokalizagjstupow wytycz¢ geodezyjnie. Wykoria
geodezyjg inwentaryzagj powykonawca.

» Projektant dopuszcza zastosowanie innych produsentéteriatdw od podanych w
projekcie (rownowaznych), pod warunkiem zachowania parametrow teclhyiciz i
jakosciowych - wyhcznie za zgogl Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca jest zobgwany powiadondi Inwestora lub
ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiege@m wyborze co najmniej trzy
tygodnie przed jegoayciem, jezeli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia oceny.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ potem zmieniony bez zgody
Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru stevekiego. Wszelkie roboty z
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wykorzystaniem nie zaakceptowanych materiatow,obvgmw i uradzen Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, ligg sk z ich nie przyciem i nie zaptaceniem po ich
zabudowaniu na budowie.

*» Przed przekazaniem uwdzen Wykonawca winien przeprowadzi pomiary
skutecznéci samoczynnego wytzenia zasilania, pomiary opoKoo izolacji,
pomiary opornéci instalacji uziemiajcej i standardowe przegly. Pomiary winny
by¢ potwierdzone pisemnymi protokétami z pomiaréw. égizdy i pomiary mog
by¢ wykonane tylko przez uprawnione osoby.

» Naruszone nawierzchnie poza zakresem robét drogowyzywrocé do stanu
pierwotnego.

» Nalezy zastosowa sie do uwag zawartych w tei uzgodnié zahczonych do
niniejszego projektu.

= Caldi¢ robot wykona zgodnie z przepisami BHP oraz normami i przepisSaBlJE.

» Roboty elektryczne powinna wykahastytucja (osoba) uprawniona.

= Opis techniczny jest integrajrczesciag projektu.

» Prace w poblu sieci obcych prowad&irecznie z zachowaniem szczegdlnych
oStraznosci.

= Niniejszy projekt stanowi komplet ze ,Specyfikatechniczg wykonania i odbioru
rob6t budowlanych” oraz ,,Przedmiarem robot”.
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