Biuro Projektéw "Bipro" Grzegorz Ciurla, Agnieszka Malewska
ul. Hetmarnska 42; 15-727 Biatystok

PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zamowienia:

Budowa ulic: 01KD, 02KD, 020KZ, 03KD w Zambrowie

Adres obiektu budowlanego: ulice: 01KD, 02KD, 020KZ, 03KD w Zambrowie
Zamawiajgcy: Gmina Miasto Zambréw, 18-300 Zambréw, ul. Fabryczna 3

Rodzaje robét wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien

45100000-8
45230000-8

45233000-9
45233100-0
45233253-7
45233280-5

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

Wznoszenie barier drogowych

Dokument opracowano przy pomocy programu KOSZT_KD
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Spis dziatéw przedmiaru robot
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2.1. Wykonanie wykopow
2.2. Wykonanie nasypow
3. ODWODNIENIE ULICY, REGULACJA STUDNI | ZASOW 45230000-8
3.1. Regulacja studzienek, zaworéw wodociggowych
3.2. Wpusty deszczowe
3.3. Drenaz
4. PODBUDOWA 45233000-9
4.1. Profilowanie i zageszczenie podtoza
4.2. Warstwa odsgczajgca
4.3. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
4.4. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
5. NAWIERZCHNIA 45233000-9
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Biuro Projektéw "Bipro" Grzegorz Ciurla, Agnieszka Malewska
ul. Hetmanska 42; 15-727 Biatystok

Budowa ulic: 01KD, 02KD, 020KZ, 03KD w Zambrowie

Tabela przedmiaru robét

Kod iz
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB Jm.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Dziat nr 1.1. Odtworzenie trasy i punktow
wysokosciowych
[CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe]
1 KNNR 1 D-01.01.0 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km 0,552
0111-01 1. drég w terenie réwninnym.
ul. 01KD, 020KZ, 03KD:
0.419 0,41900
ul. 02KD:
0.133 0,13300
Dziat nr 1.2. Rozebranie elementéw drog
2 KNNR 6 D-01.02.0 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce m 37,400
0806-02 4 cementowo-piaskowej
26.3 <ul. 01KD>
7,3 + 3,8 <ul. 03KD>
3 KNR 2-31 D-01.02.0 |Rozebranie taw podkraweznikowych z betonu m3 1,880
0816-04 4.
37,6 *0.05 1,88000
4 KNNR 6 D-01.02.0 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na m 24,300
0806-07 4. podsypce piaskowej
24,3 <01KD>
5 KNNR 6 D-01.02.0 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach m2 11,000
0805-06 4 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
11<ul. 03KD>
6 KNNR 6 D-01.02.0 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na m2 22,500
0803-04 4. podsypce cementowo-piaskowe;j
22,5 <ul. 01KD>
7 KNNR 6 D-01.02.0 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 m2 46,500
0802-04 4. cm mechanicznie
46,5 <ul. 03KD>
8 KNNR 6 D-01.02.0 |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm m2 21,200
0802-05 4.
21,2 <ul. 03KD>
Dziat nr 2. ROBOTY ZIEMNE
[CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe]
Dziat nr 2.1. Wykonanie wykopow
9 KNNR 1 D-02.01.0 |Wykonanie wykopow mechanicznie w gr.kat. I-1l z transportem m3 3685,700
0202-05 1. urobku na nasyp samochodami na odlegto$¢ 6 km wraz z

zageszczeniem gruntdw w nasypie i zwilzeniem w miare
potrzeby warstw zageszczonych wodg

ul. 01KD, 020KZ, 03KD:

2739,36 <z tabeli objetosci robét ziemnych - nadmiar wykopéw >

ul. 02KD:

946,34 <z tabeli objetosci robot ziemnych - nadmiar wykopoéw >

Dziat nr 2.2. Wykonanie nasypow




2.2. Wykonanie nasypow

Kod

zageszczeniem gruntéw w nasypie i zwilzeniem w miare
potrzeby warstw zageszczonych wodg

Wykopy pod przykanaliki: dlugo$¢ * gteboko$¢ * szerokos¢ (odjeto gr.
konstrukcji):

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
10 KNNR 1 D-02.03.0 |Wykonanie nasypéw mechanicznie w gr.kat. |-l z transportem m3 29,670
0202-05 1. urobku na nasyp samochodami na odlegto$¢ 6 km wraz z
formowaniem i zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare
potrzeby warstw zageszczanych wodg
ul. 01KD, 020KZ, 03KD:
29,67 <z tabeli objetosci robdt ziemnych - objeto$¢ nasypow - grunt
niewysadzinowy na nasypy >
Dziat nr 3. ODWODNIENIE ULICY, REGULACJA STUDNI |
ZASOW
[CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociggoéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu]
Dziat nr 3.1. Regulacja studzienek, zaworéw
wodociggowych
11 KNR 2-31 D-03.02.0 |Regulacja pionowa dla zaworéw wodociggowych szt. 33,000
1406-04 1.
1 <03KD>
12 KNR 2-31 D-03.02.0 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych wraz z szt. 17,000
1406-03 1. wiazem i pierscieniem odcigzajacy
15<KD- (01KD, 020KZ, 03KD)>
2 <KS- (01KD, 020KZ, 03KD)>
Dziat nr 3.2. Wpusty deszczowe
13 KNNR 1 D-02.01.0 | Wykonanie wykopow mechanicznie w gr.kat. I-1l z transportem m3 147,769
0202-05 1. urobku na nasyp samochodami na odlegto$¢ 6 km wraz z

<W1> 2.1 *((1.56 + 1.50)/2 - 0.68) * 0.7

<W2> 2.3*((1.65+1.57)/2 - 0.68) * 0.7

<W3> 2.3 *((1.65+ 1.55)/2-0.68) * 0.7

<W4> 2.3*((1.64 + 1.60)/2 - 0.68) * 0.7

<W7> 4.4*((1.65+ 1.61)/2-0.68) * 0.7

<W8> 4.6*((1.65+1.51)/2 - 0.68) * 0.7

<W9> 1.7 * ((1.65 + 1.60)/2 - 0.68) * 0.7

<W10> 1.5 * ((1.65 + 1.59)/2 - 0.68) * 0.7

<W11>1.5*((1.65 + 1.68)/2 - 0.68) * 0.7

<W12> 1.5 * ((1.70 + 1.64)/2 - 0.68) * 0.7

<W13> 1.5 ((1.65 + 1.58)/2 - 0.68) * 0.7

<W14>1.5* ((1.65 + 1.57)/2 - 0.68) * 0.7

<W15> 1.4 * ((1.35 + 1.27)/2 - 0.68) * 0.7

<W16> 2.4 * ((1.35 + 1.23)/2 - 0.68) * 0.7

<W17> 3.6 * ((1.65 + 1.59)/2 - 0.68) * 0.7

<W18> 1.8 * ((1.65 + 1.59)/2 - 0.68) * 0.7

<W19> 1.9 * ((1.65 + 1.59)/2 - 0.68) * 0.7

<W20> 1.9 * ((1.65 + 1.59)/2 - 0.68) * 0.7

<W21>1.8*((1.75 + 1.61)/2 - 0.68) * 0.7

<W22> 10,4 * ((1.49 + 1,50)/2 - 0.68) * 0.7

<W23> 4.7 * ((1.65 + 1.60)/2 - 0.68) * 0.7

<W24> 5.3 * ((1.65 + 1.60)/2 - 0.68) * 0.7

<W25>4.9 * ((1.65 + 1.53)/2 - 0.68) * 0.7
Wykopy pod wpusty::

15*15*((1.5+157+155+1.6+161+151+1.6+159+

_2-




3.2. Wpusty deszczowe

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
168 +1.64+1.58+1.57 +1.27+1.23+1.59*4+1.61+ 1.5+ 1.6"2
+1.53 + 1.50<W22a>) + (1.1 * 23)<osadniki> - 0.68 *
14 KNNR 1 D-02.03.0 |Wykonanie nasypéw mechanicznie w gr.kat. |-l z transportem m3 115,978
0202-05 1. urobku na nasyp samochodami na odlegto$¢ 6 km wraz z
formowaniem i zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare
potrzeby warstw zageszczanych wodg
147,769 <suma wykopow>
Nadmiar gruntu::
Wopusty::
-3.14*032*032*((1.5+1.57+155+16+161+151+16+
1.59+1.68+1.64+158+157+1.27+1.23+1.59*4+161+15+
1.6*2 + 1.53 + 1.50<W22a>) + (1.1 * 23)<osadniki>)
Przykanaliki::
-3.14*0.1*0.1*64,3 -2,01902
Podsypka::
-9.676 -9,67600
15 KNNR 4 D-03.02.0 |Wykonanie podtozy pod kanaty z materiatéw sypkich grub. 10 m3 9,676
1411-01 1. cm
0.7 * 64.3 * 0.1 <przykanaliki>
1.5*1.5*23*0.1 <wpusty>
16 KNNR 4 D-03.02.0 |Montaz kanatéw z rur typu PVC tgczonych na wcisk, o m 64,300
1308-03 1. Srednicy 200 mm
64,3 <z tabeli wpustéw od W1 do W25>
17 KNNR 4 D-03.02.0 |Montaz studzienek $ciekowych ulicznych zelbetowych o szt. 23,000
1424-02 1. $rednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu
23 <z tabeli wpustéw od W1 do W25>
Dziat nr 3.3. Drenaz
18 KNNR 1 D-02.01.0 | Wykonanie wykopdw mechanicznie w gr.kat. I-1l z transportem m3 43,720
0202-05 1. urobku na nasyp samochodami na odlegto$¢ 6 km wraz z
zageszczeniem gruntéw w nasypie i zwilzeniem w miarg
potrzeby warstw zageszczonych wodg
0.4 * 0.5 * 58.9 <odcinek ul. 020KZ od km 0+285 do km 0+347>
0.4 *0.5* (67,9 + 43,8) <odcinek ul. 01KD od km 0+098 do km
0+218>
0.4 * 0.5 * 48,0 <odcinek ul. 01KD od km 0+014 do km 0+063>
19 KNNR 10 D-03.03.0 |Owinigcie rurociggéw drenarskich fi 80 mm witdkning m 218,600
0117-02 1.
58.9 <odcinek ul. 020KZ od km 0+285 do km 0+347>
(67.9 + 43.8) <odcinek ul. 01KD od km 0+098 do km 0+218>
48.0 <odcinek ul. 01KD od km 0+014 do km 0+063>
20 KNNR 11 D-03.03.0 |Utozenie drenazu z rur z PVC karbowanych z otworami m 218,600
0703-02 1. 1,5x5,0 mm, o $rednicy 80 mm
218,6 <z poprzedniej pozycji>
21 KNNR 11 D-03.03.0 |Owiniecie wykopu pod drenaz geowtokning m2 87,440
0702-01 poz. 1.
zastepcza
(0.4 * 0.5) * 2 * 58.9 <odcinek ul. 020KZ od km 0+285 do km 0+347>
(0.4 *0.5) *2* (67.9 + 43.8) <odcinek ul. 01KD od km 0+098 do km
0+218>
(0.4 * 0.5) * 2 * 48.0 <odcinek ul. 01KD od km 0+014 do km 0+063>
22 KNNR 4 D-03.03.0 |Przywiezienie i utozenie zasypki filtracyjnej pod drenaz m3 42,622
1411-01 poz. 1.
zastepcza

43,72 <suma wykopow>




3.3. Drenaz

Kod o
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
-3.14*0.04 * 0.04 * (218,6 <suma dtugosci drenaz>)
Dziat nr 4. PODBUDOWA
[CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog]
Dziat nr 4.1. Profilowanie i zageszczenie podioza
23 KNNR 6 D-04.01.0 |Profilowanie i zaggszczanie podifoza pod warstwy m2 3546,400
0103-03 1. konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy
uzyciu rowniarki samojezdnej i walca statycznego w gruntach
kat. II-IV
ul. 01KD, 020KZ, 03KD:
23.5 +20.5 + 419 * 6 <dtugos¢ ulicy>
ul. 02KD:
21.4 +24.9 + 132.3 * 6 <dtugos¢ ulicy> + 148.3 <plac do zawracania>
Dziat nr 4.2. Warstwa odsgczajgca
24 KNNR 6 D-04.02.0 |Warstwy odsgczajgca z piasku wykonywane i zageszczane m2 3711,790
0104-03 1. mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
ul. 01KD, 020KZ, 03KD:
23.5+20.5 + 419 * 6,3 <dtugos¢ ulicy>
ul. 02KD:
21.4 +24.9 + 132.3 * 6,3 <dlugos¢ ulicy> + 148.3 <plac do
zawracania>
Dziat nr 4.3. Podbudowa z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie
25 KNNR 6 D-04.04.0 |Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubosc m2 3711,790
0112-06 1. warstwy po zageszczeniu 20 cm
ul. 01KD, 020KZ, 03KD:
23.5 +20.5 + 419 * 6,3 <dtugos¢ ulicy>
ul. 02KD:
21.4 +24.9 + 132.3 * 6,3 <dtugos¢ ulicy> + 148.3 <plac do
zawracania>
Dziat nr 4.4. Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie
26 KNNR 6 D-04.04.0 |Gérna warstwa podbudowy z kruszywa famanego, grubosé m2 3546,400
0113-05 2. warstwy po zageszczeniu 20 cm
ul. 01KD, 020KZ, 03KD:
23.5 +20.5 + 419 * 6 <dtugos¢ ulicy>
ul. 02KD:
21.4 +24.9 + 132.3 * 6 <dtugos¢ ulicy> + 148.3 <plac do zawracania>
Dziat nr 5. NAWIERZCHNIA
[CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog]
Dziat nr 5.1. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
27 KNNR 6 D-05.03.2 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm m2 3274,400
0502-03 3. szarej, uktadane na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5
cm, spoiny wypetniane piaskiem
ul. 01KD, 020KZ, 03KD:
23.5 +20.5 + 419 * 6 <dlugos¢ ulicy>
- (78 +28.5 + 34.5 + 34.2 + 30)<miejsca postojowe>
ul. 02KD:




5.1. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilodci robot

llosé
j.m.

2

3

4

21.4 +24.9 + 132.3 * 6 <dtugos¢ ulicy> + 148.3 <plac do zawracania>

- (46 +20,8)<miejsca postojowe>

28

KNNR 6
0502-04

D-05.03.2

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm
kolorowej, uktadane na podsypce cementowo-piaskowej o gr.
5 cm, spoiny wypetniane piaskiem

ul. 01KD, 020KZ, 03KD:

m2

272,000

78 + 28.5 + 34.5 + 34.2 + 30<miejsca postojowe>
ul. 02KD:

46 +20.8 <miejsca postojowe>

Dziat nr 6. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Dziat nr 6.1. Humusowanie z obsianiem skarp przy
grubosci humusu do 5 cm

29

KNNR 1
0507-01

D-06.01.0

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci warstwy
humusu 5 cm.

ul. 01KD, 020KZ, 03KD - strona lewa:

m2

718,500

66.2+23,8+919+456+11,1+322+91,6+15+31,1+12,3
ul. 01KD, 020KZ, 03KD - strona prawa:

420,80000

50,1+ 13,6 +31,9+50,5+26,8 + 14,7
ul. 02KD:

187,60000

41+40,5+ 28,6

110,10000

Dziat nr 7. OZNAKOWANIE DROG
[CPV: 45233280-5 Wznoszenie barier drogowych]

Dziat nr 7.1. Oznakowanie pionowe

30

KNNR 6
0702-01

D-07.02.0

Ustawienie stupkow z rur stalowych o Srednicy 70 mm dla
znakéw drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dotéw z
ubiciem warstwami

szt

15,000

15

15,00000

31

KNNR 6
0702-04

D-07.02.0

Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw
ostrzegawczych typ A (tréjkatny o boku 900 mm), folia
odblaskowa Il generacji

<z projektu statej organizacji ruchu>:

szt

1,000

1<A-7>

32

KNNR 6
0702-05

D-07.02.0

Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw drogowych
informacyjnych typ D - folia odblaskowa Ill generacji

<z projektu statej organizacji ruchu>:

szt

15,000

2 <D-1>

2 <D-6>

1 <D-4a>

6 <D-18>

2 <D-40>

2 <D-41>

33

KNNR 6
0702-04

D-07.02.0

Przymocowanie tablic powierzchniowych o pow. do 0.3 m2 -
tablice znakéw drogowych, folia odblaskowa Il generacji

szt

6,000

3 <T-3a>

3 <T-30h>

Dziat nr 7.2. Oznakowanie poziome

34

KNNR 6
0705-02

D-07.01.0

Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowa biata, linie
segregacyjne i krawedzie ciggte, malowane mechanicznie

<z projektu statej organizacji ruchu>:

m2

9,600

9,6 <P-4>




7.2. Oznakowanie poziome

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilodci robot

llosé
j.m.

2

3

4

35

KNNR 6
0705-03

D-07.01.0

Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowa biata, linie na
skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych

<z projektu statej organizacji ruchu>:

m2

17,150

3,15 <P-13>

14 <P-10>

36

KNNR 6
0705-03

D-07.01.0

Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowa biata, linie
segregacyjne i krawedzie przerywane, malowane
mechanicznie

<z projektu statej organizacji ruchu>:

m2

18,500

2,88 <P-1e>

15,62 <P-19>

37

KNR AT-04
0203-02

D-07.01.0

Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg biatg - strzatki i
inne symbole, malowane recznie

<z projektu statej organizacji ruchu>:

m2

7,560

7,56 <P-20 >

Dziat nr 8. ELEMENTY ULIC
[CPV: 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad,
drég]

Dziat nr 8.1. Krawezniki betonowe
[CPV: 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad,
drégl]

38

KNNR 6
0403-03

D-08.01.0

Krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm wraz z
wykonaniem taw z oporem z betonu C8/10 (B-10) na
podsypce cementowo - piaskowej

ul. 01KD, 020KZ, 03KD - strona lewa:

1111,200

4295
ul. 01KD, 020KZ, 03KD - strona prawa:

429,50000

76 +317,1

ul. 02KD - strona lewa:

393,10000

16,56 +119,6 + 12,5

ul. 02KD - strona prawa:

148,60000

158+923+10,5+214

140,00000

Dziat nr 8.2. Betonowe obrzeza chodnikowe
[CPV: 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad,
drégl]

39

KNNR 6
0404-02

D-08.03.0

Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce
piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem

ul. 01KD, 020KZ, 03KD - strona lewa:

913,400

13.6+41.9+394+114+143+42+222+6.2+557+3.6+329
+98+47+98+243+34+228+202+7,2

ul. 01KD, 020KZ, 03KD - strona prawa:

347,60000

11.2+86+479+164+17.3+17.3+17.1+18.9+9.7+1.2+195
+4+547+559+4+238

ul. 02KD - strona lewa:

327,50000

13,8+15,7+23,7+168+72+363+1,6+14+10,1

ul. 02KD - strona prawa:

126,60000

133+145+92+4+26+104+82+7,9+16+6,2+81+23

111,70000

40

KNNR 6
0404-03

D-08.03.0

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem

ul. 01KD, 020KZ, 03KD:

308,400

118.4 <01KD> + 26,7 <03KD> + 100,9 <020KZ> <patrz: szczegbtowy
wykaz robét na zjazdach bramowych >

ul. 02KD:




8.2. Betonowe obrzeza chodnikowe

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilodci robot

llosé
j.m.

2

3

4

62,4 <patrz: szczegotowy wykaz robét na zjazdach bramowych >

Dziat nr 8.3. Chodnik
[CPV: 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla
pieszych]

41

KNNR 6
0103-01

D-04.01.0

Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane recznie w
gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

ul. 01KD, 020KZ, 03KD - strona lewa:

m2

1305,980

24+419*14+394*14+114*14+143*14+42*14+222
*14+62*14+569"14+36%14+329"1,4+98*14+47"*
14+98*1,4+243*14+34*1,4+228*1,4+202*14+72"
1,4+108

ul. 01KD, 020KZ, 03KD - strona prawa:

504,08000

187+86*14+479*14+164*14+173*1.4+173* 14+
171714+189%14+97"14+1+188*14+4*14+547*14
+559*14+4*1,4+238"1,4+101

ul. 02KD - strona lewa:

469,96000

15*1,4+157*1,4+237*14+16,8*1,4+7,2*14+363* 1,4 +
1,6*14+85* 1,4

ul. 02KD - strona prawa:

174,72000

144%1,4+145*1,4+92*14+4*1,4+26*1,4+104*1,4+8.2
*14+9*1,4+62*1,4+81*1,4+23*14

157,22000

42

KNNR 6
0104-03

D-04.02.0

Warstwy odsgczajgca z piasku wykonywane i zageszczane
mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

ul. 01KD, 020KZ, 03KD - strona lewa:

m2

1305,980

504,08 <z pozycji wyzej>
ul. 01KD, 020KZ, 03KD - strona prawa:

469,96 <z pozycji wyzej>

ul. 02KD - strona lewa:

174,72 <z pozycji wyzej>

ul. 02KD - strona prawa:

157,22 <z pozycji wyzej>

43

KNNR 6
0112-06

D-04.04.0

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubosé
warstwy po zageszczeniu 20 cm

ul. 01KD, 020KZ, 03KD - strona lewa:

m2

1305,980

504,08 <z pozycji wyzej>
ul. 01KD, 020KZ, 03KD - strona prawa:

469,96 <z pozycji wyzej>

ul. 02KD - strona lewa:

174,72 <z pozycji wyzej>

ul. 02KD - strona prawa:

157,22 <z pozycji wyzej>

44

KNNR 6
0113-05

D-04.04.0

Gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego, grubosé
warstwy po zageszczeniu 20 cm

ul. 01KD, 020KZ, 03KD - strona lewa:

m2

1305,980

504,08 <z pozycji wyzej>
ul. 01KD, 020KZ, 03KD - strona prawa:

469,96 <z pozycji wyzej>

ul. 02KD - strona lewa:

174,72 <z pozycji wyzej>

ul. 02KD - strona prawa:

157,22 <z pozycji wyzej>

45

KNNR 6
0502-01

D-08.02.0

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm
kolorowej, uktadane na podsypce cementowo-piaskowej o gr.
5 cm, spoiny wypetniane piaskiem

m2

1305,980




8.3. Chodnik

Nr pgzoy(i:ji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. llosé
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
ul. 01KD, 020KZ, 03KD - strona lewa:
504,08 <z pozycji wyzej>
ul. 01KD, 020KZ, 03KD - strona prawa:
469,96 <z pozycji wyzej>
ul. 02KD - strona lewa:
174,72 <z pozycji wyzej>
ul. 02KD - strona prawa:
157,22 <z pozycji wyzej>
Dziat nr 8.4. Zjazdy
[CPV: 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla
pieszych]
46 KNNR 6 D-04.01.0 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w m2 520,700
0103-01 1. gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
ul. 01KD, 020KZ, 03KD:
194.1<01KD> + 51,8 <03KD> + 178,6 <020KZ> <patrz: szczego6towy
wykaz robot na zjazdach bramowych>
ul. 02KD:
96,2 <patrz: szczegotowy wykaz robét na zjazdach bramowych>
47 KNNR 6 D-04.02.0 |Warstwy odsaczajgca z piasku wykonywane i zageszczane m2 520,700
0104-03 1. mechanicznie, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
ul. 01KD, 020KZ, 03KD:
4245 <z pozycji wyzej>
ul. 02KD:
96.2 <z pozycji wyzej>
48 KNNR 6 D-04.04.0 |Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubo$¢ m2 520,700
0112-06 1. warstwy po zageszczeniu 20 cm
ul. 01KD, 020KZ, 03KD:
4245 <z pozycji wyzej>
ul. 02KD:
96,2 <patrz: szczegotowy wykaz robét na zjazdach bramowych>
49 KNNR 6 D-04.04.0 |Godrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubo$é m2 520,700
0113-05 2. warstwy po zageszczeniu 20 cm
ul. 01KD, 020KZ, 03KD:
424.,5 <z pozycji wyzej>
ul. 02KD:
96,2 <patrz: szczeg6towy wykaz robét na zjazdach bramowych>
50 KNNR 6 D-08.04.0 |Zjazdy bramowe z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm m2 520,700
0502-04 1. kolorowej, uktadane na podsypce cementowo-piaskowej o gr.
5 cm, spoiny wypetniane piaskiem
ul. 01KD, 020KZ, 03KD:
4245 <z pozycji wyzej>
ul. 02KD:
96,2 <patrz: szczegotowy wykaz robét na zjazdach bramowych>




