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	BIPRO
	BIURO PROJEKTÓW „BIPRO”

15-139 Białystok ul. ks. A. Syczewskiego 8

	
	
	Tel./fax. (85) 73-23-337


  Obiekt :   Budowa ulic: 01KD, 02KD, 03KD, 020KZ 

                  w obrębie ul. rtm. W. Pileckiego 
                   i ul. Konopnickiej w Zambrowie 
           Temat :   Projekt stałej organizacji ruchu 

       Inwestor :   Gmina Miasto Zambrów
   ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów
   Projektant:

mgr inż. Agnieszka Malewska
Białystok,  styczeń 2019r.

OPIS TECHNICZNY

1.  Podstawa opracowania

-     Umowa z Inwestorem 

· Aktualny podkład geodezyjny 1 : 500

· Pomiary uzupełniające

· Inwentaryzacja istniejącego oznakowania

· Wytyczne Projektowania Dróg III , IV i V klasy technicznej wydane przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych

· Rozporządzenie Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r.  w sprawie szczególnych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem  Dz. Ustaw Nr 177 z dnia 14 października 2003 r.

·    Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 

     z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych 
     (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 października 2002 r.),

2.  Stan istniejący

Ulice: 01KD, 02KD, 03KD, 020KZ w obrębie ul. rtm.W.Pileckiego i ul. Konopnickiej 
w Zambrowie budowane będą od podstaw. Teren zajęty pod pas drogowy stanowią działki budowlane na których znajdują się ogrodzenia, garaże, budynek mieszkalny oraz budynki gospodarcze. Wyżej wymienione drogi znajdują się w administracji 
Urzędu Miasta Zambrów.
3.  Parametry techniczne
	ul. 01KD

	Lp.
	Wyszczególnienie
	Parametry techniczne

	1
	Klasa drogi
	D

	2
	Szerokość jezdni
	6,00 m

	3
	Długość jezdni całkowita
	286,00 m

	4
	Chodnik dwustronny
	1,61 m


	ul. 02KD

	Wyszczególnienie
	Parametry techniczne

	Klasa drogi
	D

	Szerokość jezdni
	6,00 m

	Długość jezdni całkowita
	132,30 m

	Chodnik dwustronny 
	1,61 m 


	ul. 03KD

	Wyszczególnienie
	Parametry techniczne

	Klasa drogi
	D

	Szerokość jezdni
	6,00 m

	Długość jezdni całkowita
	68,60 m

	Chodnik dwustronny 
	1,61 m 


	ul. 020KZ

	Wyszczególnienie
	Parametry techniczne

	Klasa drogi
	Z

	Szerokość jezdni
	6,00 m

	Długość jezdni całkowita
	124,90 m

	Chodnik dwustronny 
	1,61 m 


4. Dane ruchowe

Projektowane ulice połączą ul. rtm.W.Pileckiego z ul. Konopnickiej. 

Ulice stanową ciąg jezdny z przeznaczeniem dla obsługi ruchu lokalnego związanego z obsługą mieszkańców. Udział ruchu ciężarowego będzie związany z zaopatrzeniem przyległych firm oraz domów jednorodzinnych.
5. Organizacja ruchu i oznakowanie
5.1. Organizacja ruchu wprowadzana jest w związku z planowaną budową nawierzchni 

ulic: 01KD, 02KD, 03KD, 020KZ w obrębie ul. rtm.W.Pileckiego i ul. Konopnickiej 
w Zambrowie. W chwili obecnej teren zajęty pod pas drogowy stanowią działki budowlane na których znajdują się ogrodzenia, garaże, budynek mieszkalny oraz budynki gospodarcze.
Ul. 01KD jest ulicą podporządkowaną w stosunku do ul. rtm.W.Pileckiego.
Na ul. 01KD należy ustawić znak A-7 „ustąp pierwszeństwa”  a na ul. rtm.W.Pileckiego 
znak D-1 „droga z pierwszeństwem” po obu stronach ulicy. W obrębie skrzyżowania zaprojektowano przejście dla pieszych, które należy prawidłowo oznakować. Na ul. 01KD należy ustawić znaki D-6 „przejście dla pieszych” po obu stronach ulicy. W celu uprzedzenia kierowców, że przeciwległy koniec ul. 02KD nie ma połączenia z inną 
drogą - przed wjazdem na ul. 02KD należy ustawić znak D-4a „droga bez przejazdu”.  
W celu oznakowania ustalonej strefy zamieszkania – należy ustawić znaki D-40 „strefa zamieszkania” wraz ze znakiem D-41 „koniec strefy zamieszkania” na wlocie do ul. 01 KD przed skrzyżowaniem z ul. rtm.w.Pileckiego oraz na wlocie do ul. 03KD przed skrzyżowaniem z ul. Sienkiewicza. Zgodnie z planem sytuacyjnym.

6. Wykaz znaków pionowych
6.1. Znaki istniejące ( niepokolorowane ) 
- 
6.2. Znaki projektowane (pokolorowane) 

- ustąp pierwszeństwa




A-7


szt. 1
- droga z pierwszeństwem




D-1


szt. 2

- droga bez przejazdu




D-4a


szt. 1
- strefa zamieszkania




D-40


szt. 2

- koniec strefy zamieszkania



D-41


szt. 2
- przejście dla pieszych




D-6


szt. 2

7. Wykaz znaków poziomych

- linia podwójna ciągła







P-4 
- linia pojedyncza przerywana – prowadząca szeroka



P-1e 
- linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów



P-13 
- przejście dla pieszych







P-10 

Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu III-IV kwartał 2019r.

  Białystok styczeń 2019r.                                   mgr inż. Agnieszka Malewska
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. Strona tytułowa                                                                                                               1

2. Zawartość opracowania                                                                                                  2

3. Opis  techniczny 

  


                       
                   3 – 5
4. Plan orientacyjny                                                                                                             6
5. Projekt stałej organizacji ruchu                                                                                        7






