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Hatas Przemystowy Zewnetrzny

Program HPZ ’ 2001 Windows : Wersja: marzec'2012 +GRUNT
Licencja Zakfadu Akustyki ITB: HPZ-0343 EMKA S.A.

Opis projektu: Zaktad Odzysku Energii EMKA S.A.

Temperatura powietrza= 10°C Wilgotnos¢ wzgledna RH = 70%
ZRODEA WSZECHKIERUNKOWE, liczba = 5
Lp | Symbol X[m] y[m] z[m] Lwa[dB] Ko
1 w1 686,9 450,1 20,0 75,0 3
2 W2 691,4 446,8 1,5 90,0 3
3 w3 697,5 4429 4,0 75,0 3
4 W4 683,6 421,3 4,0 85,0 3
5 W5 641,7 437,9 1,0 75,0 3
ZRODLA-BUDYNKI, liczba=1
Lp Symbol x[m] Ay[m] | x[m] B y[m] | xi[m] C y[m] | x[m] D y[m] h[m] ho[m] | hw[m]
1 B1 12,0 0,0 -
649,2;447,9 | 691,6;421,3 | 700,8;437,1 | 658,3;462,9
Sciana nr 1 2 3 4 dach
Wsp.odb.3 1,0 1,0 1,0 1,0
L wew [dB] 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
1zol.R[dB] 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
ZRODLA LINIOWE, liczba = 6
Lp | Symbol Xp [M] Yp[m] Zp[m] Xk [m] yk [M] zx[m] Lwa[dB] | Ko
1 L-1 655,0 420,4 1,0 689,6 400,0 1,0 93,3 3
2 L-2 635,9 431,3 1,0 650,4 4225 1,0 945 | 3
3 L-3 652,9 421,7 1,0 660,8 437,1 1,0 94,6 3
4 L-4 687,9 403,8 1,0 709,1 440,4 1,0 98,4 | 3
5 L-5 673,7 460,8 1,0 708,7 4421 1,0 98,2 3
6 L-6 653,3 416,3 0,5 685,8 396,7 0,5 90,2 | 3
PUNKTY OBSERWACIJI, liczba=1
Lp | Symbol X[m] y[m] z[m] Lua[dB]
1 PO 815,8 360,6 1,0 30,0

SIATKA PUNKTOW OBSERWACIJI
Xmin[m] Xmax[mM] Ymin[m] Ymax[m] dx[m] dy[m] z[m] Lua[dB]
0,0 1330,0 0,0 860,0 30,0 30,0 15 0,00




