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LEGENDA:

== == - zakres opracowania/ oddziatywania inwestycji

m m m - projekfowana linia rozgraniczajaca pasa drogowego;

- - projektowana jezdnia o nawierzchni bitumicznej;

- - projektowany chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej;
- - projektowany ciag pieszo-rowerowy o nawierzchni bitumicznej;
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- - projektowany zjazd o nawierzchni z kostki brukowej befonowej;
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- - projekfowane pobocze ulepszone z mieszanki kruszyw;
- - projektowany zieleniec;

m - projekfowane pobocze wzmocnione o nawierzchni z ptyt betonowych azurowych;
@ - projektowany row drogowy trapezowy;
- projekfowany kraweznik betonowy 15x30cm;
— —— - projektowany kraweznik betonowy obnizony 15x22cm;
— - projektowane obrzeze betonowe 8x30cm;
- projektowana krawedz jezdni bitumicznej drogi krajowej;

— — — - projektowany opornik betonowy wtopiony 12x25cm;
L

EEmmEm - projekfowane przepusty drogowe;

—+——e - projektowane ogrodzenie ochronne U-11a;

4% - istniejace ogrodzenie przeznaczone do rozbidrki;

— ——— - projektowane ogrodzenie;
%\

-— projektowana wyspa kanalizujaca ruch o nawierzchni z kostki brukowej betonowej;

- projektowana infrastruktura towarzyszaca przeznaczona do rozbiorki
ﬁ w ramach usuniecia kolizji z projektowang ulica;

noc
WOUTO

nnc
WODZY

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych
"INKOM" Sp. z 0.0. w Biatymstoku

— 15-014 Biatystok, ul. Sobieskiego 12; tel./fax. (0-85) 675 35 93

Budowa drog gminnych: 01 KD-L, 02 KD-D, 03 KD-D,

wraz z przebudowg skrzyzowania drogi gminnej 01 KD-L, Nr rysunku:
z Al. Wojska Polskiego- drogag krajowa nr 63 (droga klasy G), D2
| TEMAT: w rejonie ROD przy Dtugoborzu w Zambrowie, wraz z rozbiérkg i
| budowa infrastruktury technicznej
/\/ \ STADIUM: PROJEKT KONCEPCYJNY
\
\ INWESTOR: Burmistrz Miasta Zambroéw, Skala 1:500
\ ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrow ala1:5
| NAZWA RYS.: Projekt koncepcyjny- plan sytuacyjny- arkusz Il Data: 08.11.2021r
\ BRANZA DROGOWA
| PROJEKTANT: |mgr inz. Krzysztof Jasielczuk | PDL/0029/PBD/18




