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STADIUM: PROJEKT KONCEPCYJNY

BRANŻA DROGOWA

PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY

ARKUSZ VI

skala 1:500

          - projektowana jezdnia o nawierzchni bitumicznej;

          - projektowany zjazd o nawierzchni z kostki brukowej betonowej;           

          - projektowany chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej;          

          - projektowany ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni bitumicznej;           

          - projektowane pobocze ulepszone z mieszanki kruszyw;   

          - projektowany zieleniec;

          - projektowany rów drogowy trapezowy;

          - projektowany krawężnik betonowy obniżony 15x22cm;
          - projektowane obrzeże betonowe 8x30cm;

          - projektowany krawężnik betonowy 15x30cm;

          - projektowane przepusty drogowe;

          - projektowane ogrodzenie ochronne U-11a;

          - projektowana linia rozgraniczająca pasa drogowego;

          - istniejące ogrodzenie przeznaczone do rozbiórki;

          - projektowane ogrodzenie;

          - projektowana krawędź jezdni bitumicznej drogi krajowej;

          - projektowana wyspa kanalizująca ruch o nawierzchni z kostki brukowej betonowej;

          - projektowana infrastruktura towarzysząca przeznaczona do rozbiórki

w ramach usunięcia kolizji z projektowaną ulicą;

Budowa dróg gminnych: 01 KD-L, 02 KD-D, 03 KD-D,

wraz z przebudową skrzyżowania drogi gminnej 01 KD-L,

z Al. Wojska Polskiego- drogą krajową nr 63 (droga klasy G),

w rejonie ROD przy Długoborzu w Zambrowie,  wraz z rozbiórką i 

budową infrastruktury technicznej

          - projektowane pobocze wzmocnione o nawierzchni z płyt betonowych ażurowych;

          - projektowany opornik betonowy wtopiony 12x25cm;

          - zakres opracowania/ oddziaływania inwestycji


