Kanalizacja deszczowa w ul. 01KD, 02KD, 03KD i 020KZ, Zambréw

OPIS TECHNICZNY

do projektu kanalizacji deszczowej
w ul. 01KD, 02KD, 03KD, 020KZ
w obr ebie ul. Podedwornego i
Konopnickiej w Zambrowie

1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie Inwestora i zawarta Umowa.

1.2 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

1.3 Opinia ZUDP w Zambrowie.

1.4 Warunki techniczne wydane przez Urzad Miejski w Zambrowie.
1.5 Aktualny podktad geodezyjny 1:500.

1.6 Projekt drogowy.

1.7 Pomiary uzupetniajgce i wizja w terenie.

1.8 Aktualne normy i normatywy.

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest rozwigzanie probleméw technicznych zwigzanych z
budowg kanalizacji deszczowej, odwadniajgcej projektowang ul. 01KD, 02KD, 03KD,
020 KZ w obrebie ul. Podedwornego i Konopnickiej, w zakresie wymaganym do
prowadzenia robot wykonawczych.

Opracowanie obejmuje:

- budowe kanalizacji deszczowej w z rur PVC.

3. Stan istniej acy
Obecnie projektowane ulice 01KD, 02KD, 03KD, 020KZ sag gruntami

prywatnymi i stanowig tereny zabudowane domami jednorodzinnymi, sadami,
nieuzytkami i drogami gruntowymi.

W rejonie projektowanej sieci znajduje sie nastepujgce uzbrojenie podziemne i
nadziemne:

- wodocigg [1160-100 mm z przytaczami,

- kanalizacja sanitarna J200 mm z przytgczami,

- kanalizacja deszczowa 1300 mm z wpustami,

- kable telefoniczne,

- napowietrzna linia energetyczna i oswietleniowa,

- kable energetyczne.
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4. Warunki gruntowo-wodne

W wierzchniej warstwie wystepuje warstwa humusu o gr. do 0,3 m. Ponizej
znajduje sie glina — plastyczna i twardoplastyczna.

Wilgotnos¢ gruntu: grunty wilgotne, nie stwierdzono wystepowania wod
gruntowych.

5. Charakterystyka projektowanych kanatéw deszczowy ch

- kanat 0315 mm PVC SN8: L=701,5m,
- przykanaliki 1200 mm PVC SN8: L=64,3 m,
- prefabrykowane studnie rewizyjne z tworzywa [11200 - 600 mm: 27 szt.,

- wpusty deszczowe z tworzywa sztucznego 1600 mm: 24 szt.

6. Opis rozwi azan technicznych kanalizacji deszczowej

6.1 Kanalty uliczne
Projektowane kanaty nalezy wykonac z rur:
a) PVC SN8 o sciankach jednorodnych, potgczeniach kielichowych, tgczonych na
uszczelke gumowa, atestowanych, lub
b) PP SN8 o potaczeniach kielichowych, tgczonych na uszczelke gumowa,
atestowanych.
Kanaly utozy¢ na podsypce piaskowej gr. min. 10 cm. Spadki i diugosci

projektowanych kanatéw podano na profilu i planie sytuacyjnym.

6.2 Studzienki kanalizacyjne

Na trasie kanalu deszczowego zaprojektowano studnie kanalizacyjne 11200 —
600 mm z tworzyw sztucznych (PE lub PP).

W studniach rewizyjnych zastosowano kinety @315 mm, typu potaczeniowego lub
przeptywowego, betonowe pierscienie odcigzajgce oraz wtazy zeliwne klasy C250 —
D400, zgodne =z obowigzujgcga normg PN-EN124:2000 (zgodnie z rys.
szczegoOtowym). Do regulacji wysokosciowej witazow nalezy zastosowac pierscienie z
tworzyw sztucznych lub prefabrykowane elementy oferowane przez producentow
studni.

Zestawienie elementow studzienek rewizyjnych podano w tabelach.
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6.3 Wpusty deszczowe i przykanaliki

Dla ujecia wod deszczowych z ulicy zaprojektowano wpusty uliczne wykonane z
tworzyw sztucznych 0600 mm z osadnikiem i teleskopem. Studzienki zaopatrzy¢ we
wiazy typu BK-67, 3/4 kotnierza, na zawiasie, zamykane na srube lub rygiel. Wpusty
nalezy potaczy¢ ze studzienkami przy pomocy rur PVC klasy SN8 1200 mm, o
Sciankach jednorodnych. Specyfikacja poszczegoéinych odcinkdéw w tabeli. Wpusty i
przykanaliki nalezy utozy¢ na podsypce min. 10 cm.

Trasy przykanalikbw i lokalizacje wpustow ulicznych podano na planie
sytuacyjnym, zestawienie wpustow w tabeli.

Uwaga: wpusty deszczowe i przykanaliki (za wyjatkiem 1,0 m rury od Sciany

studni) zostang wykonane w ramach projektu drogowego.

6.4 Odprowadzenie wod opadowych do odbiornika

Projektowang kanalizacje nalezy podtgczyé¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej
w ul. tomzynskiej. Na istniejagcym kanale nalezy wykona¢ nowg studnie rewizyjna,
dopasowana wysokosciowo do sieci.

6.5 Drenaz

Wzdtluz niektérych fragmentéw ulicy zostanie wykonany drenaz. Kanaly
drenarskie nalezy wykona¢ z rur PVC 080 mm, w otulinie z geowtdkniny, w obsypce
filtracyjnej. Dreny nalezy podigczy¢ do studni osadnikowych (01400 mm z tworzyw
sztucznych (PE Ilub PP), ktére zostang nastepnie podigczone do kanalizacji
deszczowej. W studniach nalezy zastosowac betonowe pierscienie odcigzajace oraz
wilazy zeliwne klasy D400, zgodne z obowigzujacg normg PN-EN124:2000. Do
regulacji wysokosciowe] wilazéw nalezy zastosowacC pierscienie z tworzyw
sztucznych lub prefabrykowane elementy oferowane przez producentow studni.

Uwaga: rury drenarskie wraz z otuling i podsypka filtracyjng zostang wykonane
w ramach projektu drogowego, studnie osadowe i kanaly (1110 mm w ramach

projektu KD.

6.6 Przeciski
Przejscia pod istniejgcg nawierzchnig w ul. Wilsona i tomzynskie] nalezy
wykonaé¢ za pomoca rur przeciskowo — ostonowych, bez naruszana nawierzchni drég

I wstrzymywania ruchu — pod warunkiem wykonania wykopu kontrolnego w obrebie
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gazociggu, po jego zabezpieczenia zgodnie z pkt. 6.7 i pod nadzorem

przedstawiciela RDG tomza.

6.7 Skrzy zowania z gazoci ggiem

Na zblizeniu projektowane] sieci deszczowej do gazociggu w ul. Wilsona i
tomzyniskiej nalezy wykonaé rury ostonowe. Zaprojektowano rury ostonowe stalowe
dwudzielne o $rednicy 125/150” i 250 mm, firmy Integra, o dtugosci po 3,0 m, do
zatozenie na gazocigg o Srednicy odpowiednio: 63 w ul. tomzynskiej i 180 mm w
ul. Wilsona. Na gazociagi zatozy¢ ptozy o wysokosci 35 mm w trzech miejscach.
Konce rur ostonowych zabezpieczy¢ przy pomocy pianki poliuretanowe;j.

Podczas prowadzenia prac ziemnych w poblizu istniejgcych sieci gazowych
wykopy wykonywaé recznie, ze szczegdlng ostroznoscig. Prace nalezy zleci¢
wykonawcy posiadajagcemu uprawnienia do robot na czynnej sieci gazowej. Prace
wykonywaé pod nadzorem przedstawiciela Zaktadu Gazowniczego Biatystok. Po
zakonczeniu prac zainwentaryzowac rury ostonowe. Nalezy odbudowa¢ naruszong
strukture gruntu i oznakowanie podziemne (tadSmy oznacznikowe, z6tte z wtopionym
drutem sygnalizacyjnym).

7 w zaleznosci od dostepnosci w sprzedazy odpowiednich produktow.

7. Wytyczne realizacji

7.1 Przygotowanie terenu

Przed budowg projektowanych sieci nalezy wytyczy¢ geodezyjnie trase
projektowanych kanatéw, lokalizacje studzienek oraz zatatwi¢ wszelkie formalnosci
zwigzane z wejsciem na teren budowy. Przed rozpoczeciem budowy sprawdzi¢ czy
pomiedzy datg wykonania wtornika i datg rozpoczecia robot nie pojawity sie w rejonie
projektowanych sieci nowe kolizje.

7.2 Wykopy i zasypka przewodow

Wykopy pod projektowane sieci w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
nalezy wykonac recznie jako szalowane, a na pozostatych odcinkach mechanicznie
jako szalowane. Do szalowania wykopow uzy¢ szalunkéw $ciennych rozporowych. Z
uwagi na brak rzednych powykonawczych istniejgcych przewodéw nalezy przed
przystgpieniem do robot ziemnych wykona¢ odkrywki w celu doktadnej ich lokalizacji
I pomiaru ich zagtebienia.

Dno wykopu nalezy dokladnie oczyscic¢ i zniwelowaé. Dodatkowa gtebokosc dla

wyrownania dna wykopu musi by¢é wykonana recznie. Warstwa wyrOwnawcza o0
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grubosci 10 cm musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie
podparcie dla rury i kielicha.

Wykopy nalezy zasypa¢ gruntem piaszczystym. Zaprojektowano catkowitg
wymiane gruntu gliniastego na piaszczysty. Materiat uzyty do podsypki i zasypki rury
nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czastek statych o wymiarach powyzej 20 mm.
Wymagany stopien zageszczenia obsypki wynosi I1s=1,0. Wykopy nalezy zasypywac
warstwami 35 cm i doktadnie zageszcza¢ mechanicznie poszczegolne warstwy,
zwracajgc szczego6lng uwage na zageszczanie przy studzienkach. Zaprojektowano
wymiane gruntu dla wszystkich odcinkdw.

Wykopy na czas realizacji kanatow nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob

obcych poprzez ich ogrodzenie i oznakowanie.

7.3 Odwodnienie wykopow

Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.

Z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania wahan w poziomie wody gruntowej na
etapie realizacji moze nastgpi¢ korekta parametrow odwodnienia w ramach nadzoru
autorskiego.

W umowie o wykonanie robo6t winna by¢ zawarta klauzula o mozliwosci korekty
wynagrodzenia za roboty odwodnieniowe.

Dla potrzeb rozliczeh =z inwestorem czas pompowania wody nalezy
udokumentowac¢ dziennikiem pracy agregatow.

UWAGA: Zabrania sie odprowadzania wéd gruntowych do kanalizacji sanitarnej.

7.4 Inwentaryzacja geodezyjna
Przed przystgpieniem do zasypywania wykopow nalezy dokonac¢ inwentaryzaciji
geodezyjnej zrealizowanych sieci (potozenie w planie i rzedne przewodéw) oraz

zgtosic sieci do odbioru technicznego przez Inwestora.
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7.5 Realizacja inwestycji

Na czas realizacji inwestycji miejsce robot nalezy oznakowac¢ zgodnie z
projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Kolejno $¢ realizacji inwestycji:

- kanalizacja deszczowa,

- drenaz,

- linia o$wietleniowa.

Opracowat: Projektowat:
mgr inz. Marek Batdak mgr inz. Violetta Chanko
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