Biuro Projektow "Bipro" Grzegorz Ciurla, Ag- ul. Hetma nska 42/210; 15-727 Biatystok
nieszka Malewska

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekdw
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 01KD, 02KD, 03KD, 020KZ w Zambrowie
ADRES INWESTYCJI :  Teren pomiedzy ul. Podedwornego, Wilsona i Konopnickiej w Zambrowie
INWESTOR : Urzad Miasta Zambrowa

ADRES INWESTORA  :  18-300 Zambréw, ul. Fabryczna 3

BRANZA :  sanitarna

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Marek Batdak

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR : mgrinz. Grzegorz Ciurla

DATA OPRACOWANIA : 27.08.2014

Poziom cen : Il kwartat 2014

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:



PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/ST-01 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubosé na- m?2
dl wierzchni 4 cm - nawierzchnia na wigczeniu do ul. Konopnickiej, gr. 8 cm
Krotnosé = 2
1.5*15 m?2 22.500
RAZEM 22.500
2|ST-01 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, utozonych |m?2
d.1l na podsypce piaskowej - chodniki w ul. Wilsona i tomzynskiej
4.4 + 18 <ul. Wilsona> m2 22.400
10.0 <ul. tomzynska> m2 10.000
RAZEM 32.400
2 ROBOTY ZIEMNE
3|ST-01 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o scianach piono- |m3
d.2 wych w gruntach suchych kat. Ill-IV, wraz z wywiezieniem na odlegto$¢ 6 km,
kosztem stalego sktadu gruntu, pozyskaniem gruntu do wymiany (6 km), umoc-
nieniem $cian i zasypaniem
szerokos¢ * diugosc¢ * gtebokosé
kanat sr. 0,315 m - szeroko$¢ wykopu umocnionego Sz=1,1 m:
1.1*6.0 * 1.72 <odc. D1 - przecisk> m3 11.352
1.1 *3.0 * 1.87 <odc. przecisk - D3A> m3 6.171
1.1*6.0* 1.76 <odc. D7-D8> ms3 11.616
1.1*3.0 * 2.39 <odc. D23-D24> m3 7.887
1.1*3.0 * 2.40 <odc. D12-D13> ms3 7.920
1.1*3.0 * 2.22 <odc. D14-D15> m3 7.326
1.1*3.0 * 1.64 <odc. D27-SI1> m3 5.412
2.0 * 2.0 * 2.21 <poszerzenie pod studnie D1> m3 8.840
RAZEM 66.524
4/ST-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.2 gr. kat. 1lI-1V wraz z wywiezieniem na odlegto$¢ 6 km, kosztem statego sktadu
gruntu, pozyskaniem gruntu do wymiany (6 km), umocnieniem $cian wykopow i
zasypaniem
Dlugosc¢ kanatow minus reczne wykopy (szer * diug * gteb):
kanat $r. 0,315 m - szeroko$¢ wykopu umocnionego Sz=1,1 m:
1.1*11.0 *1.72 <odc. D1-D2> m3 20.812
1.1*10.1*1.81 <odc. D2-D3> m3 20.109
1.1*0.80 * 1.87 <odc. D3-D3A> m3 1.646
1.1*42.0 *1.95 <odc. D3A-D4> m3 90.090
1.1 *57.9 * 3.36 <odc. D4-D5 minus poszerzenia pod studnie D5> m3 213.998
1.1 *20.1*1.79 <odc. D5-D7 minus poszerzenia pod studnie D5> m3 39.577
1.1*18.7 * 1.76 <odc. D7-D8> m3 36.203
1.1*22.2*1.77 <odc. D8-D9> m3 43.223
1.1*18.2 *1.83 <odc. D9-D10> m3 36.637
1.1*24.0 * 2.04 <odc. D10-D11> m3 53.856
1.1*25.3 *2.26 <odc. D11-D12> m3 62.896
1.1*22.0 * 2.40 <odc. D12-D13> m3 58.080
1.1*24.9 * 2.42 <odc. D13-D14> m3 66.284
1.1*21.9*2.22 <odc. D14-D15> m3 53.480
1.1*14.8*1.72 <odc. D15-D16> m3 28.002
1.1*27.2*1.77 <odc. D16-D17> m3 52.958
1.1*24.9*1.80 <odc. D17-D18> m3 49.302
1.1*24.4*1.84 <odc. D18-D19> m3 49.386
1.1*25.6 * 1.93 <odc. D19-D20> m3 54.349
1.1*49.7 * 2.14 <odc. D15-D21> m3 116.994
1.1*31.0*1.87 <odc. D21-D22> m3 63.767
1.1 *19.4 * 4.00 <odc. D5-D23 minus poszerzenia pod studnie D5> m3 85.360
1.1*14.4*2.85 <odc. D23-D24> ms3 45.144
1.1*13.1*1.94 <odc. D24-D25> m3 27.955
1.1*37.0 * 1.54 <odc. D25-D26> ms3 62.678
1.1*25.0*1.69 <odc. D26-D27> m3 46.475
1.1*17.7 * 1.64 <odc. D27-SI1> ms3 31.931
2.0 * 2.0 * 4.63 <poszerzenie pod studnie D5> m3 18.520
RAZEM 1529.712
5|ST-01 Wykonanie poditozy pod kanaly z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m3
d.2
1.1*(487.2-30.7) * 0.1 <D1-D20, odjeto dtugosci przeciskow> m3 50.215
1.1*133.60 * 0.1 <D5-SI1> ms3 14.696
1.1*80.7 * 0.1 <D15-D22> m3 8.877

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 5011 Uzytkownik: Biuro Projektéw "BIPRO"




PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 73.788
6|ST-01 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.2 pu lekkiego o rozpietosci 4,00 m
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
7|ST-01 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4,00 m
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
8/ST-01 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci elementu 4, |kpl
d.2 00 m
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
9|ST-01 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu |kpl
d.2 4,00 m
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
10|ST-01 Wykonanie przeciskow, rury stalowe $r. 406x5,0 mm m
d.2
10.5 <odc. D1-D2> m 10.500
12.0 <odc. D2-D3> m 12.000
8.20 <odc. D3-D3A> m 8.200
RAZEM 30.700
11|ST-01 Wykonanie zabezpieczenia gazociggu przy pomocy rury stalowej ostonowej m
d.2 dwudzielnej $r. 150 mm
3.0 <odc. D1-D2> m 3.000
RAZEM 3.000
12|ST-01 Wykonanie zabezpieczenia gazociggu przy pomocy rury stalowej ostonowej m
d.2 dwudzielnej $r. 200 mm
3.0 <odc. D1-D2> m 3.000
RAZEM 3.000
3 ROBOTY MONTAZOWE
13|ST-01 Montaz kanatéw z rur typu PVC taczonych na wecisk, o $rednicy 315 mm m
d.3
487.20 <D1-D20> m 487.200
80.70 <D15-D22> m 80.700
133.6 <D5-SI1> m 133.600
RAZEM 701.500
14|ST-01 Montaz kanatéw z rur typu PVC tgczonych na wecisk, o $rednicy 200 mm - po 1, |m
d.3 0 m przykanalika w strone wpustu
23 *1.0 <od W1 do W25> m 23.000
RAZEM 23.000
15|ST-01 Studnie rewizyjne z PE o $r. 1200 mm, kineta potaczeniowa $r. 500 mm, wkazy |m
d.3 klasy C-250 - wg. tabeli studni rewizyjnych
1<D1> m 1.000
RAZEM 1.000
16|ST-01 Studnie rewizyjne z PE o $r. 1000 mm, kineta potaczeniowa $r. 315 mm, wlazy |m
d.3 klasy C-250 - wg. tabeli studni rewizyjnych
1 <D5> m 1.000
RAZEM 1.000
17|ST-01 Studnie rewizyjne z PE o $r. 800 mm, kineta potaczeniowa $r. 315 mm, wiazy |m
d.3 klasy C-250/D-400 - wg. tabeli studni rewizyjnych
7 <studnie D2, D3, D3A, D8, D15, D23, D24> m 7.000
RAZEM 7.000
18|ST-01 Studnie rewizyjne z PE o $r. 600 mm, kineta potaczeniowa $r. 315 mm, wiazy |m
d.3 klasy C-250/D-400 - wg. tabeli studni rewizyjnych
19 <studnie D4, D7-D14, D16-D22, D25-D27> m 19.000
RAZEM 19.000
19|ST-01 Montaz ksztattek PVC kanalizacyjnych taczonych na wcisk - srednicy 315 mm - |szt.
d.3 0,5 m rury i nasuwka na potaczeniu wyjscia ze studni Sl do proj. kanatu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 5011 Uzytkownik: Biuro Projektéw "BIPRO"




PRZEDMIAR

Lp.

Nr spec.

techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

20

ST-01

Montaz ksztattek PVC kanalizacyjnych taczonych na wcisk o $rednicy 315 mm
- kaskada:

- tréjnik rownoprzelotowy 90 stopni,

- kolano 90 stopni,

- rurocigg L=1,5 m,

- wkiadka "in situ" $r. 315 mm,

- nasuwka,

- blok oporowy.

1 <Studnia D5>

szt

szt

1.000

RAZEM

1.000

21
d.3

ST-01

Montaz ksztattek PVC kanalizacyjnych taczonych na wcisk o $rednicy 200 mm
- kaskady z wpustéw deszczowych:

- tréjnik réownoprzelotowy 90 stopni,

- kolano 90 stopni,

- rurocigg L=1,5 m,

- wkiadka "in situ" $r. 200 mm,

- nasuwka,

- blok oporowy.

4 <Studnia D5, D23, D24, D15>

szt

szt

4.000

RAZEM

4.000

22
d.3

ST-01

Montaz ksztattek PVC kanalizacyjnych taczonych na wcisk o $rednicy 200 mm
- za$lepki do wyj$¢ rur z wpustéw:

23 <od W1 do W25>

szt

szt

23.000

RAZEM

23.000

23

ST-01

Montaz ksztattek PVC kanalizacyjnych taczonych na wcisk o $rednicy 500 mm
- potaczenie studni D1 z ist. kanatem:

- rurocigg L=1,5 m,

- hasuwka,

- tacznik PVC-beton.

1

szt

szt

1.000

RAZEM

1.000

ODBUDOWA NAWIERZCHNI

24

ST-01

Odbudowa nawierzchni, nawierzchnia na wigczeniu do ul. Konopnickiej:
- warstwa filtracyjna 20 cm,

- podbudowa dolna kruszywo naturalne 20 cm,

- podbudowa gérna kruszywo naturalne gr. 20 cm,

- skropienie warstw emulsjg asfaltowa,

- warstwa wigzaca z asfaltu gr. 4 cm,

- warstwa $cieralna z asfaltu gr. 4 cm

15*15

Szt

Szt.

22.500

RAZEM

22.500

25

ST-01

Wykonanie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - chodniki
w ul. Wilsona i tomzynskiej

4.4 + 18 <ul. Wilsona>
10.0 <ul. tomzynska>

m?2

m?2
m2

22.400
10.000

RAZEM

32.400

DRENAZ - kanaly drenarskie wraz z otulin 3 i obsypk a uwzgl edniono w kosztorysie drogowym

5.1

ROBOTY ZIEMNE

26
d.5.

ST-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w
gr. kat. 1lI-1V wraz z wywiezieniem na odlegto$¢ 6 km, kosztem statego sktadu
gruntu, pozyskaniem gruntu do wymiany (6 km), umocnieniem $cian wykopow i
zasypaniem

szerokos¢ * diugosc¢ * gtebokosé
kanat sr. 0,110 m - szerokos$¢ wykopu umocnionego Sz=0,9 m:
0.9 *8.9 *1.19 <odc. D25-DR1>
0.9 * 2.5 * 1.32 <odc. D10-DR2>
0.9*4.5* 1,57 <odc. D13-DR3>
0.9 * 4.7 * 1.35 <odc. D22-DR4>

Pogtebienie pod studnie (osadniki):
(1.0*1.0*2.22) * 4 <DR1, DR2, DR3, DR4 H$r.=2,22>

m3

m3
m3
m3
m3

m3

9.532
2.970
6.359
5.711

8.880

RAZEM

33.452

27

ST-01

Wykonanie podtozy pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm

0.9 *8.9 *0.1 <odc. D25-DR1>
0.9*2.5*0.1 <odc. D10-DR2>
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0.9*4.5*0.1 <odc. D13-DR3> m3 0.405
0.9*4.7 * 0.1 <odc. D22-DR4> m3 0.423
RAZEM 1.854
5.2 ROBOTY MONTAZOWE
28|ST-01 Montaz studzienek kanalizacyjnych z gotowych elementéw z tworzyw sztucz-  |studnia
d.5. nych $r. 400 mm i gteb. 2 m - studnie osadnikowe, wiaczenia przy pomocy
2 wkiadek "in situ" §r. 110 mm
4 <DR1, DR2, DR3, DR4> studnia 4.000
RAZEM 4.000
29|ST-01 Montaz ksztattek PVC kanalizacyjnych taczonych na wcisk - o $rednicy 110 szt.
d.5. mm - wkiadki "in situ"
2
2 * 4 <DR1, DR2, DR3, DR4 wejscie i wyjscie do studni> szt. 8.000
RAZEM 8.000
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