Studnia rewizyjna prefabrykowana z PE/PP
DN 600-1200 mm
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Uwaga: Wartos¢ DN, R, Rq, H znajdujg sie w tabelach "Zestawienie

@ 0pwN =

elementéw studni rewizyjnych z tworzyw sztucznych".

Wiaz zeliwny klasy D400/C250, @600 mm.
Uszczelnienie.

Ptyta nastudzienna.

Pierscien odcigzajacy.

Podbudowa z betonu B10 gr. 5 cm.
Rura trzonowa studni DN600-800 mm.

8. Kineta prefabrykowana.

7. Drabinka prefabrykowana.

9. Komora docigzajaca (opcja, zmienna wysokosc).
10. Podsypka piaskowa gr. 10 (20) cm.
11. Prefabrykowane kro¢ce wlotowe i wylotowe.
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Studnia spadowa (kaskadowa)

Schemat
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o LEGENDA:
// 1. Trojnik réwnoprzelotowy PVC 90°.
// g 2. Prefabrykowany krécie¢ wlotowy
1 A~ | do studni.
3. Kolano PVC 90°.
5 4. Nasuwka dwukielichowa.

| 5. Wktadka "in situ".
\_ ' 6. Rura kanalizacyjna PVC.

7. Blok oporowy.
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