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Projekt zagospodarowania terenu

Arkusz 1
Skala 1:500

egenda:

PROJEKTOWANE:

kanalizacja deszczowa

drenaz

kablowa linia o$wietleniowa

jezdnia, chodniki, wjazdy

rury ostonowo - przeciskowe

stup energetyczny

rury ostonowe dwudzielne

ISTNIEJACE:

kanalizacja deszczowa

kanalizacja sanitarna

wodociag

kable, kanalizacja telefoniczna

stupy telefoniczne

kabel energetyczny

napowietrzna linia energetyczn

stupy oswietleniowe

gazociag

cieptociag

DO LIKWIDACJI:

stupy energetyczne
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Projekt zagospodarowania terenu

Arkusz 2

Skala 1:500

Legenda:

PROJEKTOWANE:

kanalizacja deszczowa

drenaz

kablowa linia oswietleniowa

jezdnia, chodniki, wjazdy

rury ostonowo - przeciskowe

stup energetyczny

—<—0—>—

rury ostonowe dwudzielne

ISTNIEJACE:

kanalizacja deszczowa

kanalizacja sanitarna

wodociag

kable, kanalizacja telefoniczna

stupy telefoniczne

kabel energetyczny

napowietrzna linia energetyczn

—<—o0—>—

stupy oswietleniowe

gazociag

cieptociag

DO LIKWIDACJI:

stupy energetyczne
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