PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. Razem
1 PRACE ROZBIURKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw wolnostojgcych o wysokosci do 9 m na zaprawie |m3
d.1/0102-08 cementowo-wapiennej,ROZBIORKA WYMUROWANEJ WEDZARKI
0.6*1.35*2 m3 1.620
RAZEM 1.620
2|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm m3
d.1/0301-02
0.1%(5.36*2.85-0.9*2<POTRACENIE KANALU>) m3 1.348
0.1%(0.61*4.48) m3 0.273
0.1%(5.36*3.85) m3 2.064
RAZEM 3.685
3|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m (kat. grun-|m3
d.1/0307-02 tu Ill) POGLEBIENIE POMIESZCZENIA POD POSADZKI GRUBOSC
WARST POSADZKI 27CM W YNIKU SKUCIA CHUDEGO BETONU POMIEJ-
SZENIE O 10CM
0.17*(5.36*2.85-0.9*2<POTRACENIE KANALU>) m3 2.291
0.17%(0.61*4.48) m3 0.465
0.17*(5.36*3.85) m3 3.508
RAZEM 6.264
4/KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach kolejo- |m3
d.1/0504-01 wych i drogowych przy uzyciu ubijakéw recznych - kat. gruntu I-lll ZASYPANIE
analogia KANALU
0.9*2%(1.6-0.27) m3 2.394
RAZEM 2.394
5|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1]0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
STROPY LUKOWE SREDNIA WYSOKOSC SCIANY WYNOSI (205+290)/
2=247,5cm
SCIANA PRZY WEJSCIU
5.36*2.475-2.58*2.1-1.22*2.1 m?2 5.286
SCIANY BOCZNE
4*2.85*2.475-2%1.22*2.1-1.35*2 m?2 20.391
SCIANA NA PRZECIW WEJSCIA
5.36*2.475 m?2 13.266
SCIANA Z POPREZECZNA Z LUKIEM
2*7.75<POWIERZCHNIA SCIAN> m?2 15.500
RAZEM 54.443
6|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach |m?2
d.1]0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2
2*2.85*5.36 m?2 30.552
RAZEM 30.552
7|KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach | m?2
d.1/0701-08 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5
m2
0.6*7.05<ODBICIE TYNKU OD SPODU tUKU> m?2 4.230
RAZEM 4.230
8|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ~ |m3
d.1/1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
<GRUZ Z ROZBIORKI WEDZARKI>1.62 m3 1.620
<ROZEBRANY CHUDY BETON>3.685 m3 3.685
<UROBEK ZIEMNY Z POGLEBIENIA POSADZKI>6.264 m3 6.264
<ODBITE TYNKI GR 2CM>(55.443+30.552+4.230)*0.02 m3 1.805
RAZEM 13.374
9|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ~ |m3
d.1/1101-05 samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km WY-
WIEZIENIE GRUZU NA WYSYPISKO W CZERWONYM BORZE -ODLEG-
£tOSC 12,3KM - 11,3 KROTNOSC
Krotnosé = 11.3
13.374 m3 13.374
RAZEM 13.374
2 RENOWACJA SCIAN | STROPU
10|KNR BC-02 |Czyszczenie strumieniowo - $cierne powierzchni betonowych pionowych nie- |m?2
d.2|/0202-02 malowanych
STROPY LUKOWE SREDNIA WYSOKOSC SCIANY WYNOSI (205+290)/
2=247,5cm
SCIANA PRZY WEJSCIU
5.36%2.475-1*2.1 m?2 11.166
SCIANY BOCZNE
4*2.85*2.475 m?2 28.215
SCIANA NA PRZECIW WEJSCIA
5.36*2.475 m?2 13.266
SCIANA Z POPREZECZNA Z LUKIEM
2*7.75<POWIERZCHNIA SCIAN> m?2 15.500
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RAZEM 68.147
11|KNR BC-02 |Czyszczenie strumieniowo - $cierne powierzchni betonowych poziomych nie- |m?2
d.2|/0202-01 malowanych
2%2.85"5.36<CPIASKOWANIE STROPU> m?2 30.552
0.6*7.05<PIASKOWANIE OD SPODU tUKU> m?2 4.230
RAZEM 34.782
12|ZKNR C-2  |Wypetnienie spoin w murach ceglanych ptaskich - 2,0-5,0 m2 m?2
d.2|0409-02
3%1.22*2.1 m?2 7.686
2.58*2.1*1*2.1 m?2 11.378
RAZEM 19.064
13/ZKNR C-2 Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnetrznych porowatych |m?2
d.2|0416-02
analogia
STROPY LUKOWE SREDNIA WYSOKOSC SCIANY WYNOSI (205+290)/
2=247,5cm
SCIANA PRZY WEJSCIU
5.36%2.475-1*2.1 m?2 11.166
SCIANY BOCZNE
4*2.85*2.475 m?2 28.215
SCIANA NA PRZECIW WEJSCIA
5.36*2.475 m?2 13.266
SCIANA Z POPREZECZNA Z tUKIEM
2*7.75<POWIERZCHNIA SCIAN> m?2 15.500
POWIERZCNIE POZIOME
272.85"5.36 m?2 30.552
0.6*7.05 m?2 4.230
RAZEM 102.929
3 WYKONANIE POSADZEK | PODLOG
14|/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3/1101-01
(2*2.85"5.36+0.6%4.48)*0.1 m3 3.324
RAZEM 3.324
15/KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m?2
d.3/0401-03 sy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
(2*2.85*5.36+0.6*4.48) m?2 33.240
RAZEM 33.240
16/ KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m?2
d.3/0401-01 sy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie iZOLACJA MURU NA
WYSOKOSCI WARSTW PODBUDOWY
0.17%(2*5.36+4*2.85+2*0.6+2%0.4) m?2 4.100
RAZEM 4.100
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.3/0607-01 ziome podposadzkowe
(2*2.85"5.36+0.6"4.48) m?2 33.240
0.17*(2*5.36+4*2.85+2*0.6+2*0.4-1) m?2 3.930
RAZEM 37.170
18/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.3/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa STYROPIAN GR 10CM EPS 100
(2*2.85*5.36+0.6*4.48) m?2 33.240
RAZEM 33.240
19/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm |m?2
d.3/1102-01 zatarte na ostro
1102-03
(22.85"5.36+0.6"4.48) m?2 33.240
RAZEM 33.240
20|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwukrotne m?2
d.3/0101-03 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
(2*2.85"5.36+0.6"4.48) m?2 33.240
(2¥5.36+4*2.85+2*0.6+2*0.4-1)*0.15 m?2 3.468
RAZEM 36.708
21|KNR AT-23 |Okfadziny podiogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.3/0206-07 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm
(2*2.85*5.36+0.6%4.48) m?2 33.240
RAZEM 33.240
22|KNR AT-23 |Cokoliki przy$cienne z ksztaitek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie |m
d.3/0216-03 grubowarstwowej; ksztattki o diugosci 28-40 cm
(2¥5.36+4*2.85+2*0.6+2*0.4-1) m 23.120
RAZEM 23.120
23/KNR AT-23 |Listwy zakonczeniowe obsadzane w grubowarstwowej zaprawie klejowej m
d.3/0218-01
(2*5.36+4*2.85+2*0.6+2*0.4-1) m 23.120
RAZEM 23.120
4 ZMIANA POKRYCIA DACHOWEGO DOCIEPLENIE STROPU

-2.
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24|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2
d.4|0506-04
2*4.25"8.8 m?2 74.800
RAZEM 74.800
25|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - ofacenie dachu m2
d.4|0403-03
2*4.25"8.8 m?2 74.800
RAZEM 74.800
26|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatro- |m
d.4|/0403-08 we
2*8.8 m 17.600
RAZEM 17.600
27|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.4/0607-01 ziome podposadzkowe IZOLACJA PRZECIW WILGOCIOWA STROPU
analogia
6.3*5.36 m?2 33.768
RAZEM 33.768
28|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.4/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
6.3*5.36 m?2 33.768
RAZEM 33.768
29/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.4/0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa
6.3*5.36 m?2 33.768
RAZEM 33.768
30 KNR 2-02 Wiatrownice w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej (Deski wiatrowe |m3
d.4/0409-06 przy okapach )
2%0.16*0.025*8.8 m3 0.070
RAZEM 0.070
31|KNR K-05 Mocowanie folii na krokwiach m?2
d.4/0102-01
2*4.25*8.8 m?2 74.800
RAZEM 74.800
32|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych fatami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm LATY |m2
d.4/0410-04 8CM X3,2 CO 35CM
2*4.25*8.8 m?2 74.800
RAZEM 74.800
33|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 o nachyleniu potaci ponad 85 % bla- |m2
d.4|202 0536-03 |chg powlekang dachéwkowg na fatach POKRYCIE DACHU BLACHA PANE-
analogia LOWA IMITUJACA POKRYCIE NA RABEK GRUBOSC BLACHY 0.7MM
2*4.25"8.8 m?2 74.800
RAZEM 74.800
34NNRNKB (z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m?2
d.4|202 0541-01
<pas nadrynnowy>0.2%(2*8.8) m2 3.520
<pas pod rynnowy>0.25*(4*8.8) m2 8.800
<wiatrownica gorna>0.25%(4*4.25) m2 4.250
<wiatrownica boczna >0.2%(4*4.25) m2 3.400
RAZEM 19.970
35/NNRNKB (z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.4|202 0541-02 |cm
<kalenica >0.29%(8.8) m?2 2.552
<OBROBKA KOMINAY>0.3*(2*1.5+2*1.2) m?2 1.620
RAZEM 4.172
36/NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 115 mm tagczone |m
d.4|202 0546-01 |na klej - montaz rynien(MONTAZ RYNIEN DACHOWYCH Z BLACHY PO-
analogia WLEKANEJ d-120mm zmiana materiatu z ryny PVC na stalowg)
2*8.8 m 17.600
RAZEM 17.600
37|NNRNKB (z.VIII) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o $r. 115 mm faczone |szt.
d.4|202 0546-02 |na klej - montaz lejow spustowych(LEJE Z BLACHY POWLEKANEJ d-120/
analogia 100)
22 szt. 4.000
RAZEM 4.000
38/ NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe pdtokragte z polichlorku winylu o $r. 115 mm faczone |szt.
d.4|202 0546-04 |na klej - montaz denek rynnowych DENKA STALOWE
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
39|KNR 2-02U2 |Rury spustowe z polichlorku winylu o srednicy 100mm(RURY SPUSTOWE Z |m
d.4|0550-03 BLACHY POWLEKANEJ)
6%(0.13+0.5+3.22) m 23.100
RAZEM 23.100
40|NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 100 mm KO- |szt.
d.4|202 0550-07 |LANO Z BLACHY POWLEKANEJ
analogia
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4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
41|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt.
d.5/0404-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNNR 5 Rury winidurowe o srednicy do 28mm, uktadane n.t. na podtozu betonowym |m
d.5/0103-02
24 m 24.000
RAZEM 24.000
43|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciagane do rur m
d.5/0203-01 3X1,5mm
18 m 18.000
RAZEM 18.000
44|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciagane do rur m
d.5/0203-01 3x2,5
56 m 56.000
RAZEM 56.000
45|KNNR 5 tgczniki $wiecznikowe natynkowe do przygotowanego podtoza szt.
d.5|0306-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
46|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia 1-fazowego 1 po-
d.5(1301-01 miar
1 1 po- 1.000
miar
RAZEM 1.000
47/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-bieguno- |szt.
d.5/0308-04 we przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
48/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - swietldwkowa do 2x40 W kpl.
d.5/0502-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
6/45314320-0 |MONTAZ CENTRALKI Z ALARMEM
49/KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu. Czujka ruchu pasywna podczerwieni i mikrofalowa 1 szt
d.6/0201-05
2 1 szt 2.000
RAZEM 2.000
50 KNR AL-01 |Montaz modulowej centrali alarmowej. Modutowa centrala alarmowa o liczbie |1 szt
d.6/0102-01 linii dozorowanych, do 8
2 1 szt 2.000
korekta ob- |-1 1 szt -1.000
miaru
RAZEM 1.000
51|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora optycznego lub akustycznego. Sygnalizator akustyczny |1 szt
d.6/0108-01 (wewn. lub zewn.)
2 1 szt 2.000
korekta ob- |-1 1 szt -1.000
miaru
RAZEM 1.000
52/KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego. Akumulator bezobstugowy o pojemno$-|1 szt
d.6/0109-01 ciw Ah, do 10
2 1 szt 2.000
korekta ob- |-1 1 szt -1.000
miaru
RAZEM 1.000
53|KNR AL-01 |Montaz elementéw obstugowych. Pulpit obstugowy (konsola) bez wyswietlacza| 1 szt
d.6/0111-01 LCD
1 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
54|KNR AL-01 |Montaz zasilacza. Zasilacz do 12 V DC o mocy do 40 W 1 szt
d.6/0112-04
1 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
55/KNR AL-01 |Praca probna systemu kontroli dostepu. Proby pomontazowe klawiatury obstu- |1 szt
d.6/0307-01 gujacej PIN-kod
1 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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