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SPIS ZAWARTOSCI

Remontu budynku gospodarczego ze zmiang sposobu uzytkowania na
budynek uzytecznosci publicznej -Sala wystawowa Regionalnej Izby
Historycznej W Zambrowie przy Aleji Wojska Polskiego dziatki o nr
ewidencyjnych:1744/33, 1744/35

Inwestor:

Miasto Zambréw

ul. Fabryczna 3

18-300 Zambréw

Lp. Skala | Nr Strona
rys

Branza architektoniczno-konstrukcyjna

1. Strona tytutowa

2. Spis zawartosci 2

3. Opis techniczny do projektu zagospodarowania 3-5

4. Projektu zagospodarowania dziafki 1:500 |1 6

5. Opinia techniczna i opis do inwentaryzaciji 7-8

6. Rzut prarteru - inwentaryzacja 1:100 | I1 9

7. Przekroj pionowy A-A ,B-B- inwentaryzacja 1:100 | 12 10

8. Elewacje - inwentaryzacja 1:100 | I3 11

9. Opis techniczny 12-19

10. | Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony 20-22
zdrowia

11. | Rzut przyziemia 1:50 [2 23

12. | Przekroj pionowy A-A, B-B 1.50 |3 24

13. | Widok dachu 1:50 |4 25

14. | Elewacje 1:100 | 7 26

15. | Oswiadczenie projektanta 1:100 27

16. | Kopie uprawnien i zaswiadczenia o przynaleznosci 27a-
do izby 27¢C
Branza instalacje elektryczne

17. | Opis techniczny 28-32

18. | Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony 33-35
zdrowia

19. | Oswiadczenie projektanta 36

20. | Kopie uprawnien i zaswiadczenia o przynaleznosci 37-39
do izby

21. | Instalacje elektryczne i teletechniczne E-1 1:50 [40

22. | Schemat Rozdzielnicy TB E-2 B/S 41




OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAEK O NUMERACH
EWIDENCYJNYCH 1744/33, 1744/35 PRZY ALEJI
WOJSKA POLSKIEGO W ZAMBROWIE

1. Przedmiot

Przedmiotem inwestycji na dziatkach o numerach ewidencyjnych jest
remont budynku gospodarczego i miana sposobu jego uzytkowania na
budynek uzytecznosci publicznej sale wystawowg Regionalnej Izby
Historycznej. Przedmiotowa sala wystawowa bedzie stuzyta do wystawiania
ekspozycji zwigzanych z zabytkowym kompleksem koszar w ktérym znajduje
sie przedmiotowy budynek. Ponadto w izbie wystawowej przygotowywane
bedg ekspozycje otwarte zwigzane =z historig miasta jak rowniez
okolicznosciowe z okazji $wigt i uroczystosci panstwowych . Sala wystawowa
bedzie uzytkowana okresowo i bedzie miata charakter ekspozycji otwartej dla
grup zorganizowanych.

Budynek podtgczony jest do sieci energetycznej, projektuje sie insatalacje
alarmowg stacjonarng . Ogrzewanie budynku grzejniki elektryczne

konwekcyjne przenosne lub promienniki gazowe na propan butan.

Kolejnos¢ realizaciji:

e Etap-l Remont budynku gospodarczego ze zmiang sposobu uzytkowania

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziaftki.
Przedmiotowy teren czyli dziatki o numerach geodezyjnych 1744/33,
1744/35 przy Aleji Wojska Polskiego w Zambrowie znajdujg sie w
historycznym kompleksie Zambrowskich koszar. Budynek gospodarczy
bedgcy przedmiotem opracowania jest budynkiem wchodgcym w sktad
obiektow tworzgcych wspomniany kompleks.
Dziatki sg uzbrojone w ich obrebie znajdujg sie sieci, wodociggowa,
energetyczna kanalizacyji sanitarnej i deszczowej
Obiekty do rozbiorki
— Nie wystepuja
3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.
Przedmiotem inwestycji na dziatkach o numerach ewidencyjnych jest

remont budynku gospodarczego i miana sposobu jego uzytkowania na
3



budynek uzytecznosci publicznej sale wystawowg Regionalnej Izby

Historycznej. Projektowana inwestycja nie zmienia istniejgcego stanu

zagospodarowania przestrzennego.

3.1.Projektowana komunikacja

Obstuga komunikacyjna zjazdem  zjazdem z drogi miejskiej — ulicy

ogrodowej stanowigcej dziatke nr

Projektuje sie obstuge komunikacyjng dziatek poprzez

powierzchnie komunikacyjne

Miejsca parkingowe na istniejgcych wokét budynku

publicznych.

3.2.Projektowana zielen urzagdzona
bez zmian

3.3.Sie€ uzbrojenia terenu.

istniejgce

parkingach

Budynek podtgczony do sieci energrtycznej nie projektuje sie nowych

przytgczy
3.4.0dpady bedg gromadzone w istniejgcym smietniku
3.5.Uksztaltowanie terenu.

Na terenie projektowanej budowy wystepujg warunki gruntowe proste

kategoria geotechniczna pierwsza, tern bez wiekszych spadkow

4.0 Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci Wielkos¢
zagospodarowania terenu. [m?]
4.1Powierzchnia zabudowy dzialki-obszar opracowania: 219
4.2Powierzchnia komunikaciji, 549,46
4.3Powierzchnia terenu biologicznie czynnego 96,54
4.4Wspolczynnik terenu biologicznie czynnego do terenu 11,16%
inwestycji
4.5Wspélczynnik zabudowy dzialki 25,32%
4.6Powierzchnia catkowita dziatki —zakres opracowania 865

5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegajg ochronie na

podstawie ustalendecyzji o warunkach zabudowy;

Teren inwestycji oraz przednmiotowy budynek wpisane sg do rejesrru zabytkow —

Zambrowski kompleks koszarowy z przetomu XIX XX wieku
6.Wplyw eksploatacji gorniczej.
-Nie dotyczy



7.Informacje i dane ocharakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi.

Budynek gospodarczy adaptowany na sle wystawowg jest obiektem o prostej
konstrukciji, ktory podczas uzytkowania z nie stwarza zagrozenia dla srodowiska,
higieny i zdrowa uzytkownikdéw , i jego otoczenia. Budynek nie wytwarza
zanieczyszczen wptywajgcych trwale lub czasowo na otaczajgce srodowisko nie
emituje hataséw drgan, a uzyte materiaty do jego budowy posiadajg atesty i
certyfikaty dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

Budynek nalezy wykonaé zgodnie z projektem przepisami, obowigzujacymi
normami oraz z przepisami p. poz. i BHP

8.Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Budynek o prostej konstrukcji i murowanej ze stropami ftukowymi ceglanymi
9.Zestawienie powierzchni zabudowy i danych kubaturowych opracowane na
podstawie normy PN-ISO 9836:1997 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie
-Okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowy dla
projektowanego obiektu:

Powierzchnia zabudowy - 55,90 m?
Powierzchnia uzytkowa - 33,24 m?
Kubatura catosci - 260,00 m?

10.0bszar oddziatywania inwestycji .
Projektowana inwestycja nie oddziatuje na sgsiednie dziatki poniewaz nie zmienia

sie lokalizacja budynku ani jego gabaryty jak powierzchnia zabudowy czy kubatura
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OPINIA TECHNICZNA | OPIS DO INWENTARYZACJI BUDYNKU
GOSPODARRCZEGO ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALKACH O NR
EWIDENCYJNYCH 1744/33, 1744/35 PRZY ALEJI WOJSKA POLSKIEGO
W ZAMBROWIE

1. CEL OPINII TECHNICZNEJ | INWENTARYZACJI.

Celem przeprowadzenia inwentaryzacji i wydania opinii technicznej jest

mozliwo$¢ przeprowadzenia prac remontowych oraz wykonania zmiany
sposobu uzytkowania na budynek uzytecznosci publicznej sala wystawowa
Regionalnej Izby Historycznej

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zabytkowy budynek gospodarczy ww

konstrukcji murowej z cegty petnej z stropami tukowymi ceglanymi — budynek
typowy dla architektury uzytkowej rosyjskiej z kornca XIX wieku Budynek objety
ochrong konserwatorskg ,Zabytkom kompleks koszar”
3. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU OPINII 1
INWENTARYZACJI
- wizje lokalne
4. SPOSOB PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI

Inwentaryzacja zostata przeprowadzona zgodnie z PN-70/B-02365 tzn.:

- powierzchnia pomieszczeh mierzona byta na wysokosci 1m od posadzki,
ponad poziomem podfogi odpowiedniej kondygnacji, w Swietle lub wg
obrysu zewnetrznego przegréd pionowych ($cian),

- wymiary zostaly podane w centymetrach, z doktadnoscia do 1cm,
powierzchnie mierzone za$ zostaty podane w metrach kwadratowych,
Pomiary zostaty przeprowadzone tasmg mierniczg o dtugosci 10m i dalmierzem
laserowym firmy LEICA o zasiegu do 60m w pomieszczeniach zamknietych .

Wszystkie pomiary budynku zostaty wykonane z natury.
Na podstawie pomiardw wykonano rysunki od wzorujgce stan istniejgcy
stanowigce czes¢ niniejszego opracowania

5. OPIS WYNIKOW OPINII TECHNICZNEJ | INWENTARYZACJL.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy Aleji Wojska Polskiego W

Zambrowie przy budynku Wielorodzinnym Aleja W.P. 54 ktéry jes rowniez
budynkiem dawnych koszar.

Gtéwna konstrukcje nosng budynku Sciany grubosci 77-90cm wzmacniane w
narozach i srodku rozpietosci pilastrami ceglanymi wystepujgctmi z muru na 1/2

lub 1/4 cegty stropy ceglane tukowe



6.0DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Fundamenty ceglane murowane w odsadke okoto 1,0m ponizej terenu

Sciany fundamentowe i nadziemia z cegty prinej o wymiarach 7x14x28vm
Stropy ceglane fukowe
wiezba dachowa - drewniana

7.0.0PINIA TECHNICZNA

Stan techniczny budynku mozna oceni¢ jako nadajgcy sie do

przeprowadzenia projektowanej inwestyciji.

Przeprojektowanej inwestyciji.
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU BUDYNKU
GOSPODARCZEGO ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ -SALA WYSTAWOWOA
REGIONALNEJ IZBY HISTORYCZNEJZLOKA
W ZAMBROWIE PRZY ALEJI WOJSKA POLSKIEGO DZIALKI O NR
EWIDENCYJNYCH:1744/33, 1744/35

Inwestor: MIASTO ZAMBROW
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrow

1.0 . Przedmiot inwestycji — dane ogdine.
Projektowana inwestycja bedzie polegata na remoncie budynku
gospodarczego wchodzgcego w sktad zabytkowego kompleksu
carskich koszar z konca XIX i i poczatku XX wieku. Projektowane
prace bedg polegaty na:
-Zbiciu tynkow wewnetrznych oczyszczeniu ich poprzez piaskowanie,
I impregnacje.
- Przemurowaniu otworu drzwiowego w celu zmniejszenia drzwi
(przywrocenie stanu pierwotnego)- przemurowanie okien wg
wczesniejszego  opracowania  dotyczgcego remontu  scian
zewnetrznych
-Wymianie pokrycia dachowego, izolacji termicznej stropu
-Zasypaniu kanatu
-Wykonaniu nowej posadzki wykonczonej gresem anty poslizgowym
imitujgcym deske podtogowg
- Wymiana instalacji elektryczne;j
- Montaz alarmu stacjonarnego
Powyzsze prace remontowe majg na celu przywrécenie stanu
najblizszego pierwotnemu oraz zmiane sposobu uzytkowania
budynku gospodarczego na sale wystawowg Regionalnej Izby
Historycznej.
pPrzedmiotowa sala wystawowa bedzie stuzyta do wystawiania
ekspozycji zwigzanych z zabytkowym kompleksem koszar w ktorym
znajduje sie przedmiotowy budynek. Ponadto w izbie wystawowej
przygotowywane bedag ekspozycje otwarte zwigzane z historig miasta

z okazji sSwigt i uroczystosci panstwowych o charakterze
historycznym. Sala wystawowa bedzie uzytkowana okresowo i
bedzie miata charakter ekspozycji otwartej dla grup

zorganizowanych.
Powyzsza inwestycja stanowi czes¢ projektu rewitalizacji ,koszar”



2.0. Forma architektoniczna.
Forma architektoniczna budynku bez zmian, projektowane prace
majg na celu przywrocenie budynkowi pierwotnego wygladu
Budynek stanowi czes¢ kompleksu ,koszar’® i stylem
architektonicznym powigzany jest z innymi budynkami koszarowymi.

3.0 Dane kubaturowe.

e Powierzchnia zabudowy - 55,90 m?
e Powierzchnia uzytkowa - 33,24 m?
o Kubatura catosci - 260,00 m3
o Szerokosc¢ elewaciji frontowe; -7,28m

o Wysokos¢ budynku -5,64 m

e Szerokos¢ budynku -8,02m

e kondygnacje: -l parter

4.0.Program uzytkowy:

Parter:
Nr | Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa Gres
1 Sala wystawowa 33,24m? Gres
Razem 85,95 m?

5.0 Dane techniczne obiektu charakteryzujgce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie
ludzi i obiektu sgsiednie.

Zrealizowane przedsiewziecie nie bedzie wywiera¢ negatywnego wptywu
na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i bezpieczenstwo innych
obiektow budowlanych znajdujgcych sie w otoczeniu planowane;j
inwestycji- brak jest przystaniania oraz zacieniania sgsiednich budynkow.
Zapotrzebowanie na wode nie wystepuje

Scieki sanitarne o charakterze bytowym nie wystepuja

Odpady state komunalne bedg gromadzone w kontenerach w
wydzielonym miejscu, nie bedg stanowity zagrozenia dla Srodowiska i
bedg utylizowane przez specjalistyczne firmy.

W obiekcie nie bedzie wystepowac emisja hatasu przekraczajgca
dopuszczalne normy. Oddziatywanie akustyczne nie bedzie rozrézniane
z ttem dziatek sgsiednich i nie pogorszy klimatu akustycznego otoczenia.
Projektowana inwestycja nie stworzy dodatkowych ucigzliwosci dla
terenéw sgsiednich. Obszar oddziatywania inwestycji na srodowisko
zamyka sie na dziatkach wtasnych Inwestora i nie spowoduje
szkodliwego oddziatywania na dziatki sgsiednie. Realizacja inwestycji nie



wymaga wycinki drzew ani tez nie wptynie na wody gruntowe
Projektowana dziatka nie znajduje sie na obszarze zadnej formy ochrony
przyrody.

6.0. OPIS ARCHITEKTONICZNO — KONSTRUKCYJNY.

6.1KONSTRUKCJA BUDYNKU

Budynek wykonano z cegty petnej ,Sciany grubosci 77 murowane
napetnig spoine, stropy tukowe ceglane , podcigg w postaci tuku
ceglanego, konstrukcja dachu drewniana -jetkowa

Projektowane prace nie przewidujg ingerencji w konstrukcje budynku

6.2.PPRACE REMONTOWE SCIAN i SUFITU
Zbicie tynkow

Zbicie tynkow powinno byC¢ przeprowadzone recznie za pomoca
tradycyjnych narzedzi przy zachowaniu ostroznosci aby podczas
prowadzonych prac nie naruszyC struktury muru poprzez obtupywanie
istniejgcych cegiet.

Czyszczenie scian

Wstepne czyszczenie pozostatosci nieskutych tynkow nalezy usung¢ za
pomocg szczotki drucianej lub gruboziarnistego papieru po uzyskaniu
struktury ceglanej z naleciatosciami zaczynu cementowo-wapiennego z
zaprawy murarskiej nalezy przeprowadziC czyszczenie strumieniowe za
pomocg piasku kwarcowego. Kolejnym krokiem bedzie zmiecenie pytu z
powierzchni ceglanej lub jej oczyszczenie za pomocg odkurzaczy
przemystowych. Nastepnie powierzchnie nalezy oczysCi¢ na mokro z
dodatkiem detergrntow.

Impregnacja sciany

W celu zabezpieczenia powierzchni cegiet przed zabrudzeniami
wptywami atmosferycznymi powierzchnie muru nalezy zaimpregnowac.
Przy doborze sSrodka impregnujgcego nalezy zwrdci¢é uwage by ten
Srodek nie posiadat wlasnosci koloryzujgcych, bgdz zmieniajgcych kolor
oraz nie zawierat srodkdw nadajgcych efekty dekoracyjne w
szczegolnosci ,mokra sciana” gdzie czgstki powtoki silikatowej tworzag
mocno potyskowg powioke. Impregnat nanoszony wg zalecen
producenta preferowana metoda natryskowa ze wzgledu na



6.3. ZMNIEJSZENIE OTWORU

Przemurowanie otworu po wymontowanych wrotach garazowych nalezy
wykonac z cegty o wymiarach 7x14x28 o kolorze istniejgcego muru z
zachowaniem wigzania muru oraz szerokosci spoin. By wyrownac
réznice miedzy cegtami prace te nalezy przeprowadzi¢ przed remontem
scian tak by nowo wymurowano sciane poddac¢ tym samym procesom co
mur istniejgcy powinno to zniwelowaé réznice w barwie (nowe elementy
murowe zyskajg mniej intensywng barwe).

W celu ujednolicenia nowych elementéw murowych z murem istniejgcym
nalezy prze fugowac spoiny dobierajgc kolor, odcieh zgody z spoing
istniejaca.

6.4. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

Projektuje sie demontaz istniejgcej blachy ocynkowanej na rgbek z
wzgledu na rdzawe slady korozji wymiane otacenia dachu i desek
okapowych .

Pokrycie dachu projektuje sie z blachy panelowej gr 0,7m imitujgce;
pokrycie blachg na rgbek stalowy zaleca sie stosowanie kolorystyki
szarej lub uzycie blach tytan-cynk o naturalnym kolorze stalowym.

taty powinny by¢ wykonane z drewna iglastego, wolnego od sinizny,
zgnilizny drewna, wypadajgcych sekéw i Sladow kornikéw. Drewno
powinno by¢ wysuszone i wysezonowane. Montaz tat rozpoczyna sie od
okapu. Przymocuj pierwszg tate do deski czotowej. Zaleca sie, aby
nastepne taty byty montowane w odstepach co 250 - 350 mm. Lata przy
kalenicy musi by¢ przymocowana tak, by wkrety samowiercace
mocujgce listwe podggsiorowg nie bylty przykrecone do tej taty. Rozmiar
tat 32mmx80mm co 35¢cm

Montaz membrany dachowej lub foli paroprzepuszczalnej nalezy
rozpoczgc¢ rownolegle do okapu w kierunku wierzchotka dachu.
Membrana powinna wystawac co najmniej 200 mm poza Sciane przy
okapie i szczycie budynku. Koncowy montaz jest przeprowadzany za
pomocg drewnianych listew przybitych gwozdziami (kontrtat o grub. 25-
32 mm, potrzebnych w celu zapewnienia wentylacji) od gory membrany
dachowej wzdtuz krokwi. Membrana powinna lekko zwisa¢ pomiedzy
krokwiami (w najnizszym punkcie posrodku okoto 20 mm). Warstwy
membrany dachowej powinny zachodzi¢ na siebie z zaktadem okoto 100
mm przy potgczeniu poziomym. Jesli jest koniecznos¢ tgczenia
membrany na dtugosci, nalezy to wykona¢ w miejscu przybicia kontrtaty
z zaktadem minimum 100 mm.

Montaz paneli dachowych nalezy rozpocza¢ od prawej strony. Przed
rozpoczeciem montazu pierwszego arkusza nalezy zamocowac obrobki



okapu. Pas nadrynnowy przy blasze panelowej jest montowany prosto w
linii okapu, przy czym najpierw jest przymocowany za pomocg
ocynkowanych gwozdzi lub wkretéw z ptaskim tbem do pierwszej taty. .
Blachy dachowe nalezy zawsze montowac prostopadle do linii okapu.
Pierwszy arkusz pokrycia blachg panelowg nalezy zamotowac , tak, aby
zagiecie na dole arkusza zahaczato o obrébke okapowg (pas
nadrynnowy ). Nastepnie nalezy pociggna¢ arkusz w kierunku kalenicy,
tak aby krawedz obrobki okapowej dotkneta zagiecia na poczatku
arkusza. Na poczatku nalezy przymocowac arkusz blachy jednym
wkretem z ptaskim tbem do pierwszej taty w dolnym rogu blachy
wkrecajgc wkret na srodku otworu. Wkrety mocujgce arkusze przez pas
nadrynnowy jednoczesnie mocujg go ostatecznie we wtasciwym
potozeniu. Nalezy zwrdci€¢ uwage na odpowiednie dokrecenie wkreta.
Sprzegto wkretarki nalezy ustawic tak, aby wkret mocowat arkusz, ale nie
byt catkowicie dokrecony. Wkrety przymocowane zbyt mocno bedg
ograniczac przesuniecia arkusza spowodowane zjawiskiem
rozszerzalnosci cieplnej. Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage przy
montazu pierwszego arkusza blachy, ktory powinien by¢ utozony pod
katem prostym do obrobki okapu. Umozliwi to prawidtowy montaz
pozostatych arkuszy. Nalezy zamontowac arkusz do kazdej faty. Druga
krawedz arkusza zostanie przymocowana w momencie dopasowania
wiatrownicy. Do tego czasu nalezy upewnic sie, iz arkusz blachy
pozostaje na swoim miejscu i zabiezpieczyC np. przed dziataniem wiatru.
Pierwszy i ostatnie dwa petnowymiarowe arkusze blachy na kazdej
potaci sg mocowane do kazdej faty na krawedzi mocowania arkusza.
Wszystkie arkusze pomiedzy sg mocowane do gornej taty, do trzech
najnizszych tat oraz do co drugiej taty posrodku. Zamek nalezy
dociskac , idgc w kierunku kalenicy . Po zamknieciu rgbka nalezy usungc¢
tasme ochronng zamka.

6.5. ODPROWADZENIE WODY Z DACHU.
Rynny o srednicy ¢125mm i rury spustowe o srednicy $100 mm z blachy
powlekanej w kolorze dachu

6.6. OCIEPLENIE STROPU

Projektuje sie ocieplenie stropu ceglanego poprzez utozenie na nim
dwoch warstw wetny grubosci 10 cm utozonych do siebie prostopadle
pod wetng nalezy wykonacC izolacje z folii folii polietylenowej z
wywinieciem na sciany ponad 20cm.

Projektowane ocieplenie ma na celu zapobiegniecie przemarzaniu
konstrukcji stropu ktére to sprzyjato by zawilgoceniu scian i rozwojowi
plesni — budynek nie ogrzewany uzytkowany sezonowo,



6.7.WYMIANA PODLOGI

Po rozkuciu istniejgcej posadzki betonowej nalezy zasypac pospotkg lub
gruboziarnistym zwirem kanat samochodowy =z jednoczesnym
zageszczeniem kruszywa.

Po pogtebieniu pomieszczenia pod projektowane warstwy podtogi nalezy
oczyscic¢ doktadnie czesc¢ scian ktora byta ponizej terenu.

Podktad pod posadzke nalezy wykonac z chudego betonu gr 10cm beton
klasy C8/10.

Nastepnym etapem robét jest wykonanie izolacji z foli w ptynie ktérg
nanosi¢ nalezy wedtug instrukcji producenta zaizolowane zostang sciany
do poziomu gresu jak i podktad z chudego betonu.

|zolacja termiczna z ptyt styropianowych gr 10cm — 2x5cm uktadane
rownolegle do siebie. Izolacje termiczng nalezy utozy¢ po
rozprowadzeniu przewodow elektrycznych w rurkach peszel.

Posadzka betonowa gr 5cm wykonczona gresem anty poslizgowym
imitujgcym deske podtogowg. Podtoge z gresu nalezy wykonczyc¢
cokolikiem wysokosci 10cm z zakonczeniem listwg aluminiowa.

6.8. WENTYLACJA

Grawitacyjna poprzez adaptacje istniejgcego komina
Wilot do kanatu wykonczony Kratkg stalowg ocynkowang lub z blachy
nierdzewnej (kwasowki)

6.9. KOMIN.

Istniejgcy komin adaptuje sie na cele wentylacji grawitacyjnej po
sprawdzeniu jego droznosci. Obecnie z kominem powigzana jest
wedzarka ktéra nie stanowi pierwotnej substanciji zostata domurowana
przez uzytkownikow budynku. Wedzarke nalez rozebrac.

6.10 STOLARKA.

Projektuje sie drzwi aluminiowe petne w kolorze ciemno szarym .
Minimalanaszerokos¢ otworu w swietle 90cm.

,Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych U=1,3[W/
(mK)] .Minimalna

6.11 WYKONCZENIE ZEWNETRZNE ELEWACJA.

Sciany zewnetrzne budynku zostanig odrestaurowane na podstawie
wczesniejszego opracowania projektowego



6.12 INSTALACJE,
Projektowany budynek — sala wystawowa Regionalnej |zby Historycznej
posiadat bedzie nastepujgce instalacje:

eclektryczna: z istniejgcego przytacza

«Alarmowg alarm stacjonarny z mozliwoscig podtgczenia do sieci
teletechnicznej

e Ogrzewane budynku z grzejnikdw elektrycznych konwekcyjnych lub
promiennikdw gazowych na propan butan

6.13 WARUNKI OCHRONY PRZECIW POZAROWEJ.

Budynek uzytecznosci publicznej -sala wystawowa Regionalnej I1zby
Historycznej zalicza sie do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi.

Poniewaz budynek jest budynkiem niskim i nie zawiera strefy pozarowej
przekraczajgcej 1000m? i nie jest przeznaczony do pobytu w nim 500s6b
zgodnie — Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. Z
2015 r. poz. 2117) powyzszy budynek nie jest obiektem budowlanym
istotnymi ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia ochrony zycia,
zdrowia, mienia lub srodowiska przed pozarem, kleskg zywiotowg lub
innym miejscowym zagrozeniem, ktorych projekty budowlane wymagajg
uzgodnienia z rzeczoznawcg p.poz.

7.0. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

Budynek jest obiektem o prostej konstrukcji nie stwarzajgcym zagrozenia
dla uzytkownikow i otoczenia. Budynek z racji swej funkcji nie emituje
hatasu drgan ani zanieczyszczen negatywnie wptywajgcych na
srodowisko Nalezy go wykonac zgodnie z projektem przepisami,
obowigzujgcymi normami oraz z przepisami p. poz. i BHP

8.0. UWAGI KONCOWE

Wszystkie materiaty budowlane uzyte do realizacji inwestycji powinny
posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne (AT) , atesty i dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.
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Czes¢ opisowa

1.Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegolnych obiektow:

Przedmiotem inwestycji w Zambrowie przy Aleji Wojska Polskiego na
dziatkach dziatki o nr ewidencyjnych:1744/33, 1744/35 jest remont
budynku gospodarczego ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek
uzytecznosci publicznej — Sala wystawowa Regionalnej izby historyczne;j

Kolejnos¢ realizacji:
e Remont przedmiotowego budynku

2.Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
Dziatka niezabudowana.

3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Przytacze elektryczne.

4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Prace na wysokosciach :
ePrzy wykonywaniu dachu i robot elewacyjnych budynku z rusztowan i
pomostow roboczych

ePodczas prac prowadzonych rownolegle na roznych poziomach,
mozliwos¢ spadania z gory narzedzi i materiatdw na nizej pracujgcych
robotnikow

ePodczas pracy z elektro narzedziami wystepuje mozliwos¢ zranienia jak
i porazenia prgdem.

ePrzy robotach elektrycznych mozliwos¢ porazenia prgdem

ePrace w Wykopach

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz ogolny powinien zapoznac pracownikow z:
ePodstawowymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy w kodeksie
pracy w uktadach zbiorowych pracy oraz regulaminach pracy
ePrzepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi
w danym zaktadzie pracy



e/Zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Instruktaz stanowiskowy powinien zapoznac pracownikow z:

e/Zagrozeniem wystepujgcym na okreslonym stanowisku pracy,
eSposobu ochrony przed zagrozeniami,
eMetodami bezpieczenstwa wykonywania pracy na tym stanowisku,

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania
robot budowlanych:

-Kierownik budowy powinien opracowac¢ harmonogram Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia, w ktérym wskazuje niebezpieczenstwa wystepujgce
podczas wykonywania poszczegolnych prac, oraz metody przeciw
dziatania im jakie zastosuje.

-Przy wykonywaniu robot ciesielskich dekarskich i elewacyjnych nalezy
stosowac pasy bezpieczenstwa, a gdy stosowanie pasow jest
niemozliwe, nalezy rozwieszac siatki ochronne lub wykonywac
dodatkowe pomosty ponizej pracy: ciesli, dekarzy i tynkarzy. Ponadto
nalezy stosowac rusztowania posiadajgce odpowiednie atesty i
certyfikaty.

-Przy pracach na wysokosci robotnicy pracujgcy ponizej poziomu
prowadzonych prac powinni nosic¢ kaski ochronne.

-Przy pracy z: pitg elektryczng, szlifierkg kgtowo, robotnicy powinni by¢
wyposazeni w okulary zabezpieczajgce oczy przed odpryskami z drewna
i metalu.

-Elektro narzedzia powinny posiadac¢ odpowiednie ostony zapewniajgce
ich bezpieczne uzytkowanie.

-Podiaczanie urzgdzen elektrycznych jak i montaz instalaciji
elektrycznych powinno by¢ wykonywane przez elektryka z odpowiednimi
uprawnieniami.

-Przez caty czas trwania procesow technologicznych na budowie
powinno pracowac co najmniej 2 osoby

-Na budowie powinien znajdowac sie telefon i apteczka pierwsze;
pomocy

Opracowat:
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PROJEKI

Projekty Budowlane Kosztorysy
mgr inz. Rafat Piotrowski

ul. Papieza Jana Pawta Il 12/23
18-300 Zambrow tel. 501 616 629

Nr rys.

2.

Temat
opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU
GOSPODARCZEGO ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA BUDYNEK UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ - SALA WYSTAWOWA REGIONALNEJ

ZBY HISTORYCZNEJ NA DZIALKACH O NR 1744/33,

1744/35 PRZY ALEJI WOJSKA POLSKIEGO W
ZAMBROWIE

Data opracowania
06
CZERWIEC
2019r.

MIASTO ZAMBROW

Numer strony

(Opracowat:

mgr inz. Rafat Piotrowski

Inwestor:
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrow
Tyt RZUT PARTERU Skala: 1:50
rysunku:
Projektant: tech. bud. Jerzy Kraszewski Podpis
upr. nr, tom. 35/83
architektura, konstrukcje
Podpis
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FOLIA BUDOWLANA PROJEK ul. Papieza Jana Pawia Il 12/23
FOLIA W PLYNIE NA CHUDYM BETONIE | NA $SCIANACH 18300 Zambrow tel. 501616 629 = .
Temat PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ata opracowania
DO P.P -0,00m opracowania:| [GOSPODARCZEGO ZE ZMIANA SPOSOBU 06
CHUDY BETON C8/10 GR. 10cm UZYTKOWANIA NA BUDYNEK UZYTECZNOSCI CZERWIEC
PUBLICZNEJ - SALA WYSTAWOWA REGIONALNEJ 2019r.

ZBY HISTORYCZNEJ NA DZIALKACH O NR 1744/33,
1744/35 PRZY ALEJI WOJSKA POLSKIEGO W
ZAMBROWIE

MIASTO ZAMBROW Numer strony

Inwestor:
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambréw
Tytut . .
rysunku: PRZEKROJE PIONOWE Skala: 1:50
Projektant: tech. bud. Jerzy Kraszewski Podpis
upr. nr, tom. 35/83
architektura, konstrukcje
Podpis

Opracowat:

mgr inz. Rafat Piotrowski
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Projekty Budowlane Kosztorysy
mgr inz. Rafat Piotrowski
ul. Papieza Jana Pawta Il 12/23

Nr rys.

4.

PROJEKI 18-300 Zambrow tel. 501 616 629

Temat PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU Data °prggowa”ia

opracowania:| |GOSPODARCZEGO ZE ZMIANA SPOSOBU CZERWIEC
UZYTKOWANIA NA BUDYNEK UZYTECZNOSCI 2019r

PUBLICZNEJ - SALA WYSTAWOWA REGIONALNEJ

ZBY HISTORYCZNEJ NA DZIALKACH O NR 1744/33,

1744/35 PRZY ALEJI WOJSKA POLSKIEGO W
ZAMBROWIE

MIASTO ZAMBROW

Numer strony

Inwestor:
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrow
Tyt WIDOK DACHU Skala: 1:50
rysunku:
Projektant: tech. bud. Jerzy Kraszewski Podpis
upr. nr, tom. 35/83
architektura, konstrukcje
Podpis

(Opracowat:

mgr inz. Rafat Piotrowski
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PROJEKI

Projekty Budowlane Kosztorysy
mgr inz. Rafat Piotrowski

ul. Papieza Jana Pawta Il 12/23
18-300 Zambrow tel. 501 616 629

Nrrys.

5.

Temat
opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU
GOSPODARCZEGO ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA BUDYNEK UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ - SALA WYSTAWOWA REGIONALNEJ

1744/35 PRZY ALEJI WOJSKA POLSKIEGO W
ZAMBROWIE

ZBY HISTORYCZNEJ NA DZIALKACH O NR 1744/33,

Data opracowania
06
CZERWIEC
2019r.

MIASTO ZAMBROW

Numer strony

Inwestor:
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrow
Tytut 4.
rysunku: ELEWACJE INWENTARYZACJA Skala: 1:100
Projektant: tech. bud. Jerzy Kraszewski Podpis
upr. nr, Lom. 35/83
architektura, konstrukcje
Podpis

Opracowat:

mgr inz. Rafat Piotrowski




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
WYKONAWCZY BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ -
SALI WYSTAWOWEJ REGIONALNEJ IZBY
HISTORYCZNEJ.

BRANZA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Instalacje elektryczne: mgr inz. Walenty Wisniewski
upr. Nr tom. 1/87

Opracowanie: mgr inz. Rafal Piotrowski




l. CZESC OPISOWA

do projektu wykonawczego instalacji elektrycznych

Przedmiotem inwestycji w Zambrowie przy Alei Wojska Polskiego na dziatkach
dziatki o nr ewidencyjnych: 1744/33, 1744/35 jest remont budynku gospodarczego ze
zmiang sposobu uzytkowania na budynek uzytecznosci publicznej — sale wystawowag
Regionalnej Izby Historyczne,.

1. Podstawy opracowania.
Podstawe opracowania projektu wykonawczego stanowig:
- Zlecenie Inwestora,
- plan zagospodarowania terenu w skali 1:500,
- podktady architektoniczne budynku w skali 1:100,
- uzgodnienia miedzybranzowe,
- aktualne przepisy, normy, katalogi.
2. Zakres opracowania.
Niniejsza dokumentacja obejmuje instalacje elektryczne dla altany, w ramach,
ktorych zaprojektowano:
- rozdzielnice elektryczng TB,
- instalacje oswietlenia podstawowego 230V, 50Hz,
- instalacje gniazd wtyczkowych 1-faz. 230V, 50Hz ogdlnego przeznaczenia,
- oSwietlenie zewnetrzne budynku,
- ochrone przeciwprzepieciowa,
- ochrone przed porazeniem elektrycznym,
- ochrone przeciwporazeniowg — dodatkowg
- ochrone przeciwpozarowa.
3. Charakterystyka ogolna obiektu.

Budynek uzytecznosci publicznej, bedacy przedmiotem opracowania, jest
posadowiony w miejscowosci Zambrow na dziatkach o nr ewidencyjnych: 1744/33,
1744/35
DANE OGOLNE O BUDYNKU

e Powierzchnia zabudowy ogotem 55,90m?
e Powierzchnia uzytkowa 33,24m?

o Kubatura ogotem 260,00m?



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWE.J:

e Sala wystawowa 33,24m?

4. Wskazniki elektroenergetyczne:

e Napiecie zasilania Un = 400/230V, AC, 50Hz
e Napiecia odb. elektrycznych Uo = 400/230V, AC, 50Hz
e Moc przytgczeniowa budynku Pp = 5,15kW

e Moc zapotrzebowana odb. elektrycznych Pz = 2,60kW

e Zabezpieczenie przed licznikowe lpb =3 x 20A

5. Zasilanie elektryczne obiektu.

Remontowany budynek gospodarczy jest posadowiony w Zambrowie przy Alei
Wojska Polskiego na dziatkach dziatki o nr ewidencyjnych: 1744/33, 1744/35. Teren
miejscowosci Zambréw uzbrojony jest w osiedlowg siec elektroenergetyczng
niskiego napiecia — 0,4kV. Komunalna sie¢ elektroenergetyczna osiedlowa
wykonana jest linig napowietrzng AL 4x50mm? zasilang z P/S. Istniejgce przytgcze
energetycznego typu AsXSn 4x16mm?, I=5m ze stupa nr 5 zasila ZN. Wymieni¢ wiz
od ZN do licznika energii elektrycznej umiejscowionego przy wejsciu w
remontowanym budynku.

6. Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej.

Pomiar rozliczeniowy z dostawcg energii elektrycznej odbywac sie bedzie w
rozdzielnicy RB, zintegrowang z istniejgcym uktadem pomiarowo-rozliczeniowym.
7. Rozdzielnica elektryczna.

Dla potrzeb rozdziatu energii elektrycznej i zasilania odbiornikéw
elektrycznych w obiekcie przewiduje sie rozdzielnice elektryczng TB usytuowang
przy wejsciu remontowanego budynku. Rozdzielnice przewiduje sie w wykonaniu
skrzynkowym, natynkowym w stopniu ochrony |IP40. Rozdzielnice wyposazy¢ w
wytgczniki instalacyjne typu S300 oraz wytgczniki instalacyjne z cztonem réznicowo —
pradowym typu P300. Z rozdzielnicy wyprowadzone zostang oddzielne obwody do
instalacji oswietlenia wnetrza pomieszczenia, do instalacji gniazd wtyczkowych, do
zasilania o$wietlenia zewnetrznego i zasilania centralki alarmowe;.

8. Instalacje elektryczne w obiekcie.



Instalacje elektryczne przewiduje sie w uktadzie sieciowym TN-S, utozone w
podtodze w betonie oraz potozone na podwieszanym suficie ze wzgledu na
zabytkowy charakter budynku. Prowadzenie instalacji podtodze — w rurkach
ochronnych PCV. Prowadzenie instalacji na podwieszanym suficiei w rurach
ostonowych Peschla. Instalacje elektryczne przewiduje sie dla zasilania wypustéw
oswietleniowych, gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia, wypustow 1faz
(podtgczenie centralki alamowej). Instalacje elektryczne przewiduje sie przewodami
kabelkowymi miedzianymi typu YDYZo (z dodatkowg zytg ochronng PE). Dla
instalacji o$wietleniowej zastosowane zostang przekroje przewoddéw — 1,5mm?, dla
obwodow gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia — 2,5mm?. Dla pomieszczen
o zwiekszonej wilgotnosci (oswietlenie zewnetrzne) osprzet w wykonaniu
hermetycznym, w pozostatych pomieszczeniach suchych osprzet zwykty. Instalacje
elektryczne przewiduje sie dla zasilania:

- wypustéw oswietleniowych,

- gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia,

- wypustéw dla podtgczenia centralki alarmowej, itp.
Wysokosci montazu osprzetu elektrycznego:

- wylgczniki oswietleniowe h =1,2m od posadzki,
Gniazda wtyczkowe:

- sale wystawowe. nad cokotem
Zatgczanie oswietlenia wytgcznikami oswietleniowymi przy drzwiach do
pomieszczen. Instalacje oswietlenia podstawowego przewiduje sie z zastosowaniem
opraw os$wietleniowych typowych fluorescencyjnych nie LED.
9. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

W Swietle wymogow aktualnej normy PN-IEC-60364-4-41 ochrone przed

porazeniem prgdem elektrycznym zapewniono poprzez zastosowanie:
- ochrony podstawowej (ochrona przed dotykiem bezposrednim),
- ochrony dodatkowej (ochrony przed dotykiem posrednim)
W ramach ochrony dodatkowej przewidziano nastepujgce srodki ochronne:
- samoczynne wytgczanie zasilania
- wylgczniki roznicowo — prgdowe o czutosci zadziatania 30mA
w obwodach zasilajgcych gniazdka wtyczkowe
- pofgczenia wyrbwnawcze gtowne i dodatkowe (miejscowe)

Potgczeniami wyrownawczymi gtbwnymi objete zostana:



- szyna PE rozdzielnicy elektrycznej TB

- metalowe elementy konstrukcyjne budynku

- metalowe rurociggi z mediami, wprowadzone do budynku
Zastosowanie materiatéw i ich wielkosci do wykonania potgczen wyrownawczych
gtéwnych i miejscowych przewiduje sie zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-54.
10. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Dla ochrony aparatéw elektrycznych w rozdzielnicach elektrycznych oraz
instalacji elektrycznych w obiekcie - przed przepieciami od wytadowan atmosferycznych
i fgczeniowych przewidziano w rozdzielnicy ograniczniki przeciwprzepieciowe klasy B i
C.

11. Ochrona przeciwpozarowa — dodatkowa.

W celu ochrony obiektu przed ewentualnym zagrozeniem pozarowym od
zwar¢ w instalacjach elektrycznych zaprojektowano w polu zasilajgcym rozdzielnicy
elektrycznej TB wytgcznik réznicowoprgdowy o prgdzie wyzwalajgcym 300mA.

Opracowat: Walenty Wisniewski.



Informacja

Dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Obiekt. Remont budynku gospodarczego ze zmiang sposobu
uzytkowania na budynek uzytecznosci publicznej — Sala wystawowa
Regionalnej izby historyczne,;.

Inwestor: Miasto Zambrow
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrow

Autor projektu: Walenty Wisniewski.



Czesé opisowa

1. Zakres robot dla catego przedsiewziecia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegobinych obiektéw:

- wykonanie nowego wlz,

- wykonanie nowej rozdzielnicy,

- wykonanie instalacji wnetrzowych,

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

- zabudowa wiejska,

- przytgcza wodociggowe i kanalizacyjne, gazowe

- sieci napowietrzne nN 0,4kV przebiegajgce w odlegtosci 5m od placu budowy.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- instalacja energetyczne

4. Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale
i rodzaje zagrozenh oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Przy wykonywaniu robaot elektrycznych

- moze nastgpic¢ porazenie prgdem

Prace na wysokosciach.

- moze nastgpi¢ upadek z drabiny.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Instruktaz ogolny powinien zapoznac¢ pracownikow z:

- podstawowymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy w kodeksie pracy w
uktadach zborowych pracy oraz regulaminach pracy

- przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi w danym
zaktadzie pracy.

- zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Instruktaz srodowiskowy powinien zapoznac pracownikow z:

- zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy

- sposobu ochrony przed zagrozeniami,

- metodami bezpieczenstwa wykonywania pracy na tym stanowisku.



6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych.

a) Montaz bedzie sie obywat przy czynnej instalacji elektrycznej zasilania placu
budowy. Przy wykonywaniu rob6t montazowych najwieksze niebezpieczenstwo
zwigzane jest z uszkodzeniem istniejgcych przewodow elektrycznych bedgcych
pod napieciem. Przed rozpoczeciem prac nalezy upewnic czy urzgdzenia takie
nie znajdujg sie na trasie i czy sg wytgczone spod napiecia. Przewody
elektryczne, na ktore natrafi sie w czasie montazu $cian nie wolno dotykac i
nalezy zawsze sprawdzac, czy nie sg pod napieciem. Pomieszczenia
konstruowane nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.

b) Przez caty czas na budowie powinno pracowac¢ minimum 2 osoby. Budowe
nalezy zaopatrzy¢ w apteczke pierwszej pomocy.

c) Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o przepisy prawa budowlanego
sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego

i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Wisniewski Walenty Zambrow 06. 06. 2019r.
projektant



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
/tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 156 poz. 1118/ oswiadczam, ze projekt
budowlany: ,PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
WYKONAWCZY BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ — SALI
WYSTAWOWEJ REGIONALNEJ 1ZBY HISTORYCZNEJ” BRANZA:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE w miejscowosci Zambrow sporzgadzony
zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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Obywatel  Walenty Zygmmt WISHIEWSEI jest upoweiniony do:

1/ kierowania, nadzorowsnia 1 kontrolowania budowy 1 robét, Kierowsnin
1 kontrolowanias wybtwarzenda kKonstrukerfiyeh olesentdv Instalse il oras
oaerlianis 1 bedanls stemm technictnags w sakremie instalacii elektryennych,
2/ sporegissnis w budownictwie ossb fizycsnych projektdw instalzoyl elekbiryes-
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Pan Walenty Tygmunt Widnisaaki o numerze swidencyjnym PDL/IE/DZIE03

adres tamissskania ul Raginisa 10 m 36, 16-300 Zambirdw

jest celonkiem Podlaskie] Okregowe] lzby Inkynierdw Budownictwe i posiada wymagane
ubsrpisccenie od odpowisdzialnede cpwilmej.

Mindejsze ratwiadcrenis jest waine od 2009-04-01 do 2020-03-31

Zadwicoene T0SHD wygenarowane elekironicinie | opatrzone berpiecwym podpisem cleitronicomym
weryfikowamym proy pomocy wainego inaaidis cextyhk W dniu 20:8-02-22 roku prees:

‘Woj oech Eamifisin, Proswodmecgoy Rady Podasioe] Clrgpowe [Zhy incynierds Budowmictm.
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
TELETECHNICCZNE
SKALA 1:50

Znaczenie
Sciana projektowana

Oznaczenie

Element zelbetowy
Obiekty do wyburzenia

Sciana Istniejgca

FEUSS 0 2]
Przemurowanie otworéw cegtg petng o kolorze
cegly istniejgcej wymiary cegty 28x14x7cm
zachowanie szerokos$ci spoin jak w istniejgcym murze
WYKAZ OPRAW | OZNACZEN
B - Oprawa z rastrem 2x36W IP20
TB-rozdzielnica elektryczna typu RP 4x12, IP40
drzwiczki transparentne
s » Aw - modut awayjny 1h
¥ UK CEGLANY } GSW - gtéwna szyna wyrownawcza
o oo - Z - Plafoniera 2x9W z czujnikiem ruchu i PIR IP 65
2
E,=400x  _2XB C :
2x36W e MICRA modut gprs/gsm +klawiatura MKP-300
=l A Czujka MPD-300 PIR
= BAW
| T @ﬁ Syg.zew. SPL 5020
= SRS
== S o wiz
B +ist. TL| ———
GSW|
C_ oo ;
L2 O B v e __&,Zizl ot 2N
Projekty Budowlane Kosztorysy Nr rys.
' ist przytagcze napowietrzne m m%gpziézR: Sa;rféoé?mﬁ 12/23 E_ 1
o L AsXSn 4x16mm’ ze sfupa nr 5 PROJEKT ||  18-300 Zambrow tel. 501 616 629
Z |L| I=5m Temat PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU Data °prgg°‘”a”ia
przycisk opracowania:| |{GOSPODARCZEGO ZE ZMIANA SPOSOBU CZERWIEC
p-poz UZYTKOWANIA NA BUDYNEK UZYTECZNOSCI 2019r
7 PUBLICZNEJ - SALA WYSTAWOWA REGIONALNEJ ’
ZBY HISTORYCZNEJ NA DZIALKACH O NR 1744/33,
2x9W 1744/35 PRZY ALEJI WOJSKA POLSKIEGO W
Wysiegnik rurowy istniejacy, ZANBROWE
. o Numer stron
ZNP-4a Inwestor: | a3 ’
18-300 Zambrow
Tyt . Instalacje elektryczne i teletechniczne Skala: 1:50
rysunku:
N ’I Projektant: mgr inz. Walenty Wisniewski Podpis
stupnrd 7 upr. nr. tom. 1/87
instalacje elektryczne
Podpis

Opracowat:

mgr inz. Rafat Piotrowski




Pi =5,15kW

ROZDZIELNICA TB P40

E LK 713
Q1G1
FR304

& 4p

Q0G0 D1
FRX 303 S303C =
s kj=0,50
40A 100A Ps =2,6kW TYPU RP 4x12 EKINOXE TX z drzwiczkami
AR QiG2 1s=3,75A transparentnymi
| P304
m 4P
! Q0.1 32A
i S301B 300mA
przycisk p-poz e 1
6A Q1 Q2
o | (N)HXH-FE 180 E/30 2x1,5mm? FR301 FR301
- w RL 18 p/t 1P 1P
25A 25A
Q1.1 Q2.1
P302 P302
2P 2P
20A 20A
30mA 30mA
AC i N AC i N
Q1.2 Q1.3 Q1.4 Q2.2 Q2.3 Q2.4
4xON300 S301B S301B S301B S301B S301B S301B
1P 1P 1P 1P 1P 1P
Up=1,2kV
i 16A 16A 10A 10A 16A 10A
— Rus10Q
W.l.z. YLY 5x6mm?, |=3m w
murze z istniejgcego ZN do TL
P.E.
-
Oznaczenia aparatéow Q0GO, Q0.1 D1 Q1G1, Q1, Q1.1,Q1.2 Q1.3 Q1.4 Q2, Q2.1,Q2.2 Q2.3 Q2.4
Oznaczenia zaciskéw L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3
W-wylacznik typu
FRX303 z wyzwalaczem
wzrostowym WW361
rodzaj zwykly,
producent FAEL,
Opis 3faz, 1,,=100A ochronnik 1,2kV Gniazda strona lewa |Gniazda strona prawa| Oswietlenie cato$¢ | Centralka
p-poz. - przycisk antywtamaniowa
MICRA

wylaczajacy napiecie
produkcji GEWISS seria
42RV kod GW 42201

Pomieszczenie B B sala wystawowa sala wystawowa sala wystawowa sala wystawowa rezerwa rezerwa
Przekroj, typ przytacza 5xLgY6mm? LgYémm? YDYzo 3x2,5mm’ YDYzo 3x2,5mm’ | YDYzo 3/4/5x1,5mm?*| YDYzo 3x1,5mm?*
Moc zainstalowana [kW] 5kW - 2,50 2,50 0,10 0,05
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PROJEKI

Projekty Budowlane Kosztorysy
mgr inz. Rafat Piotrowski
ul. Papieza Jana Pawta Il 12/23

18-300 Zambroéw tel. 501 616 629

Nr rys.

E-2

Temat
opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU
GOSPODARCZEGO ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA BUDYNEK UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ - SALA WYSTAWOWA REGIONALNEJ
ZBY HISTORYCZNEJ NA DZIALKACH O NR 1744/33,
1744/35 PRZY ALEJI WOJSKA POLSKIEGO W
ZAMBROWIE

Data opracowania
06
CZERWIEC
2019r.

MIASTO ZAMBROW

Numer strony

Opracowat:

mgr inz. Rafat Piotrowski

Inwestor:
W ul. Fabryczna 3
18-300 Zambréw

Tytut o .
rysunku: Schemat rozdzielnicy TB Skala: B/S
Projektant: mgr inz. Walenty Wisniewski Podpis

upr. nr. tom. 1/87

Instalacje elektryczne

Podpis




