
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 PRACE ROZBIURKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 
1

d.1
KNR 4-04
0102-08

Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wysokości do 9 m na zaprawie
cementowo-wapiennej,ROZBIÓRKA WYMUROWANEJ WĘDZARKI

m3

0.6*1.35*2 m3 1.620
RAZEM 1.620

2
d.1

KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm m3

0.1*(5.36*2.85-0.9*2<POTRĄCENIE KANAŁU>) m3 1.348
0.1*(0.61*4.48) m3 0.273
0.1*(5.36*3.85) m3 2.064
 

RAZEM 3.685
3

d.1
KNR 2-01
0307-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. grun-
tu III) POGŁĘBIENIE POMIESZCZENIA POD POSADZKI GRUBOŚĆ
WARST POSADZKI 27CM W YNIKU SKUCIA CHUDEGO BETONU POMIEJ-
SZENIE O 10CM

m3

0.17*(5.36*2.85-0.9*2<POTRĄCENIE KANAŁU>) m3 2.291
0.17*(0.61*4.48) m3 0.465
0.17*(5.36*3.85) m3 3.508

RAZEM 6.264
4

d.1
KNR 2-01
0504-01
analogia

Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejo-
wych i drogowych przy użyciu ubijaków ręcznych - kat. gruntu I-III ZASYPANIE
KANAŁU

m3

0.9*2*(1.6-0.27) m3 2.394
RAZEM 2.394

5
d.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

ŚTROPY ŁUKOWE ŚREDNIA  WYSOKOŚĆ ŚCIANY WYNOSI  (205+290)/
2=247,5cm
ŚCIANA PRZY WEJŚCIU 
5.36*2.475-2.58*2.1-1.22*2.1 m2 5.286
ŚCIANY BOCZNE 
4*2.85*2.475-2*1.22*2.1-1.35*2 m2 20.391
ŚCIANA NA PRZECIW WEJŚCIA 
5.36*2.475 m2 13.266
ŚĆIANA Z POPREZECZNA Z ŁUKIEM 
2*7.75<POWIERZCHNIA ŚCIAN> m2 15.500
 

RAZEM 54.443
6

d.1
KNR 4-01
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2

m2

2*2.85*5.36 m2 30.552
RAZEM 30.552

7
d.1

KNR 4-01
0701-08

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5
m2

m2

0.6*7.05<ODBICIE TYNKU OD SPODU ŁUKU> m2 4.230
RAZEM 4.230

8
d.1

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km

m3

<GRUZ Z ROZBIÓRKI WĘDZARKI>1.62 m3 1.620
<ROZEBRANY CHUDY BETON>3.685 m3 3.685
<UROBEK ZIEMNY Z POGŁĘBIENIA POSADZKI>6.264 m3 6.264
<ODBITE TYNKI GR 2CM>(55.443+30.552+4.230)*0.02 m3 1.805
 

RAZEM 13.374
9

d.1
KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km WY-
WIEZIENIE GRUZU NA WYSYPISKO W CZERWONYM BORZE -ODLEG-
ŁOŚĆ 12,3KM - 11,3 KROTNOŚĆ
Krotność = 11.3

m3

13.374 m3 13.374
RAZEM 13.374

2 RENOWACJA  ŚCIAN I STROPU 
10

d.2
KNR BC-02
0202-02

Czyszczenie strumieniowo - ścierne powierzchni betonowych pionowych nie-
malowanych

m2

ŚTROPY ŁUKOWE ŚREDNIA  WYSOKOŚĆ ŚCIANY WYNOSI  (205+290)/
2=247,5cm
ŚCIANA PRZY WEJŚCIU 
5.36*2.475-1*2.1 m2 11.166
ŚCIANY BOCZNE 
4*2.85*2.475 m2 28.215
ŚCIANA NA PRZECIW WEJŚCIA 
5.36*2.475 m2 13.266
ŚĆIANA Z POPREZECZNA Z ŁUKIEM 
2*7.75<POWIERZCHNIA ŚCIAN> m2 15.500
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RAZEM 68.147

11
d.2

KNR BC-02
0202-01

Czyszczenie strumieniowo - ścierne powierzchni betonowych poziomych nie-
malowanych

m2

2*2.85*5.36<CPIASKOWANIE STROPU> m2 30.552
0.6*7.05<PIASKOWANIE  OD SPODU ŁUKU> m2 4.230
 

RAZEM 34.782
12

d.2
ZKNR C-2
0409-02

Wypełnienie spoin w murach ceglanych płaskich - 2,0-5,0 m2 m2

3*1.22*2.1 m2 7.686
2.58*2.1*1*2.1 m2 11.378
 

RAZEM 19.064
13

d.2
ZKNR C-2
0416-02
analogia

Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnętrznych porowatych m2

ŚTROPY ŁUKOWE ŚREDNIA  WYSOKOŚĆ ŚCIANY WYNOSI  (205+290)/
2=247,5cm
ŚCIANA PRZY WEJŚCIU 
5.36*2.475-1*2.1 m2 11.166
ŚCIANY BOCZNE 
4*2.85*2.475 m2 28.215
ŚCIANA NA PRZECIW WEJŚCIA 
5.36*2.475 m2 13.266
ŚĆIANA Z POPREZECZNA Z ŁUKIEM 
2*7.75<POWIERZCHNIA ŚCIAN> m2 15.500
POWIERZCNIE POZIOME
2*2.85*5.36 m2 30.552
0.6*7.05 m2 4.230

RAZEM 102.929
3 WYKONANIE POSADZEK I PODŁÓG

14
d.3

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

(2*2.85*5.36+0.6*4.48)*0.1 m3 3.324
 

RAZEM 3.324
15

d.3
KNR AT-27
0401-03

Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma-
sy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

m2

(2*2.85*5.36+0.6*4.48) m2 33.240
RAZEM 33.240

16
d.3

KNR AT-27
0401-01

Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma-
sy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie iZOLACJA MURU NA
WYSOKOŚCI WARSTW PODBUDOWY

m2

0.17*(2*5.36+4*2.85+2*0.6+2*0.4) m2 4.100
RAZEM 4.100

17
d.3

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

(2*2.85*5.36+0.6*4.48) m2 33.240
0.17*(2*5.36+4*2.85+2*0.6+2*0.4-1) m2 3.930

RAZEM 37.170
18

d.3
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa STYROPIAN GR 10CM EPS 100

m2

(2*2.85*5.36+0.6*4.48) m2 33.240
RAZEM 33.240

19
d.3

KNR 2-02
1102-01
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm
zatarte na ostro

m2

(2*2.85*5.36+0.6*4.48) m2 33.240
RAZEM 33.240

20
d.3

KNR AT-23
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

(2*2.85*5.36+0.6*4.48) m2 33.240
(2*5.36+4*2.85+2*0.6+2*0.4-1)*0.15 m2 3.468

RAZEM 36.708
21

d.3
KNR AT-23
0206-07

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach
na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm

m2

(2*2.85*5.36+0.6*4.48) m2 33.240
RAZEM 33.240

22
d.3

KNR AT-23
0216-03

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie
grubowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm

m

(2*5.36+4*2.85+2*0.6+2*0.4-1) m 23.120
RAZEM 23.120

23
d.3

KNR AT-23
0218-01

Listwy zakończeniowe obsadzane w grubowarstwowej zaprawie klejowej m

(2*5.36+4*2.85+2*0.6+2*0.4-1) m 23.120
RAZEM 23.120

4 ZMIANA POKRYCIA DACHOWEGO DOCIEPLENIE STROPU
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24

d.4
KNR 4-04
0506-04

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2

2*4.25*8.8 m2 74.800
RAZEM 74.800

25
d.4

KNR 4-04
0403-03

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu m2

2*4.25*8.8 m2 74.800
RAZEM 74.800

26
d.4

KNR 4-04
0403-08

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatro-
we

m

2*8.8 m 17.600
RAZEM 17.600

27
d.4

KNR 2-02
0607-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe IZOLACJA PRZECIW WILGOCIOWA STROPU

m2

6.3*5.36 m2 33.768
RAZEM 33.768

28
d.4

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa

m2

6.3*5.36 m2 33.768
RAZEM 33.768

29
d.4

KNR 2-02
0613-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - każda następna warstwa

m2

6.3*5.36 m2 33.768
RAZEM 33.768

30
d.4

KNR 2-02
0409-06

Wiatrownice w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej (Deski wiatrowe
przy okapach )

m3

2*0.16*0.025*8.8 m3 0.070
RAZEM 0.070

31
d.4

KNR K-05
0102-01

Mocowanie folii na krokwiach m2

2*4.25*8.8 m2 74.800
RAZEM 74.800

32
d.4

KNR 2-02
0410-04

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm ŁATY
8CM X3,2 CO 35CM

m2

2*4.25*8.8 m2 74.800
RAZEM 74.800

33
d.4

NNRNKB
202 0536-03
analogia

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 o nachyleniu połaci ponad 85 % bla-
chą powlekaną dachówkową na łatach POKRYCIE DACHU BLACHĄ PANE-
LOWĄ IMITUJĄCĄ POKRYCIE NA RĄBEK  GRUBOŚĆ BLACHY 0.7MM

m2

2*4.25*8.8 m2 74.800
RAZEM 74.800

34
d.4

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

<pas nadrynnowy>0.2*(2*8.8) m2 3.520
<pas pod rynnowy>0.25*(4*8.8) m2 8.800
<wiatrownica górna>0.25*(4*4.25) m2 4.250
<wiatrownica boczna >0.2*(4*4.25) m2 3.400
 

RAZEM 19.970
35

d.4
NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

<kalenica >0.29*(8.8) m2 2.552
<OBRÓBKA KOMINAY>0.3*(2*1.5+2*1.2) m2 1.620

RAZEM 4.172
36

d.4
NNRNKB
202 0546-01
analogia

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone
na klej - montaż rynien(MONTAŻ RYNIEN DACHOWYCH Z BLACHY PO-
WLEKANEJ d-120mm zmiana materiału z ryny PVC na stalową)

m

2*8.8 m 17.600
RAZEM 17.600

37
d.4

NNRNKB
202 0546-02
analogia

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone
na klej - montaż lejów spustowych(LEJE Z BLACHY POWLEKANEJ d-120/
100)

szt.

2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000

38
d.4

NNRNKB
202 0546-04
analogia

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone
na klej - montaż denek rynnowych DENKA STALOWE

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

39
d.4

KNR 2-02U2
0550-03

Rury spustowe z polichlorku winylu o średnicy 100mm(RURY SPUSTOWE Z
BLACHY POWLEKANEJ)

m

6*(0.13+0.5+3.22) m 23.100
RAZEM 23.100

40
d.4

NNRNKB
202 0550-07
analogia

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 100 mm KO-
LANO Z BLACHY POWLEKANEJ

szt.
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4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

41
d.5

KNNR 5
0404-01

Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

42
d.5

KNNR 5
0103-02

Rury winidurowe o średnicy do 28mm, układane n.t. na podłożu betonowym m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

43
d.5

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
3X1,5mm

m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

44
d.5

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
3x2,5

m

56 m 56.000
RAZEM 56.000

45
d.5

KNNR 5
0306-06

Łączniki świecznikowe natynkowe do przygotowanego podłoża szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

46
d.5

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1-fazowego 1 po-
miar

1 1 po-
miar

1.000

RAZEM 1.000
47

d.5
KNNR 5
0308-04

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-bieguno-
we przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

48
d.5

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

6 45314320-0 MONTAŻ CENTRALKI Z ALARMEM
49

d.6
KNR AL-01
0201-05

Montaż czujki ruchu. Czujka ruchu pasywna podczerwieni i mikrofalowa 1 szt

2 1 szt 2.000
RAZEM 2.000

50
d.6

KNR AL-01
0102-01

Montaż modulowej centrali alarmowej. Modułowa centrala alarmowa o liczbie
linii dozorowanych, do 8

1 szt

 
2 1 szt 2.000

korekta ob-
miaru

-1 1 szt -1.000

RAZEM 1.000
51

d.6
KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora optycznego lub akustycznego. Sygnalizator akustyczny
(wewn. lub zewn.)

1 szt

 
2 1 szt 2.000

korekta ob-
miaru

-1 1 szt -1.000

RAZEM 1.000
52

d.6
KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora bezobsługowego. Akumulator bezobsługowy o pojemnoś-
ci w Ah, do 10

1 szt

 
2 1 szt 2.000

korekta ob-
miaru

-1 1 szt -1.000

RAZEM 1.000
53

d.6
KNR AL-01
0111-01

Montaż elementów obsługowych. Pulpit obsługowy (konsola) bez wyświetlacza
LCD

1 szt

 
1 1 szt 1.000

RAZEM 1.000
54

d.6
KNR AL-01
0112-04

Montaż zasilacza. Zasilacz do 12 V DC o mocy do 40 W 1 szt

1 1 szt 1.000
RAZEM 1.000

55
d.6

KNR AL-01
0307-01

Praca próbna systemu kontroli dostępu. Próby pomontażowe klawiatury obsłu-
gującej PIN-kod

1 szt

1 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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