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 OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAEK   O NUMERACH

EWIDENCYJNYCH 1744/33, 1744/35  PRZY ALEJI 

WOJSKA POLSKIEGO W ZAMBROWIE 

1. Przedmiot 

Przedmiotem inwestycji  na działkach  o numerach ewidencyjnych   jest

remont  budynku  gospodarczego  i  miana  sposobu  jego  użytkowania  na

budynek  użyteczności  publicznej  salę  wystawową  Regionalnej  Izby

Historycznej.  Przedmiotowa sala wystawowa będzie służyła do wystawiania

ekspozycji związanych z zabytkowym kompleksem koszar w którym znajduje

się  przedmiotowy budynek.   Ponadto w izbie  wystawowej  przygotowywane

będą  ekspozycje  otwarte  związane  z  historią  miasta  jak  również

okolicznościowe z  okazji świąt i uroczystości państwowych . Sala wystawowa

będzie użytkowana okresowo i będzie  miała charakter ekspozycji otwartej dla

grup zorganizowanych. 

Budynek podłączony jest do sieci energetycznej, projektuje się insatalację

alarmową  stacjonarną  .  Ogrzewanie  budynku  grzejniki  elektryczne

konwekcyjne przenośne lub promienniki gazowe na propan butan.

Kolejność realizacji:

 Etap-I Remont budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki.

 Przedmiotowy teren czyli  działki   o  numerach geodezyjnych   1744/33,

1744/35   przy  Aleji  Wojska  Polskiego   w  Zambrowie  znajdują  się  w

historycznym  kompleksie  Zambrowskich  koszar.  Budynek  gospodarczy

będący  przedmiotem  opracowania  jest  budynkiem  wchodącym  w  skład

obiektów tworzących wspomniany kompleks.

Działki  są  uzbrojone  w  ich  obrębie  znajdują  się  sieci,  wodociągowa,

energetyczna kanalizacyji sanitarnej i deszczowej 

Obiekty do rozbiórki 

– Nie występują

3. Projektowane zagospodarowanie działki.  

Przedmiotem inwestycji na działkach  o numerach ewidencyjnych   jest

remont  budynku  gospodarczego  i  miana  sposobu  jego  użytkowania  na
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budynek  użyteczności  publicznej  salę  wystawową  Regionalnej  Izby

Historycznej.  Projektowana  inwestycja  nie  zmienia  istniejącego  stanu

zagospodarowania przestrzennego.

3.1.Projektowana komunikacja

Obsługa  komunikacyjna  zjazdem    zjazdem   z  drogi  miejskiej  –  ulicy

ogrodowej stanowiącej   działkę nr 

Projektuje  się  obsługę  komunikacyjną  działek  poprzez  istniejące

powierzchnie komunikacyjne 

Miejsca  parkingowe  na  istniejących  wokół  budynku  parkingach

publicznych.

3.2.Projektowana zieleń urządzona

bez zmian 

3.3.Sieć uzbrojenia terenu.

Budynek  podłączony  do  sieci  energrtycznej  nie  projektuje  się  nowych

przyłączy 

3.4.Odpady będą gromadzone w istniejącym śmietniku 

3.5.Ukształtowanie terenu.

Na  terenie  projektowanej  budowy  występują  warunki  gruntowe  proste

kategoria geotechniczna pierwsza, tern bez większych spadków

4.0 Zestawienie powierzchni poszczególnych części

zagospodarowania terenu.

Wielkość

[m2]

4.1Powierzchnia zabudowy działki-obszar opracowania: 219

4.2Powierzchnia komunikacji, 549,46

4.3Powierzchnia terenu biologicznie czynnego 96,54

4.4Współczynnik terenu  biologicznie czynnego do  terenu 

inwestycji

11,16%

4.5Współczynnik zabudowy działki 25,32%

4.6Powierzchnia całkowita działki –zakres opracowania 865

5. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt 
budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na 
podstawie ustaleńdecyzji o warunkach zabudowy; 
Teren inwestycji  oraz przednmiotowy budynek wpisane  są do rejesrru zabytków –

Zambrowski kompleks koszarowy z przełomu XIX XX wieku

6.Wpływ eksploatacji górniczej.

-Nie dotyczy
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7.Informację i dane ocharakterze i cechach istniejących i przewidywanych 
zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych 
obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami 
odrębnymi.
Budynek gospodarczy adaptowany na slę wystawową  jest obiektem  o prostej 
konstrukcji, który podczas użytkowania  z  nie stwarza  zagrożenia dla środowiska,  
higieny i zdrowa użytkowników , i jego otoczenia. Budynek nie wytwarza 
zanieczyszczeń wpływających trwale lub czasowo na otaczające środowisko nie 
emituje hałasów drgań, a użyte materiały do jego budowy  posiadają atesty i 
certyfikaty dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 
Budynek należy wykonać zgodnie z projektem przepisami, obowiązującymi 
normami oraz z przepisami p. poż. i BHP 
8.Dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 
budowlanego lub robót budowlanych
Budynek o prostej konstrukcji i murowanej ze stropami łukowymi ceglanymi 
9.Zestawienie powierzchni zabudowy i danych kubaturowych opracowane na 
podstawie normy PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie 
-Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowy dla 
projektowanego obiektu:

Powierzchnia zabudowy -  55,90 m2

Powierzchnia użytkowa -  33,24 m2

Kubatura całości -  260,00 m3

    10.Obszar oddziaływania inwestycji .

  Projektowana inwestycja nie oddziałuje na sąsiednie działki ponieważ nie zmienia 

się lokalizacja budynku ani jego gabaryty jak powierzchnia zabudowy czy kubatura
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK  NR 
1744/35, 1744/33    PRZY ALEJI WOJSKA POLSKIEGO 
W ZAMBROWIE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 
REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO ZE 
ZMIANĄ NA SPOSÓB UŻYTKOWANIA 
NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ -SALA 
WYSTAWOWA REGIONALNEJ IZBY HISTORYCZNEJ
SKALA 1:500

A-E ZAKRES OPRACOWANIA - GRANICE 
ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI.

PROJEKTOWANE OBIEKTY

LEGENDA:

POWIERZCHNIE 
UTWARDZONE
KOMUNIKACJA

ZIELEN BIOLOGICZNIE CZYNNA

BUDYNKI ISTNIEJĄCE

WEJŚCIA DO BUDYNKU

1 BUDYNEK GOSPODARCZY PROJEKTOWANA ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA

NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ-SALA WYSTAWOWA REGIONALNEJ IZBY 
HISTORYCZNEJ

2 ISNIEJĄCE BUDYNKI GARAŻOWE BLASZANE

3 ISNIEJĄCE KOMÓRKI LOKATORSKIE

4 ISNIEJĄCY BUDYNEK WIELORODZINNY
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OPINIA TECHNICZNA I OPIS DO INWENTARYZACJI BUDYNKU

GOSPODARRCZEGO  ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁKACH O NR

EWIDENCYJNYCH 1744/33, 1744/35 PRZY ALEJI WOJSKA POLSKIEGO

W ZAMBROWIE

1111.... CEL OPINII TECHNICZNEJ  I INWENTARYZACJI.

Celem  przeprowadzenia  inwentaryzacji  i  wydania  opinii  technicznej   jest

możliwość  przeprowadzenia  prac  remontowych  oraz  wykonania  zmiany

sposobu  użytkowania  na  budynek  użyteczności  publicznej  sala  wystawowa

Regionalnej Izby Historycznej 

2222.... PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem  opracowania  jest  zabytkowy    budynek   gospodarczy  ww

konstrukcji murowej z cegły pełnej z stropami łukowymi ceglanymi – budynek

typowy dla architektury użytkowej rosyjskiej z końca XIX wieku Budynek objęty

ochroną konserwatorską „Zabytkom kompleks  koszar”

3333.... MATERIAŁY  WYKORZYSTANE  PRZY  OPRACOWANIU  OPINII  I

INWENTARYZACJI

- wizje lokalne

4444.... SPOSÓB PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI

Inwentaryzacja została przeprowadzona zgodnie z PN-70/B-02365 tzn.:

- powierzchnia pomieszczeń mierzona była na wysokości  1m od posadzki,

ponad  poziomem  podłogi  odpowiedniej  kondygnacji,  w  świetle  lub  wg

obrysu zewnętrznego przegród pionowych (ścian),

- wymiary  zostały  podane  w  centymetrach,  z  dokładnością  do  1cm,

powierzchnie mierzone zaś zostały podane w metrach kwadratowych,

Pomiary zostały przeprowadzone taśmą mierniczą o długości 10m i dalmierzem

laserowym firmy LEICA o zasięgu do 60m w pomieszczeniach zamkniętych .

Wszystkie pomiary budynku zostały wykonane z natury.

Na  podstawie  pomiarów  wykonano  rysunki  od  wzorujące  stan  istniejący

stanowiące część niniejszego opracowania 

5555.... OPIS WYNIKÓW OPINII TECHNICZNEJ I INWENTARYZACJI.

Przedmiotowy  budynek  zlokalizowany  jest  przy  Aleji  Wojska  Polskiego  W

Zambrowie  przy  budynku  Wielorodzinnym  Aleja  W.P.  54  który  jes  również

budynkiem dawnych koszar.

Główną konstrukcję nośną budynku Sciany grubości 77-90cm wzmacniane w

narożach i środku rozpiętości pilastrami ceglanymi występująctmi z muru na 1/2

lub 1/4 cegły stropy ceglane łukowe 



6.0DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE 

Fundamenty ceglane murowane w odsadkę  około 1,0m poniżej terenu

Ściany fundamentowe i nadziemia z cegły prłnej o wymiarach 7x14x28vm

Śtropy ceglane łukowe 

więźba dachowa - drewniana

7.0.OPINIA TECHNICZNA 

Stan  techniczny  budynku  można  ocenić  jako  nadający  się  do

przeprowadzenia projektowanej inwestycji.

Przeprojektowanej inwestycji.
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ELEWACJE  INWENTARYZACJA 
SKALA 1:100

ELEWACJA POŁUDNIOWA

ELEWACJA PÓŁNOCNA
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OPIS     TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU BUDYNKU
GOSPODARCZEGO ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA

BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ -SALA WYSTAWOWOA
REGIONALNEJ IZBY HISTORYCZNEJZLOKA

    W   ZAMBROWIE PRZY ALEJI WOJSKA POLSKIEGO DZIAŁKI O NR
EWIDENCYJNYCH:  1744/33, 1744/35   

Inwestor: MIASTO ZAMBRÓW 
                ul. Fabryczna 3 
                18-300  Zambrów

1.0 . Przedmiot inwestycji – dane ogólne.
Projektowana inwestycja będzie polegała na remoncie budynku
gospodarczego  wchodzącego  w  skład  zabytkowego  kompleksu
carskich koszar z końca XIX i i  początku XX wieku. Projektowane
prace będą polegały na:
-Zbiciu tynków wewnętrznych oczyszczeniu ich poprzez piaskowanie,
i impregnację.
-  Przemurowaniu  otworu  drzwiowego  w  celu  zmniejszenia  drzwi
(przywrócenie  stanu  pierwotnego)-  przemurowanie  okien  wg
wcześniejszego  opracowania  dotyczącego  remontu  ścian
zewnętrznych
-Wymianie pokrycia dachowego, izolacji termicznej stropu 
-Zasypaniu kanału 
-Wykonaniu nowej posadzki wykończonej gresem anty poślizgowym
imitującym deskę podłogową
-  Wymiana instalacji elektrycznej 
-  Montaż alarmu stacjonarnego
Powyższe  prace  remontowe  mają  na  celu  przywrócenie  stanu
najbliższego  pierwotnemu  oraz  zmianę  sposobu  użytkowania
budynku  gospodarczego  na  salę  wystawową  Regionalnej  Izby
Historycznej. 
Przedmiotowa  sala  wystawowa  będzie  służyła  do  wystawiania
ekspozycji związanych z zabytkowym kompleksem koszar w którym
znajduje się przedmiotowy budynek.  Ponadto w izbie wystawowej
przygotowywane będą ekspozycje otwarte związane z historią miasta
z  okazji  świąt  i  uroczystości  państwowych  o  charakterze
historycznym.  Sala  wystawowa  będzie  użytkowana  okresowo  i
będzie   miała  charakter  ekspozycji  otwartej  dla  grup
zorganizowanych. 
Powyższa inwestycja stanowi część projektu rewitalizacji „koszar”



2.0. Forma architektoniczna.
Forma architektoniczna budynku bez zmian,  projektowane prace

mają na celu przywrócenie budynkowi pierwotnego wyglądu 
 Budynek  stanowi  część  kompleksu  „koszar”  i  stylem

architektonicznym powiązany jest z innymi budynkami koszarowymi.

3.0 Dane kubaturowe.
 Powierzchnia zabudowy -  55,90 m2

 Powierzchnia użytkowa -  33,24 m2

 Kubatura całości -  260,00 m3

 Szerokość elewacji frontowej - 7,28 m

 Wysokość budynku - 5,64 m

 Szerokość budynku - 8,02 m

 kondygnacje: -I parter
4.0.Program użytkowy:

Parter: 
Nr Nazwa pomieszczenia Pow. użytkowa Gres

1 Sala wystawowa 33,24m2 Gres

Razem 85,95  m2

5.0 Dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu 
budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie 
ludzi i obiektu sąsiednie.
Zrealizowane przedsięwzięcie nie będzie wywierać negatywnego wpływu
na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i bezpieczeństwo innych 
obiektów budowlanych znajdujących się w otoczeniu planowanej 
inwestycji- brak jest przysłaniania oraz zacieniania sąsiednich budynków.
Zapotrzebowanie na wodę  nie występuje 
Ścieki sanitarne o charakterze bytowym nie występują 
Odpady stałe komunalne będą gromadzone w kontenerach w 
wydzielonym miejscu, nie będą stanowiły zagrożenia dla środowiska i 
będą utylizowane  przez specjalistyczne firmy. 
W obiekcie nie będzie występować emisja hałasu przekraczająca 
dopuszczalne normy. Oddziaływanie akustyczne nie będzie rozróżniane 
z tłem działek sąsiednich i nie pogorszy klimatu akustycznego otoczenia.
Projektowana inwestycja nie stworzy dodatkowych uciążliwości dla 
terenów sąsiednich. Obszar oddziaływania inwestycji  na środowisko 
zamyka się na działkach własnych Inwestora i nie spowoduje 
szkodliwego oddziaływania na działki sąsiednie. Realizacja inwestycji nie



wymaga wycinki drzew ani też nie wpłynie na wody gruntowe 
Projektowana działka nie znajduje się na obszarze żadnej formy ochrony
przyrody.

6.0. OPIS ARCHITEKTONICZNO – KONSTRUKCYJNY.

6.1KONSTRUKCJA BUDYNKU

Budynek wykonano z cegły pełnej ,ściany grubości  77 murowane 
napełnią spoinę, stropy łukowe ceglane , podciąg w postaci łuku 
ceglanego, konstrukcja dachu drewniana -jętkowa 
Projektowane prace nie przewidują ingerencji w konstrukcję budynku 

6.2.PPRACE REMONTOWE ŚCIAN i SUFITU 

Zbicie tynków

Zbicie  tynków  powinno  być  przeprowadzone  ręcznie  za  pomocą
tradycyjnych  narzędzi  przy  zachowaniu  ostrożności  aby  podczas
prowadzonych prac nie naruszyć struktury muru poprzez obłupywanie
istniejących cegieł. 

Czyszczenie ścian 
Wstępne czyszczenie pozostałości nieskutych tynków należy usunąć  za
pomocą szczotki  drucianej  lub  gruboziarnistego papieru po uzyskaniu
struktury ceglanej z naleciałościami zaczynu cementowo-wapiennego z
zaprawy murarskiej należy przeprowadzić czyszczenie strumieniowe za
pomocą piasku kwarcowego. Kolejnym krokiem będzie zmiecenie pyłu z
powierzchni  ceglanej  lub  jej  oczyszczenie  za  pomocą  odkurzaczy
przemysłowych.  Następnie  powierzchnie  należy  oczysćić  na  mokro  z
dodatkiem detergrntów.

Impregnacja ściany 
W  celu  zabezpieczenia  powierzchni  cegieł  przed  zabrudzeniami
wpływami atmosferycznymi powierzchnię muru należy zaimpregnować.
Przy  doborze  środka  impregnującego  należy  zwrócić  uwagę  by  ten
środek nie posiadał własności koloryzujących, bądź zmieniających kolor
oraz   nie  zawierał  środków  nadających  efekty  dekoracyjne  w
szczególności  „mokra ściana”  gdzie  cząstki  powłoki  silikatowej  tworzą
mocno  połyskową  powłokę.  Impregnat  nanoszony  wg  zaleceń
producenta preferowana metoda natryskowa ze względu na 



6.3. ZMNIEJSZENIE OTWORU
Przemurowanie otworu po wymontowanych wrotach garażowych należy 
wykonać z cegły o wymiarach 7x14x28 o kolorze istniejącego muru z 
zachowaniem  wiązania muru oraz szerokości spoin. By wyrównać 
różnice między cegłami prace te należy przeprowadzić przed remontem 
ścian tak by nowo wymurowano ścianę poddać tym samym procesom co
mur istniejący powinno to zniwelować różnice w barwie (nowe elementy 
murowe zyskają mniej intensywną barwę).
W celu ujednolicenia nowych elementów murowych z murem istniejącym
należy prze fugować spoiny dobierając kolor, odcień zgody z spoiną 
istniejącą.

6.4. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO 
Projektuje się demontaż istniejącej blachy ocynkowanej na rąbek z  
względu na rdzawe ślady korozji wymianę ołacenia dachu i desek 
okapowych .
Pokrycie dachu projektuje się z blachy panelowej gr 0,7m imitującej 
pokrycie blachą na rąbek stalowy zaleca się stosowanie kolorystyki 
szarej lub użycie blach tytan-cynk o naturalnym kolorze stalowym. 

Łaty powinny być wykonane z drewna iglastego, wolnego od sinizny, 
zgnilizny drewna, wypadających sęków i śladów korników. Drewno 
powinno być wysuszone i wysezonowane. Montaż łat rozpoczyna się od 
okapu. Przymocuj pierwszą łatę do deski czołowej. Zaleca się, aby 
następne łaty były montowane w odstępach co 250 - 350 mm. Łata przy 
kalenicy musi być przymocowana tak, by wkręty samowiercące 
mocujące listwę podgąsiorową  nie były przykręcone do tej łaty. Rozmiar 
łat 32mmx80mm co 35cm
Montaż membrany dachowej  lub foli paroprzepuszczalnej należy 
rozpocząć równolegle do okapu w  kierunku wierzchołka dachu. 
Membrana powinna wystawać co najmniej 200 mm poza ścianę przy 
okapie i szczycie budynku. Końcowy montaż jest przeprowadzany za 
pomocą drewnianych listew przybitych gwoździami (kontrłat o grub. 25-
32 mm, potrzebnych w celu zapewnienia wentylacji) od góry membrany 
dachowej wzdłuż krokwi. Membrana powinna lekko zwisać pomiędzy 
krokwiami (w najniższym punkcie pośrodku około 20 mm). Warstwy 
membrany dachowej powinny zachodzić na siebie z zakładem około 100 
mm przy połączeniu poziomym. Jeśli jest konieczność łączenia 
membrany na długości, należy to wykonać w miejscu przybicia kontrłaty 
z zakładem minimum 100 mm. 
 Montaż paneli dachowych należy rozpocząć od prawej strony. Przed 
rozpoczęciem montażu pierwszego arkusza należy zamocować obróbki 



okapu. Pas nadrynnowy przy blasze panelowej jest montowany prosto w 
linii okapu, przy czym najpierw jest przymocowany za pomocą 
ocynkowanych gwoździ lub wkrętów z płaskim łbem do pierwszej łaty. . 
Blachy dachowe należy zawsze montować prostopadle do linii okapu. 
Pierwszy arkusz pokrycia blachą panelową należy zamotować , tak, aby 
zagięcie na dole arkusza zahaczało o obróbkę okapową (pas 
nadrynnowy ). Następnie należy pociągnąć arkusz w kierunku kalenicy, 
tak aby krawędź obróbki okapowej dotknęła zagięcia na początku 
arkusza. Na początku należy  przymocować arkusz blachy  jednym 
wkrętem z płaskim łbem do pierwszej łaty w dolnym rogu blachy 
wkręcając wkręt na środku otworu. Wkręty mocujące arkusze przez pas 
nadrynnowy jednocześnie mocują go ostatecznie we właściwym 
położeniu. Należy zwrócić uwagę na odpowiednie dokręcenie wkręta. 
Sprzęgło wkrętarki należy ustawić tak, aby wkręt mocował arkusz, ale nie
był całkowicie dokręcony. Wkręty przymocowane zbyt mocno będą 
ograniczać przesunięcia arkusza spowodowane zjawiskiem 
rozszerzalności cieplnej. Należy zwrócić szczególną uwagę przy 
montażu pierwszego arkusza blachy, który powinien być ułożony pod 
kątem prostym do obróbki okapu. Umożliwi to prawidłowy montaż 
pozostałych arkuszy.  Należy zamontować arkusz do każdej łaty. Druga 
krawędź arkusza zostanie przymocowana w momencie dopasowania 
wiatrownicy. Do tego czasu należy upewnić się, iż arkusz blachy 
pozostaje na swoim miejscu i zabiezpieczyć np. przed działaniem wiatru.
Pierwszy i ostatnie dwa pełnowymiarowe arkusze blachy na każdej 
połaci są mocowane do każdej łaty na krawędzi mocowania arkusza. 
Wszystkie arkusze pomiędzy są mocowane do górnej łaty, do trzech 
najniższych łat oraz do co drugiej łaty pośrodku.   Zamek  należy 
dociskać , idąc w kierunku kalenicy . Po zamknięciu rąbka należy usunąć
taśmę ochronną zamka. 

6.5.  ODPROWADZENIE WODY Z DACHU.
 Rynny o średnicy 125mm i rury spustowe o średnicy 100 mm z blachy

powlekanej w kolorze dachu

6.6. OCIEPLENIE STROPU 
Projektuje  się  ocieplenie  stropu  ceglanego  poprzez  ułożenie  na  nim
dwóch warstw wełny grubości 10 cm ułożonych do siebie prostopadle
pod  wełną  należy  wykonać  izolację  z  folii  folii  polietylenowej  z
wywinięciem na ściany ponad 20cm.
Projektowane  ocieplenie  ma  na  celu  zapobiegnięcie  przemarzaniu
konstrukcji  stropu które to sprzyjało by zawilgoceniu ścian i  rozwojowi
pleśni – budynek nie ogrzewany użytkowany sezonowo,



6.7.WYMIANA PODŁOGI

Po rozkuciu istniejącej posadzki betonowej  należy zasypać pospółką lub
gruboziarnistym  żwirem  kanał  samochodowy  z  jednoczesnym
zagęszczeniem kruszywa. 
Po pogłębieniu pomieszczenia pod projektowane warstwy podłogi należy
oczyścić dokładnie część ścian która była poniżej terenu.
Podkład pod posadzkę należy wykonać z chudego betonu gr 10cm beton
klasy C8/10. 
Następnym etapem robót  jest  wykonanie izolacji  z  foli  w płynie  którą
nanosić należy według instrukcji producenta zaizolowane zostaną ściany
do poziomu gresu jak i podkład z chudego betonu. 
Izolacja  termiczna  z  płyt  styropianowych  gr  10cm –  2x5cm układane
równolegle  do  siebie.  Izolacje  termiczną  należy  ułożyć  po
rozprowadzeniu przewodów elektrycznych w rurkach peszel.
Posadzka  betonowa  gr  5cm  wykończona  gresem  anty  poślizgowym
imitującym  deskę  podłogową.  Podłogę  z  gresu  należy  wykończyć
cokolikiem wysokości 10cm z zakończeniem listwą aluminiową.    

6.8. WENTYLACJA

Grawitacyjna poprzez adaptację istniejącego komina
Wlot do kanału wykończony Kratką stalową ocynkowaną lub z blachy 
nierdzewnej (kwasówki)

6.9. KOMIN.

Istniejący  komin  adaptuje  się  na  cele  wentylacji  grawitacyjnej  po
sprawdzeniu  jego  drożności.  Obecnie  z  kominem  powiązana  jest
wędzarka która nie stanowi pierwotnej substancji  została domurowana
przez użytkowników budynku. Wędzarkę należ rozebrać. 

6.10 STOLARKA.

Projektuje się drzwi aluminiowe pełne w kolorze ciemno szarym . 
Minimalanaszerokość otworu w świetle 90cm.
„Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych  U=1,3[W/
(mK)] .Minimalna

6.11 WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE ELEWACJA.

Ściany  zewnętrzne   budynku  zostanią  odrestaurowane  na  podstawie
wcześniejszego opracowania projektowego



6.12 INSTALACJE,
Projektowany budynek – sala wystawowa Regionalnej Izby Historycznej
posiadał będzie następujące instalacje:

elektryczną: z istniejącego przyłącza

Alarmową alarm stacjonarny z możliwością podłączenia do sieci
teletechnicznej 
 Ogrzewane budynku z  grzejników elektrycznych  konwekcyjnych lub
promienników gazowych na propan butan

6.13 WARUNKI OCHRONY PRZECIW POŻAROWEJ.
Budynek użyteczności  publicznej -sala wystawowa Regionalnej Izby 
Historycznej    zalicza się do kategorii ZL III zagrożenia ludzi. 
Ponieważ budynek jest budynkiem niskim i nie zawiera strefy pożarowej 
przekraczającej 1000m2  i nie jest przeznaczony do pobytu w nim 50osób
zgodnie –  Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod 
względem ochrony przeciwpożarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. Z 
2015 r. poz. 2117) powyższy budynek nie jest obiektem budowlanym 
istotnymi ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, 
zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub 
innym miejscowym zagrożeniem, których projekty budowlane wymagają 
uzgodnienia z rzeczoznawcą p.poż.

7.0. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA
Budynek jest obiektem o prostej konstrukcji nie stwarzającym zagrożenia
dla użytkowników i otoczenia. Budynek z racji swej funkcji nie emituje 
hałasu drgań ani zanieczyszczeń negatywnie wpływających na 
środowisko Należy go wykonać zgodnie z projektem przepisami, 
obowiązującymi normami oraz z przepisami p. poż. i BHP

8.0. UWAGI KOŃCOWE 
Wszystkie materiały budowlane użyte do realizacji inwestycji powinny 
posiadać odpowiednie Aprobaty Techniczne (AT) , atesty i dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie. 
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Obiekt:   Remont  budynku  gospodarczego  ze  zmianą  sposobu
użytkowania  na  budynek  użyteczności  publicznej  –  Sala  wystawowa
Regionalnej izby historycznej 

Inwestor: Miasto Zambrów 
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18-300 Zambrów

Autor projektu: tech bud. Jerzy Kraszewski
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18-300 Zambrów
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Ul. Raginisa 10/36
18-300 Zambrów

Opracowanie: mgr inż. Rafał Piotrowski
Ul. Papieża Jana Pawła II 12/23
18-300 Zambrów
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Część opisowa

1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność
realizacji poszczególnych obiektów:
Przedmiotem inwestycji  w  Zambrowie  przy Aleji  Wojska Polskiego na
działkach   działki  o  nr  ewidencyjnych:1744/33,  1744/35 jest  remont
budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania  na budynek
użyteczności publicznej – Sala wystawowa Regionalnej izby historycznej 

Kolejność realizacji:
 

 Remont przedmiotowego budynku

2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
Działka niezabudowana. 

3.Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
Przyłącze elektryczne.

4. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, 
określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
występowania.
     Prace na wysokościach :
Przy wykonywaniu dachu i robót elewacyjnych budynku z rusztowań i 
pomostów roboczych
Podczas prac prowadzonych równolegle na różnych poziomach, 
możliwość spadania z góry narzędzi i materiałów na niżej pracujących 
robotników
Podczas pracy z elektro narzędziami występuje możliwość zranienia jak
i porażenia prądem.  
Przy robotach elektrycznych możliwość porażenia prądem

Prace w Wykopach 
5. Sposób  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed

przystąpieniem do realizacji szczególnie niebezpiecznych.

     Instruktaż ogólny powinien zapoznać pracowników z:
Podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w kodeksie 
pracy w układach zbiorowych pracy oraz regulaminach pracy
Przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi 
w danym zakładzie pracy



Zasadami udzielania pierwszej pomocy.
          Instruktaż stanowiskowy powinien zapoznać pracowników z:
Zagrożeniem występującym na określonym stanowisku pracy,

Sposobu ochrony przed zagrożeniami,

Metodami bezpieczeństwa wykonywania pracy na tym stanowisku,

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych 
zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania
robót budowlanych:
-Kierownik budowy powinien opracować harmonogram Bezpieczeństwa i
Ochrony Zdrowia, w którym wskazuje niebezpieczeństwa występujące 
podczas wykonywania poszczególnych prac, oraz metody przeciw 
działania im jakie zastosuje.
-Przy wykonywaniu robót ciesielskich dekarskich i elewacyjnych należy 
stosować pasy bezpieczeństwa, a gdy stosowanie pasów jest 
niemożliwe, należy rozwieszać siatki ochronne lub wykonywać 
dodatkowe pomosty poniżej pracy: cieśli, dekarzy i tynkarzy. Ponadto 
należy stosować rusztowania posiadające odpowiednie atesty i 
certyfikaty.
-Przy pracach na wysokości robotnicy pracujący poniżej poziomu 
prowadzonych prac powinni nosić kaski ochronne.
-Przy pracy z: piłą elektryczną, szlifierką kątowo, robotnicy powinni być 
wyposażeni w okulary zabezpieczające oczy przed odpryskami z drewna
i metalu.  
-Elektro narzędzia powinny posiadać odpowiednie osłony zapewniające 
ich bezpieczne użytkowanie.
-Podłączanie urządzeń elektrycznych jak i montaż instalacji 
elektrycznych powinno być wykonywane przez elektryka z odpowiednimi 
uprawnieniami.  
-Przez cały czas trwania procesów technologicznych na budowie 
powinno pracować co najmniej 2 osoby  
-Na budowie powinien znajdować się telefon i apteczka pierwszej 
pomocy

   Opracował:
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ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów

Inwestor: 

Opracował:

06
CZERWIEC

2019r.

Projekty Budowlane Kosztorysy 

ul. Papieża Jana Pawła II 12/23 
18-300 Zambrów tel. 501 616 629

mgr inż. Rafał Piotrowski

mgr inż. Rafał Piotrowski

tech. bud. Jerzy Kraszewski 
upr. nr , Łom.  35/83
architektura, konstrukcje

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU 
GOSPODARCZEGO ZE ZMIANĄ SPOSOBU 
UŻYTKOWANIA NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ - SALA WYSTAWOWA REGIONALNEJ 
ZBY HISTORYCZNEJ NA DZIAŁKACH O NR 1744/33, 
1744/35 PRZY ALEJI WOJSKA POLSKIEGO W 
ZAMBROWIE 

ZASYPYWANIE 
KANAŁU

395 116 63 77



PRZEKROJE PIONOWE
SKALA 1:50
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PRZEKRÓJ PIONOWY A-A PRZEKRÓJ PIONOWY B-B

5,59m

46

Temat 
opracowania:

Tytuł 
rysunku: PRZEKRÓJE PIONOWE

Projektant:

Nr rys.

Podpis

Podpis

3.
Data opracowania

Skala: 1:50

Numer stronyMIASTO ZAMBRÓW 
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów

Inwestor: 

Opracował:

06
CZERWIEC

2019r.

Projekty Budowlane Kosztorysy 

ul. Papieża Jana Pawła II 12/23 
18-300 Zambrów tel. 501 616 629

mgr inż. Rafał Piotrowski

mgr inż. Rafał Piotrowski

tech. bud. Jerzy Kraszewski 
upr. nr , Łom. 35 /83
architektura, konstrukcje

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU 
GOSPODARCZEGO ZE ZMIANĄ SPOSOBU 

UŻYTKOWANIA NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ - SALA WYSTAWOWA REGIONALNEJ 
ZBY HISTORYCZNEJ NA DZIAŁKACH O NR 1744/33, 
1744/35 PRZY ALEJI WOJSKA POLSKIEGO W 
ZAMBROWIE 

PANELE DACHOWE  IMITUJĄCE BLACHĘ NA RĄBEK
GRUBOŚCI 0,7mm

ŁATY 8x3,2cm CO 35cm
KONTŁATY 5x3,2cm 
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA /MEMBRANA DACHOWA
IST. KROKWIE

PANELE DACHOWE  IMITUJĄCE BLACHĘ NA RĄBEK
GRUBOŚCI 0,7mm

ŁATY 8x3,2cm CO 35cm
KONTŁATY 5x3,2cm 
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA /MEMBRANA DACHOWA
IST. KROKWIE

2xWEŁNA MINERALNA GR. 10cm
FOLIA BUDOWLANA Z WYWINIĘCIEM 
NA ŚCIANY

2xWEŁNA MINERALNA GR. 10cm
FOLIA BUDOWLANA Z WYWINIĘCIEM 
NA ŚCIANY

GRES ANTY POŚLIZGOWY GR. 2cm 
POSADZKA BETONOWA GR. 5cm
STYROPIAN EPS 100 GR. 10cm
FOLIA BUDOWLANA 
FOLIA W PŁYNIE NA CHUDYM BETONIE I NA ŚCIANACH 
DO P.P -0,00m
CHUDY BETON C8/10 GR. 10cm

GRES ANTY POŚLIZGOWY GR. 2cm 
POSADZKA BETONOWA GR. 5cm
STYROPIAN EPS 100 GR. 10cm
FOLIA BUDOWLANA 
FOLIA W PŁYNIE NA CHUDYM BETONIE I NA ŚCIANACH 
DO P.P -0,00m
CHUDY BETON C8/10 GR. 10cm

Pospółka zagęszczona



A A

WIDOK DACHU 
SKALA 1:50

B

B

Temat 
opracowania:

Tytuł 
rysunku:

WIDOK DACHU

Projektant:

Nr rys.

Podpis

Podpis

4.
Data opracowania

Skala: 1:50

Numer stronyMIASTO ZAMBRÓW 
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów

Inwestor: 

Opracował:

06
CZERWIEC

2019r.

Projekty Budowlane Kosztorysy 

ul. Papieża Jana Pawła II 12/23 
18-300 Zambrów tel. 501 616 629

mgr inż. Rafał Piotrowski

mgr inż. Rafał Piotrowski

tech. bud. Jerzy Kraszewski 
upr. nr , Łom. 35/83
architektura, konstrukcje

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU 
GOSPODARCZEGO ZE ZMIANĄ SPOSOBU 
UŻYTKOWANIA NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ - SALA WYSTAWOWA REGIONALNEJ 
ZBY HISTORYCZNEJ NA DZIAŁKACH O NR 1744/33, 
1744/35 PRZY ALEJI WOJSKA POLSKIEGO W 
ZAMBROWIE 

wiatrownice boczne

wiatrownice boczne

Obróbka kalenicy

22°,40% 22°,40%

22°,40% 22°,40%

22°,40% 22°,40%

8
8

0

768

768

8
8

0

Rynna stalowa d-125mmRynna stalowa d-125mm

Rura spustowa 
R-100mm

Rura spustowa 
R-100mm

Rura spustowa 
R-100mm

Rura spustowa 
R-100mm



ELEWACJE  
SKALA 1:100

ELEWACJA POŁUDNIOWA

ELEWACJA PÓŁNOCNA

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA ZACHODNIA

Temat 
opracowania:

Tytuł 
rysunku: ELEWACJE  INWENTARYZACJA

Projektant:

Nr rys.

Podpis

Podpis

5.
Data opracowania

Skala: 1:100

Numer stronyMIASTO ZAMBRÓW 
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów

Inwestor: 

Opracował:

06
CZERWIEC

2019r.

Projekty Budowlane Kosztorysy 

ul. Papieża Jana Pawła II 12/23 
18-300 Zambrów tel. 501 616 629

mgr inż. Rafał Piotrowski

mgr inż. Rafał Piotrowski

tech. bud. Jerzy Kraszewski 
upr. nr , Łom.  35/83
architektura, konstrukcje

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU 
GOSPODARCZEGO ZE ZMIANĄ SPOSOBU 

UŻYTKOWANIA NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ - SALA WYSTAWOWA REGIONALNEJ 
ZBY HISTORYCZNEJ NA DZIAŁKACH O NR 1744/33, 
1744/35 PRZY ALEJI WOJSKA POLSKIEGO W 
ZAMBROWIE 

Drzwi aluminiowe szare

Drzwi stalowe szare

Obróbki blacharski jasno szare lub stalowe

Mur ceglany
Mur ceglany

Mur ceglanyMur ceglany

Obróbki blacharski jasno szare lub stalowe

Blacha panelowa jasno szara lub stalowa

Blacha panelowa jasno szara lub stalowa

Rynna stalowa kolor jasnoszary 
stalowy

Rynna stalowa kolor jasnoszary 
stalowy

Rynna stalowa kolor jasnoszary 
stalowy

Rynnastalowa  kolor jasnoszary 
stalowy



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY
WYKONAWCZY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ –

SALI WYSTAWOWEJ REGIONALNEJ IZBY
HISTORYCZNEJ.

BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Instalacje elektryczne:      mgr inż. Walenty Wiśniewski
                                         upr. Nr Łom. 1/87

Opracowanie:                   mgr inż. Rafał Piotrowski
                                          



I. CZĘŚĆ OPISOWA

do projektu wykonawczego instalacji elektrycznych

Przedmiotem inwestycji w Zambrowie przy Alei Wojska Polskiego na działkach 
działki o nr ewidencyjnych: 1744/33, 1744/35 jest remont budynku gospodarczego ze
zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej – salę wystawową
Regionalnej Izby Historycznej.

1. Podstawy opracowania.

Podstawę opracowania projektu wykonawczego stanowią:

- zlecenie Inwestora,

- plan zagospodarowania terenu w skali 1:500,

- podkłady architektoniczne budynku w skali 1:100,

- uzgodnienia międzybranżowe,

- aktualne przepisy, normy, katalogi.

2. Zakres opracowania.

Niniejsza dokumentacja obejmuje instalacje elektryczne dla altany, w ramach, 

których zaprojektowano:

- rozdzielnicę elektryczną TB,

- instalację oświetlenia podstawowego 230V, 50Hz,

- instalację gniazd wtyczkowych 1-faz. 230V, 50Hz ogólnego przeznaczenia,

- oświetlenie zewnętrzne budynku,

- ochronę przeciwprzepięciową,

- ochronę przed porażeniem elektrycznym,

- ochronę przeciwporażeniową – dodatkową

- ochronę przeciwpożarową.

3. Charakterystyka ogólna obiektu.

Budynek użyteczności publicznej, będący przedmiotem opracowania, jest 

posadowiony w miejscowości Zambrów na działkach o nr ewidencyjnych: 1744/33, 

1744/35

DANE OGÓLNE O BUDYNKU

 Powierzchnia zabudowy ogółem 55,90m2

 Powierzchnia użytkowa 33,24m2

 Kubatura ogółem 260,00m3



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ:

 Sala wystawowa 33,24m2

4. Wskaźniki elektroenergetyczne:

 Napięcie zasilania Un = 400/230V, AC, 50Hz

 Napięcia odb. elektrycznych Uo = 400/230V, AC, 50Hz

 Moc przyłączeniowa budynku Pp = 5,15kW

 Moc zapotrzebowana odb. elektrycznych Pz = 2,60kW

 Zabezpieczenie przed licznikowe Ib = 3 x 20A

5. Zasilanie elektryczne obiektu.

Remontowany budynek gospodarczy jest posadowiony w Zambrowie przy Alei

Wojska Polskiego na działkach działki o nr ewidencyjnych: 1744/33, 1744/35. Teren 

miejscowości Zambrów uzbrojony jest w osiedlową sieć elektroenergetyczną 

niskiego napięcia – 0,4kV. Komunalna sieć elektroenergetyczna osiedlowa 

wykonana jest linią napowietrzną AL 4x50mm2 zasilaną z P/S. Istniejące przyłącze 

energetycznego typu AsXSn 4x16mm2, l=5m ze słupa nr 5 zasila ZN. Wymienić wlz 

od ZN do licznika energii elektrycznej umiejscowionego przy wejściu w 

remontowanym budynku.

6. Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej.

Pomiar rozliczeniowy z dostawcą energii elektrycznej odbywać się będzie w 

rozdzielnicy RB, zintegrowaną z istniejącym układem pomiarowo-rozliczeniowym.

7. Rozdzielnica elektryczna.

Dla potrzeb rozdziału energii elektrycznej i zasilania odbiorników 

elektrycznych w obiekcie przewiduje się rozdzielnicę elektryczną TB usytuowaną 

przy wejściu remontowanego budynku. Rozdzielnicę przewiduje się w wykonaniu 

skrzynkowym, natynkowym w stopniu ochrony IP40. Rozdzielnicę wyposażyć w 

wyłączniki instalacyjne typu S300 oraz wyłączniki instalacyjne z członem różnicowo –

prądowym typu P300. Z rozdzielnicy wyprowadzone zostaną oddzielne obwody do 

instalacji oświetlenia wnętrza pomieszczenia, do instalacji gniazd wtyczkowych, do 

zasilania oświetlenia zewnętrznego i zasilania centralki alarmowej.

8. Instalacje elektryczne w obiekcie.



Instalacje elektryczne przewiduje się w układzie sieciowym TN-S, ułożone w 

podłodze w betonie oraz położone na podwieszanym suficie ze względu na 

zabytkowy charakter budynku. Prowadzenie instalacji podłodze – w rurkach 

ochronnych PCV. Prowadzenie instalacji na podwieszanym suficiei w rurach 

osłonowych Peschla. Instalacje elektryczne przewiduje się dla zasilania wypustów 

oświetleniowych, gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, wypustów 1faz 

(podłączenie centralki alamowej). Instalacje elektryczne przewiduje się przewodami 

kabelkowymi miedzianymi typu YDYżo (z dodatkową żyłą ochronną PE). Dla 

instalacji oświetleniowej zastosowane zostaną przekroje przewodów – 1,5mm2, dla 

obwodów gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia – 2,5mm2. Dla pomieszczeń 

o zwiększonej wilgotności (oświetlenie zewnętrzne) osprzęt w wykonaniu 

hermetycznym, w pozostałych pomieszczeniach suchych osprzęt zwykły. Instalacje 

elektryczne przewiduje się dla zasilania:

- wypustów oświetleniowych,

- gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia,

- wypustów dla podłączenia centralki alarmowej, itp.

Wysokości montażu osprzętu elektrycznego:

- wyłączniki oświetleniowe h = 1,2m od posadzki,

Gniazda wtyczkowe:

- sale wystawowe. nad cokołem

Załączanie oświetlenia wyłącznikami oświetleniowymi przy drzwiach do 

pomieszczeń. Instalację oświetlenia podstawowego przewiduje się z zastosowaniem 

opraw oświetleniowych typowych fluorescencyjnych nie LED.

9. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym.

W  świetle  wymogów  aktualnej  normy  PN-IEC-60364-4-41  ochronę  przed

porażeniem prądem elektrycznym zapewniono poprzez zastosowanie:

- ochrony podstawowej (ochrona przed dotykiem bezpośrednim),

- ochrony dodatkowej (ochrony przed dotykiem pośrednim)

W ramach ochrony dodatkowej przewidziano następujące środki ochronne:

- samoczynne wyłączanie zasilania

- wyłączniki różnicowo – prądowe o czułości zadziałania 30mA

w obwodach zasilających gniazdka wtyczkowe

- połączenia wyrównawcze główne i dodatkowe (miejscowe)

Połączeniami wyrównawczymi głównymi objęte zostaną:



- szyna PE rozdzielnicy elektrycznej TB

- metalowe elementy konstrukcyjne budynku

- metalowe rurociągi z mediami, wprowadzone do budynku

Zastosowanie materiałów i ich wielkości do wykonania połączeń wyrównawczych 

głównych i miejscowych przewiduje się zgodnie z normą PN-IEC 60364-5-54.

10. Ochrona przeciwprzepięciowa.

Dla ochrony aparatów elektrycznych w rozdzielnicach elektrycznych oraz 

instalacji elektrycznych w obiekcie - przed przepięciami od wyładowań atmosferycznych

i łączeniowych przewidziano w rozdzielnicy ograniczniki przeciwprzepięciowe klasy B i 

C.

11. Ochrona przeciwpożarowa ─ dodatkowa.

W  celu  ochrony  obiektu  przed  ewentualnym  zagrożeniem  pożarowym  od

zwarć w instalacjach elektrycznych zaprojektowano w polu zasilającym rozdzielnicy

elektrycznej TB wyłącznik różnicowoprądowy o prądzie wyzwalającym 300mA.

Opracował: Walenty Wiśniewski.



Informacja

Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Obiekt:  Remont  budynku  gospodarczego  ze  zmianą  sposobu
użytkowania  na  budynek  użyteczności  publicznej  –  Sala  wystawowa
Regionalnej izby historycznej.

Inwestor: Miasto Zambrów
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów

Autor projektu: Walenty Wiśniewski.



Część opisowa

1. Zakres robót dla całego przedsięwzięcia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów:

- wykonanie nowego wlz,

- wykonanie nowej rozdzielnicy,

- wykonanie instalacji wnętrzowych,

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- zabudowa wiejska,

- przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, gazowe

- sieci napowietrzne nN 0,4kV przebiegające w odległości 5m od placu budowy.

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- instalacja energetyczne

4. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę 

i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.

Przy wykonywaniu robót elektrycznych

- może nastąpić porażenie prądem

Prace na wysokościach.

- może nastąpić upadek z drabiny.

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych.

Instruktaż ogólny powinien zapoznać pracowników z:

- podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w kodeksie pracy w 

układach zborowych pracy oraz regulaminach pracy

- przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym 

zakładzie pracy.

- zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Instruktaż środowiskowy powinien zapoznać pracowników z:

- zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy

- sposobu ochrony przed zagrożeniami,

- metodami bezpieczeństwa wykonywania pracy na tym stanowisku.



6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych.

a) Montaż będzie się obywał przy czynnej instalacji elektrycznej zasilania placu 

budowy. Przy wykonywaniu robót montażowych największe niebezpieczeństwo 

związane jest z uszkodzeniem istniejących przewodów elektrycznych będących 

pod napięciem. Przed rozpoczęciem prac należy upewnić czy urządzenia takie 

nie znajdują się na trasie i czy są wyłączone spod napięcia. Przewody 

elektryczne, na które natrafi się w czasie montażu ścian nie wolno dotykać i 

należy zawsze sprawdzać, czy nie są pod napięciem. Pomieszczenia 

konstruowane należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.

b) Przez cały czas na budowie powinno pracować minimum 2 osoby. Budowę 

należy zaopatrzyć w apteczkę pierwszej pomocy.

c) Kierownik budowy jest zobowiązany w oparciu o przepisy prawa budowlanego 

sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego 

i warunki prowadzenia robót budowlanych.

Wiśniewski Walenty                                              Zambrów 06. 06. 2019r.
projektant



OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
/tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 156 poz. 1118/ oświadczam, że projekt
budowlany:  „PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO  –  BUDOWLANY
WYKONAWCZY  BUDYNKU  UŻYTECZNOŚCI  PUBLICZNEJ  –  SALI
WYSTAWOWEJ  REGIONALNEJ  IZBY  HISTORYCZNEJ” BRANŻA:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE w miejscowości  Zambrów sporządzony
został  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy
technicznej.



ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM:



ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM:





INSTALACJE ELEKTRYCZNE I 
TELETECHNICCZNE

SKALA 1:50

ŁUK CEGLANY

Oznaczenie Znaczenie
Ściana projektowana
Element żelbetowy
Obiekty do wyburzenia

Ściana Istniejąca

1
1

Przemurowanie otworów cegłą pełną o kolorze 
cegły istniejącej wymiary cegły 28x14x7cm
zachowanie szerokości spoin jak w istniejącym murze

Ru≤10Ω

B - Oprawa z rastrem 2x36W IP20
TB-rozdzielnica elektryczna typu RP 4x12, IP40
     drzwiczki transparentne 
Aw - moduł awayjny 1h
GSW - główna szyna wyrównawcza
Z  - Plafoniera 2x9W z czujnikiem ruchu i PIR IP 65

B

BAw

Eśrı400lx 2xB
2x36W

Z
2x9W

Z

GSW

ist przyłącze napowietrzne
AsXSn 4x16mm ze słupa nr 5
l=5m

Wysięgnik rurowy istniejacy
ZNP-4a

ist.  ZN

 słup nr 5

proj. w.l.z.

przycisk
 p-poż

MICRA moduł gprs/gsm +klawiatura MKP-300

Czujka MPD-300 PIR

Syg.zew. SPL 5020

Instalacje elektryczne i teletechniczne

mgr inż. Walenty Wiśniewski
upr. nr. Łom. 1/87
instalacje elektryczne

Temat 
opracowania:

Tytuł 
rysunku:

Projektant:

Nr rys.

Podpis

Podpis

E-1
Data opracowania

Skala: 1:50

Numer stronyMIASTO ZAMBRÓW 
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów

Inwestor: 

Opracował:

06
CZERWIEC

2019r.

Projekty Budowlane Kosztorysy 

ul. Papieża Jana Pawła II 12/23 
18-300 Zambrów tel. 501 616 629

mgr inż. Rafał Piotrowski

mgr inż. Rafał Piotrowski

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU 
GOSPODARCZEGO ZE ZMIANĄ SPOSOBU 
UŻYTKOWANIA NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ - SALA WYSTAWOWA REGIONALNEJ 
ZBY HISTORYCZNEJ NA DZIAŁKACH O NR 1744/33, 
1744/35 PRZY ALEJI WOJSKA POLSKIEGO W 
ZAMBROWIE 



T
em

at 
opra

co
w

an
ia

:

T
ytuł 

rysun
ku

:

P
roje

ktan
t:

N
r rys.

P
o

dp
is

P
o

dp
is

E
-2

D
a

ta
 o

pra
co

w
a

n
ia

S
kala

: B
/S

N
u

m
er stron

y
M

IA
S

T
O

 Z
A

M
B

R
Ó

W
 

ul. F
ab

ryczna
 3

18-3
00

 Z
a

m
b

rów

Inw
e

sto
r: 

O
p

racow
a

ł:

06
C

Z
E

R
W

IE
C

20
19

r.

P
roje

kty B
ud

ow
la

ne
 K

osztorysy 

ul. P
ap

ie
ża

 Ja
na

 P
a

w
ła II 1

2/2
3 

18-3
00

 Z
a

m
b

rów
 tel. 50

1 6
16

 62
9

m
g

r in
ż. R

afa
ł P

iotro
w

ski

m
g

r in
ż. R

afa
ł P

iotro
w

ski

P
R

O
JE

K
T

 B
U

D
O

W
L

A
N

Y
 R

E
M

O
N

T
U

 B
U

D
Y

N
K

U
 

G
O

S
P

O
D

A
R

C
Z

E
G

O
 Z

E
 Z

M
IA

N
Ą

 S
P

O
S

O
B

U
 

U
Ż

Y
T

K
O

W
A

N
IA

 N
A

 B
U

D
Y

N
E

K
 U

Ż
Y

T
E

C
Z

N
O

Ś
C

I 
P

U
B

L
IC

Z
N

E
J - S

A
L

A
 W

Y
S

T
A

W
O

W
A

 R
E

G
IO

N
A

LN
E

J 
Z

B
Y

 H
IS

T
O

R
Y

C
Z

N
E

J N
A

 D
Z

IA
ŁK

A
C

H
 O

 N
R

 1
7

44
/3

3, 
17

44
/3

5 P
R

Z
Y

 A
L

E
JI W

O
JS

K
A

 P
O

L
S

K
IE

G
O

 W
 

Z
A

M
B

R
O

W
IE

 

S
chem

at ro
zd

zielnicy T
B

m
g

r in
ż. W

alen
ty W

iśniew
ski

upr. nr. Ło
m

. 1/8
7

Instalacje
 elektryczne

L
1

L
3

2
,5

0

Q
1.1

P
30

2
2P20A
30m

A
A

C

S
 301

 B
1P10A

S
 301

 B
1P16A

Q
1.2

S
 301

 B
1P16A

Y
D

Y
żo

 3
x2

,5
m

m
2

S
 301

 B
1P10A

Q
1.3

Q
2.1

P
30

2
2P20A
30m

A
A

C

Q
2.2

Q
2.4

Q
1G

1,  Q
1

,  Q
1

.1
, Q

1
.2

Q
1.3

Q
2,  Q

2
.1

, Q
2

.2
Q

2.4

F
R

3
01

1P25A

Q
1

F
R

3
01

1P25A

Q
2

L
1

L
2

G
n

ia
zd

a
 stro

n
a

 p
ra

w
a

Y
D

Y
żo

 3
x1

,5
m

m
2

0
,1

0

R
O

Z
D

Z
IE

L
N

IC
A

 T
B

 IP
4

0
D

1
S

 303
 C

3P40A

4xO
N

30
0

o
ch

ro
n

n
ik 1

,2
kV

L
g

Y
6

m
m

2

D
1

T
B L
1

, L
2

, L
3

Q
1G

2
P

30
4

4P32A
300

m
A

F
R

3
04

4P100
A

Q
1G

1

O
zn

a
cze

n
ia

 a
p

a
ra

tó
w

O
zn

a
cze

n
ia

 za
ciskó

w

O
p

is

P
o

m
ie

szcze
n

ie

M
o

c za
in

sta
lo

w
a

n
a

 [kW
]

P
rze

kró
j, typ

 p
rzyłą

cza
5

xL
g

Y
6

m
m

2

T
B L
1

, L
2

, L
3

5
kW

V
>

S
 301

 B
1P6A

F
R

X
 3

03 

p
rzy

cisk
 p

-p
o
ż

(N
)H

X
H

-F
E
 1

8
0
 E

/3
0
 2

x
1
,5

m
m

²

       w
 R

L
 1

8
 p

/t

W
-w

y
łą

czn
ik

 ty
p
u

F
R
X
3
0
3
 z w

yzw
a
la

cze
m

 

w
zro

sto
w

y
m

 W
W

3
6
1
 

ro
d
za

j zw
y
k
ły

, 

p
ro

d
u
ce

n
t F

A
E
L
,

3
fa

z, I  =
1
0
0
A
 

p
-p

o
ż. - p

rzy
cisk

 

w
y
łą

cza
ją

cy
 n

a
p
ię

cie
  

p
ro

d
u
kcji G

E
W

IS
S
 se

ria

4
2
R

V
 k

o
d
 G

W
 4

2
2
0
1

zn

Q
1.4

L
3

O
św

ie
tle

n
ie

 ca
ło

ść

S
 301

 B
1P10A

Q
1.4

2
,5

0

Y
D

Y
żo

 3
x2

,5
m

m

L
2

S
 301

 B
1P16A

Q
2.3

Q
2.3

Q
0G

0

Q
0.1

Q
0G

0,  Q
0

.1

W
.l.z. Y

L
Y

 5x6m
m

², l=
3m

 w
m

u
rze z istnie

jącego
 Z

N
 do

 T
L

T
Y

P
U

 R
P

 4x1
2 E

K
IN

O
X

E
 T

X
 z drzw

iczka
m

i 
tra

n
sp

are
ntnym

i

LK
 71

3

2

P
i =

5
,1

5kW
k

j =
0

,5
0

P
s =

2
,6

kW
Is=

3,75
A

G
n

ia
zd

a
 stro

n
a

 le
w

a

0
,0

5

Y
D

Y
żo

 3
/4

/5
x1

,5
m

m P
.E

.

sa
la

 w
ysta

w
o

w
a

re
ze

rw
a

R
u≤

1
0Ω

U
p≤

1
,2

k
V

re
ze

rw
a

sa
la

 w
ysta

w
o

w
a

sa
la

 w
ysta

w
o

w
a

sa
la

 w
ysta

w
o

w
a

2

C
e

n
tra

lka
 

a
n

tyw
ła

m
a

n
io

w
a

M
IC

R
A

L


