Zat. nr 9 do SIWZ

SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC
Utrzymanie oSwietlenia ulicznego miasta Zambrow.
CPV : 50232100-1 Ustlugi w zakresie konserwacji o$wietlenia ulicznego

Przedmiotem zamdwienia jest utrzymanie oswietlenia ulic krajowych, powiatowych 1 gminnych oraz
na miejskich drogach wewnetrznych, placach i zielencach na terenie miasta Zambrow.

Urzadzenia o$wietleniowe na terenie miasta:

- 1950punktow swietlnych, w tym 1846 opraw LED na gwarancji

- 57 szt. szafek o$wietleniowych SO, w tym 28 szt. nowych

- 148 odcinkow linii o$wietleniowych napowietrznych i kablowych , w tym 22 odcinki linii
o$wietleniowych 1 447 szt. stupéw to urzadzenia bedace wlasnoscia PGE Dystrybucja S.A. a
dzierzawione przez miasto.

Inwentaryzacja opraw oswietleniowych — zat. Nr 10 do SIWZ i umowy

Inwentaryzacja szafek o§wietleniowych SO - zat. Nr 11do SIWZ i umowy

Ilos¢ punktow o$wietleniowych i szafek moze si¢ zmieni¢ w czasie trwania umowy 0 10% co nie
powoduje zmiany wynagrodzenia.

Okres objety zamowieniem: 3 lata, od 01.06.2020r do 31.05.2023r.

I. Zakres prac i obowiazki Wykonawcy

1 Wykonawca zapewni §wiecenie wszystkich opraw swietlnych w porze nocnej.
z uwzglednieniem nastgpujacych poprawek:

a) w miesigcach XI, XII, I, Il — opdznienie po zachodzie stonca: + 5 min.
- wyprzedzenie przed wschodem stofica:  -15 min

b) w miesigcach III, IV, IX, X — opdznienie po zachodzie stonca: +15 min.
- wyprzedzenie przed wschodem stonca: -25 min

¢) w miesigcach V, VI, VII, VIII — opdznienie po zachodzie stonca: ~ +25 min.

- wyprzedzenie przed wschodem stonca: -50 min

2. Utrzymywanie we wtasciwym stanie technicznym opraw oswietleniowych, wymiana
uszkodzonych lub zuzytych Zrodet §wiatta, 1 elementow opraw.

3. Utrzymywanie we wlasciwym stanie technicznym sieci zasilajacej oprawy oswietleniowe.

Naprawa uszkodzonych lub zuzytych urzadzen lub ich elementéw, w tym:
a) napowietrzne linie o$§wietleniowe,
b) stupy o$wietleniowe ,
c¢) drzwiczki wnek stupowych
d) wysiggniki,
e) bezpieczniki napowietrzne,
f) tabliczki zaciskowe, ztacza IZK
g) odgromniki,
h) wyposazenie szaf pomiarowo-sterowniczych SO ,
1) regulacja zegarow sterowania o$wietleniem
j) przewody
k) pozostate urzadzenia o§wietleniowe.

4. Likwidowanie zagrozen dla osob i mienia wyniktych z wypadkow losowych takich jak:
wypadek drogowy, wichura, oraz z kradziezy, wandalizmu, i innych uszkodzen urzadzen
oswietleniowych ( np.:ztamany, pochylony czy rozbity stup, ztamany wysiegnik, uszkodzona
lub skradziona oprawa, opadnigcie przewodow linii napowietrznej, uszkodzona linia kablowa,
wyrwane drzwiczki wneki stupa, otwarta lub rozbita szafka oswietleniowa).

- Rozpoczecie prac w czasie do 2 godzin. Nalezy bezzwlocznie zabezpieczy¢ teren przed
osobami postronnymi i przystapi¢ do naprawy. Po likwidacji zagrozenia nalezy bez zbedne;
zwloki naprawi¢ uszkodzenia na zasadach i w terminach jak przy innych awariach.

Wykonawca zawiadomi o szkodzie Zamawiajacego 1 udokumentuje jej zakres (notatka, zdjecie)



5.

Utrzymanie estetycznego wygladu urzadzen:
a) czyste stupy, szafki, wnetrza szafek 1 wnek stupowych, klosze i odbtys$niki,
b) pozamykane wneki stupowe i szafy zasilajace,
¢) przy wymianie urzadzen -jednolity typ wysiegnikow, opraw, stupdw i zrodet §wiatta w
okreslonym ciggu latarni,
d) wypionowane stupy, oprawy na wysiegnikach z jednolitymi katami pochylenia,
e) systematyczne usuwanie ze stupdw i szaf o§wietleniowych plakatow, ogloszen,reklam ,
graffiti, itp.,

f) metalowe czg¢$ci urzadzen bez sladow korozji.

. Czyszczenie 1 malowanie antykorozyjne metalowych czgséci urzadzen o$wietleniowych

czyli stupy, szafki, wysiggniki, drzwiczki wnek stupowych
- w 2020r drzwiczki wnek stupowych stupéw OZ na ul. Papieza JP 11, Wyszynskiego,
71 Putku P., 0$. 71 PP, Targowej, Magazynowej,

7. Przycinanie gat¢zi drzew zastaniajacych lampy wraz z wywozem — corocznie.
8. Prawidtowe i czytelne oznakowanie , zgodne z dokumentacja:

10.

1.

12.

13.
14.

15.

16.

a) numerdw stupow i szafek SO
b) obwoddéw w szafach SO oraz w stupach
¢) podziatow linii o§wietleniowych — tabliczkami na stlupach

. Catodobowe Pogotowie o§wietlenia ulic wyposazone w telefon do biezacego przyjmowania

zgloszen o usterkach i awariach od Zamawiajgcego 1 mieszkancéw miasta oraz odpowiedni
sprzet specjalistyczny (podnos$nik samochodowy dopuszczony do pracy pod napigciem),
umozliwiajacy natychmiastowg reakcje na zgloszenia o usterkach i awariach.

Nalezy prowadzi¢ Ksigzke Zgloszen z terminami awarii i napraw.

W przypadku awarii zasilania szafy oswietleniowej natychmiastowe powiadomienie
pogotowia Rejonu Energetycznego Lomza i egzekwowanie jak najszybszego usunigcia
awaril.

Informowanie Zamawiajacego bezzwtocznie po zgtoszeniu lub po ogledzinach wiasnych o:

- zagrozeniach 0sob lub mienia spowodowanych wypadkami lub dewastacja

- awariach lub $wieceniu w dzien catych obwodoéw oswietleniowych

- pracach wymagajacych wlaczenia o§wietlenia poza ustalonym programem
oraz 0 wykonaniu naprawy.

W przypadku stwierdzenia awarii urzadzen objetych gwarancjg innego wykonawcy
Wykonawca konserwacji z upowaznienia Zamawiajacego wzywa Gwaranta do naprawy
gwarancyjnej 1 powiadamia o tym Zamawiajacego.

Systematyczne ogledziny urzadzen o$wietleniowych, nie rzadziej niz raz na tydzien.
Przeglady okresowe 5 letnie 1 pomiary oraz przeglady roczne, wg wymagan Prawa

budowlanego

Prowadzenie dokumentacji eksploatowanych urzadzen, w tym:

a) Wykaz opraw oswietlenia drogowego,

b) Inwentaryzacja szafek SO 1 obwodow oswietlenia,

c) Schematy jednokreskowe szafek i linii o§wietleniowych,

d) Zbidr protokotow okresowych przegladoéw i pomiarow.

Przekazywanie Zamawiajgcemu corocznie do 31 stycznia kopii zaktualizowanej

dokumentacji wg ppkt. a), b), ¢) w formie papierowej i elektronicznej

Komplet w/w dokumentacji Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w ostatnim

miesigcu Umowy.

Terminy przystapienia do napraw, od chwili otrzymania zgloszenia, lub od oglgdzin wtasnych:
- Wylaczanie lamp $wiecacych w dzien - 2 godz.

- Korygowanie czasu zalaczania i wylgczania obwodow oswietleniowych - 2 godz

- Nie $wiecenie catych obwodow oswietleniowych - 2 godz.

- Naprawy pojedynczych lamp i pozostate usterki - 24 godz.

Dopuszcza si¢ przedtuzenie naprawy do 7 dni w wypadku konieczno$ci wymiany stupa,
szafki, linii kablowej — w takiej sytuacji nalezy zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego
1 zapewni¢ w ciagu 24 godz. tymczasowe zasilanie lamp.



17. W wypadku braku naprawy przez Gwaranta w wymaganym terminie na urzgdzeniach objetych
gwarancja Wykonawca konserwacji na pisemne zlecenie Zamawiajacego wykona naprawe
zastepcza, na zasadach jak przy innych awariach objetych umowa.

18. Wykonawca bedzie comiesigcznie przekazywaé¢ Zamawiajagcemu odczyty podlicznikow

zamontowanych przy szafkach o§wietleniowych szt. 6 ,, na Koszarach” (zasilanie kamer monitoringu

wizyjnego)

Il. Wymagania techniczno-organizacyjne i prawne:

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za stan techniczny i bezpieczne funkcjonowanie urzadzen
oswietlenia ulicznego 1 ponosi wszelkie konsekwencje z tego tytutu oraz z tytulu zaciemnienia
ulicy lub jej odcinka, do odpowiedzialnosci cywilnej wobec 0sob trzecich wiacznie.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowa¢ do zasad organizacji bezpiecznej pracy przy
urzadzeniach o$wietlenia drogowego i wspotpracowac z PGE — zgodnie z Instrukcja Wspotpracy
pomiedzy PGE Dystrybucja Biatystok Sp. z 0.0. a samorzadem.

Wykonawca niezwlocznie po podpisaniu umowy zgtosi si¢ do Rejonu Energetycznego
w Lomzy i uzgodni szczegdlowe zasady wykonywania prac na majatku PGE Dystrybucja.

3. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania stalej umowy na utylizacje zuzytych zrodet
Swiatta z firmg posiadajaca uprawnienia do prowadzenia takiej dziatalno$ci oraz
zezwolenie na gromadzenie i transport materiatow niebezpiecznych.

4. W przypadku prac w pasie drogowym Wykonawca uzgodni te prace z zarzadcg drogi,

a po zakonczeniu robdt przywrdci teren do stanu pierwotnego.

5. Wykonawca ma obowigzek uczestnictwa w odbiorach remontowanych i nowych urzadzen.
Urzadzenia te wlacza si¢ do konserwacji po podpisaniu protokotu odbioru.

6. Koszt naprawy szkdd z wypadkow losowych 1 naprawy uszkodzonych linii kablowych
bedzie rozliczany wg kosztorysu powykonawczego, na podstawie parametréw do
kosztorysowania z wybranej oferty.

7. Wykonawca jest zobowigzany rowniez do wykonywania drobnych modernizacji
oswietlenia ulicznego na pisemne zlecenie Zamawiajacego, za dodatkowe wynagrodzenie
ustalone kosztorysem sporzadzonym wg parametrow do kosztorysowania z wybranej oferty.



