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18-400 LOMZA i OPINIA GEOTECHNICZNA

ul. Fabryczna 9
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tel. kom. 604284471

I.  OPIS BADAN:

A. Metodyka badan:

1

3.

W punktach oznaczonych na mapach dokumentacyjnych ( zat. nr 2 i 3 ) metoda okretng, recznym
zestawem wiertniczym bez orurowania wykonano 8 otworéw badawczych o gleboko$ciach 2 x 3,0 m
+6x 2,0 m ppt.

Zakres badan tj. ilos¢, lokalizacje i glgboko$¢ otwordw badawczych okreslit Projektany.

. W trakcie wykonywania otworéw z kazdej warstwy litologicznie zmiennej i maksymalnie co 1,0 m

pobierano probki gruntu i wykonywano badania makroskopowe in-situ w celu okreslenia rodzajéw

1 wilgotnosci gruntéw oraz stanu gruntéw spoistych.

Rzgdne otworéw badawczych ustalono w nawigzaniu do punktéw zinwentaryzowanych na podkladzie
geodezyjnym.

B. Wyniki badan:

1.

2.

Wyniki badan zestawiono tabelarycznie na profilach analitycznych otworéw badawczych
(zal.nr5+12).

Okreslono cechy wiodgce gruntow: stopien plastycznosci I, i grupe konsolidacji gruntéw spoistych
oraz stopien zageszczenia Ip i wilgotnosé gruntéw niespoistych.

II. OPINIA GEOTECHNICZNA:

L.

Jak wynika z map geologicznych ( SZCZEGOLOWA MAPA GEOLOGICZNA POLSKI 1:50 000 —
ARKUSZ 336 — RUTKI i ARKUSZ 376 JABLONKA KOSCIELNA ) podtoze zbudowane jest z glin
zwatowych.

. W otworach badawczych pod warstwg gleby i nasypéw niekontrolowanych o miazszosciach

0,0 + 0,4 m nawiercono grunty pokrywowe. Reprezentuje je cienka ( 0,0 + 0,4 m ) warstwa
pokrywowych, $rednio zgeszczonych piaskach srednich akumulacji wodnej i deluwialnych piaskow
gliniastych oraz przeobrazonych z glin zwatowych pod dziataniem mrozu oraz wody z glin
zwalowych, glin piaszczystych grupy konsolidacji ,,C” w stanie twardoplastycznym o migzszosciach
0,0 + 1,3 m. Grunty pokrywowe przykrywajg strop twardoplastycznych, piaszczystych glin
zwatowych grupy konsolidacji ,,B”. Granica migdzy gruntami spoistymi grupy konsolidacji ,,C” i ,,B”
Jest trudna do okreslenia, ale nieistotna dla projektowania. Okresowo grunty spoiste moga sie
uplastyczniaé w zakresie strefy przemarzania.

. Zwierciadla wody gruntowej w zakresie przebadanych glebokosci nie nawiercono. Zaobserwowano

saczenia wod zawieszonych na stropach glin i w ich piaszezystych przewarstwieniach. Okresowo po
opadach atmosferycznych i roztopach saczenia te bedg intensywne, a wody wypetia¢ beda zasypane
wykopy.

Warunki gruntowe sg proste.

. Parametry fizyko-mechaniczne gruntéw podtoza nalezy przyjmowaé wg PN-81/B-03020 metoda B

w oparciu o cechy wiodgce opisane na profilach analitycznych otworéw badawczych
(zal.nr5+12).

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 1999-03-02

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. zdn. 1999-05-14 ), przy zatozeniu przebiegu niwelety nawierzchni drogowych w poziomie
wykonanych otworéw badawezych podtoze gruntowe mozna zakwalifikowaé do grupy nosnosci G3.
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