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PRZEDMIAR ROBOT
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Spis dziatéw przedmiaru robot

Strona 1
Dziat kosztorysu Symbol CPV
1. Kanalizacja deszczowa 45231300-8
1.1. Roboty pomiarowe 45231300-8
1.2. Roboty ziemne 45231300-8
1.3. Roboty montazowe i towarzyszace 45231300-8
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Tabela przedmiaru robot

Kod P
Nr pozycji Nurlner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. Kanalizacja deszczowa
[CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggow i rurociggéw do odprowadzania sciekéw]
Dziat nr 1.1. Roboty pomiarowe
[CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggow i rurociggéw do odprowadzania Sciekéw]
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km 0,290
0119-03 kanalizacji deszczowej w terenie réwninnym
0,29 0,29000
Dziat nr 1.2. Roboty ziemne
[CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggow i rurociggéw do odprowadzania sciekéw]
2 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. m3 898,450
0206-02 tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
898,45 898,45000
3 KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3 898,450
0214-02 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. lll-1V
Krotnos¢ = 4
898,45 898,45000
4 KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3 39,370
0511-01 - podsypka
10,4*1,2*0.1+(49,8+206,3+16,2)*1.4*0.1 39,37000
5 KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3 638,830
0511-03 - obsypka + zasypka
(Wykopy z odw. - naw. drogowe) - podsypka - studnie i rury
729,7-39.37-51.5 638,83000
6 KNR 4-01 Dowdéz piasku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé m3 638,830
0108-05 do 1 km grunt.kat. I-II
analogia
638.83 638,83000
7 KNR 4-01 Dowdéz piasku samochodami samowytadowczymi - za kazdy m3 638,830
0108-08 nastepny 1 km
analogia Krotnos¢ = 4
638,83 638,83000
8 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o m2 442,000
0321-02 szer.do 1m i gteb.do 3m balami drew.w gruntach suchych
analogia kat.lll-IV z rozbiérka
Krotnos¢ = 2
442 442,00000
Dziat nr 1.3. Roboty montazowe i towarzyszace
[CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggéw i rurociggdéw do odprowadzania $ciekéw]
9 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm - m 10,400
0408-03 rura PVC-U kan.zew. kI.S 200x5.9 lita
10,4 10,40000




1.3. Roboty montazowe i towarzyszace

Kod o
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
10 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - m 49,800
0408-05 rura PVC-U kan.zew. kl.S 315x9.2 lita
49,8 49,80000
11 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 400 mm - m 206,300
0408-06 rura PVC-U kan.zew. kI.S 400x11.7 lita
206,3 206,30000
12 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm - m 16,200
0408-07 rura PVC-U kan.zew. kl.S 500x14.6 lita
16,2 16,20000
13 KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone szt 2,000
0421-03 na wcisk o $r. zewn. 200 mm - tréjnik 200/160/87st
2 2,00000
14 KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe fgczone szt 2,000
0421-02 na wcisk o ér. zewn. 160 mm - kolano160/88st
2 2,00000
15 KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone szt 2,000
0421-06 na wcisk o $r. zewn. 400 mm - tréjnik 400/315/87st
2 2,00000
16 KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe fgczone szt 2,000
0421-05 na wcisk o $ér. zewn. 315 mm - kolano 315/87st
2 2,00000
17 KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe fgczone szt 2,000
0421-07 na wcisk o $r. zewn. 500 mm - ztgczka Dn500 PP/PVC
(potaczenie z istn przepustem PPDn500)
2 2,00000
18 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w stud 3,000
0613-01 gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
3 3,00000
19 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w stud 6,000
0613-03 gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
6 6,00000
20 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w stud 1,000
0613-03 gotowym wykopie o gtebokosci 3 m - studnia wpadowa
analogia Dn1200 z jednym osadnikiem piasku poziomym
1 1,00000
21 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w stud 1,000
0613-03 gotowym wykopie o gtebokosci 3 m - studnia wpadowa
analogia Dn1200 z dwoma osadnikami piasku poziomymi
1 1,00000
22 KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe np "WAVIN" szt. 2,000
0517-02 0 $r 600 mm
analogia
2 2,00000
23 KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe np szt. 5,000
0517-02 "WAVIN" o ér 600 mm - wpust uliczny kl. D400
analogia
5 5,00000
24 KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m 10,400
0804-02
10,4 10,40000




1.3. Roboty montazowe i towarzyszace

Kod 2
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
25 KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 300 mm m 49,800
0804-04
49,8 49,80000
26 KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 400 mm m 206,300
0804-05
206,3 206,30000
27 KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 500 mm m 16,200
0804-06
16,2 16,20000
28 KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 300 odc. 1,000
0708-04 mm 200
analogia m
1 1,00000
29 KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 400 odc. 1,000
0708-06 mm 200
analogia m
1 1,00000
30 KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 500 odc. 1,000
0708-07 mm 200
analogia m
1 1,00000
31 KNR-W 2-18 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) 10m -13,000
9910-05 przy dezynfekgiji i ptukaniu przewodéw z rur o $r. 300 rézn
-13 -13,00000
32 KNR-W 2-18 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) 10m 1,000
9910-07 przy dezynfekcji i ptukaniu przewodoéw z rur o $r. 400 rézn
1 1,00000
33 KNR-W 2-18 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) 10m -18,000
9910-08 przy dezynfekgji i ptukaniu przewodoéw z rur o $r. 500 rézn
-18 -18,00000
34 KNR 4-05I Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. kpl. 2,000
0411-02 500 mm z osadnikiem bez syfonu
2 2,00000
35 KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 kpl. 2,000
0409-01 mm w gotowym wykopie o gteb. 3 m
2 2,00000
36 KNR 4-05I Demontaz rurociggu Dn160 m 16,500
0318-01
analogia
16,5 16,50000
37 KNR 4-05I Demontaz rurociggu Dn300 m 22,000
0318-03
analogia
22 22,00000
38 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3 8,000
1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym
na odlegto$¢ 1 km
8 8,00000




1.3. Roboty montazowe i towarzyszace

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
39 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek Sciekowych szt. 2,000
1406-02 ulicznych
2 2,00000
40 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 5,000
1406-03
5 5,00000
41 Kalkulacja Podtgczenie istniejacego rowu do kanalizacji kpl. 1,000
wiasna
Kalkulacja
wiasna
1 1,00000
42 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 60mm na m2 8,000
0807-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg
8 8,00000
43 KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm na m2 8,000
0321-03 podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z
wypetnieniem spoin piaskiem
8 8,00000




