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KPK-PROJEKT Krzysztof Polakowski
ul. Wyszynskiego 3b lok. 113 18-300 Zambrow

Przebudowa drogi wewnetrznej na odc. od istniejgcej drogi gminnej Miasta Zambrow (dz. 2638/2) do
istniejgcej drogi gminnej Gminy Zambréw (426/7)

Spis dziatéw przedmiaru robot

Strona 1

Dziat kosztorysu Symbol CPV
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 45111200-0

1.1. D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych

1.2. D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu

1.3. D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drog i innych elementéw zagospodarowania pasa drogowego

2. ROBOTY ZIEMNE 45111200-0

2.1. D-02.01.01 Wykonywanie wykopow

2.2. D-02.03.01 Wykonywanie nasypow

3. PODBUDOWY 45233220-7

3.1. D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza

3.2. D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

3.3. D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej

3.4. D-04.05.01b Ulepszone podtoze i podbudowy z mieszanek zwigzanych cementem

3.5. D-04.06.01 Podbudowa z betonu cementowego

4. NAWIERZCHNIE 45233220-7

4.1. D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej

4.2. D-05.03.05A Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

4.3. D-05.03.05B Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

4.4. D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni

4.5. D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

4.6. D-05.03.26A Zabezpieczenie geosyntetykami nawierzchni asfaltowej

5. ROBOTY WYKONCZENIOWE 45233220-7

5.1. D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowow, sciekow

5.2. D-06.03.01 Umocnienie poboczy

6. OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEPIECZENSTWA RUCHU 34922100-7

6.1. D-07.01.01 Oznakowanie poziome

6.2. D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

6.3. D-07.03.01 Urzadzenia do regulacji ruchu (stupki blokujace)

6.4. D-07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajgce ruch pieszych

7. ELEMENTY ULIC 45233000-9

7.1. D-08.01.01 Krawezniki betonowe

7.2. D-08.01.02 Krawezniki kamienne

7.3. D-08.03.01 Obrzeza betonowe

7.4. D-08.05.03 Sciek z kostki betonowej

8. INNE ROBOTY 45233220-7

8.1. D-10.01.01 Zabezpieczenie istniejgcych urzadzen sieci podziemnych
L ]
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Tabela przedmiaru robot

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét

J.m.

llos¢
j-m.

2

3

4

Dziat nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne]

Dziat nr 1.1. D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw
wysokosciowych

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi).
Trasa drég w terenie rowninnym. Odtworzenie i wyznaczenie
trasy i punktéw wysokosciowych. Geodezyjne wyznaczenie
pasa drogowego.

km
tras

0,219

odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktéw wysokos$ciowych

-219,0m: 0,219

0,21900

Dziat nr 1.2. D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu

KNNR 1
0202-0702

Roboty ziemne - zdjgcie warstwy ziemi urodzajnej sr. gr. 25cm
z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odkfad poza plac budowy.

m3

82,000

pozycja zastgpcza

a) zdjecie warstwy ziemi urodzajnej na catej szerokosci frontu robét
ziemnych: 98

98,00000

b) humus do wykorzystania: -16

-16,00000

KNNR 1
0202-0702

Roboty ziemne - zdjgcie warstwy ziemi urodzajnej $r. gr.
25cm z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odktad. Materiat do wykorzystania przy
humusowaniu.

m3

16,000

pozycja zastepcza

a) humusowanie skarp i powierzchni zielonych: 16

16,00000

Dziat nr 1.3. D-01.02.04 Rozbiérka elementow drég i
innych elementéw zagospodarowania pasa drogowego

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie taw pod krawezniki z betonu wraz z
przekruszeniem i transportem odpadoéw na sktadowisko poza
plac budowy.

m3

2,080

pozycja zastepcza

- kraweznik na skrzyzowaniu z DG 106068B: 21,0*0,08

1,68000

- kraweznik w rejonie studni osadnikowej przy DG 106068B (naroznik
dz. nr 455/4): 5,00,08

0,40000

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm,
na podsypce cementowo-piaskowej wraz z przekruszeniem i
transportem odpaddéw na sktadowisko poza plac budowy.

26,000

pozycja zastepcza

- kraweznik na skrzyzowaniu z DG 106068B: 21

21,00000

- kraweznik w rejonie studni osadnikowej przy DG 106068B (naroznik
dz. nr 455/4): 5

5,00000

KNR 2-31
0814-01

Rozebranie obrzezy trawnikowych 6x20cm na podsypce
cementowo-piaskowej wraz z przekruszeniem i transportem
odpadoéw na sktadowisko poza plac budowy.

20,000

pozycja zastepcza

- chodnik na skrzyzowaniu z DG 106068B: 20

20,00000

KNR 2-31
0810-02

Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm na
podsypce cementowo-piaskowej (materiat do ponownego
wbudowania).

m2

35,500

pozycja zastepcza




1.3. D-01.02.04 Rozbidrka elementdw drog i innych elementow zagospodarowania pasa drogowego

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
- chodnik na skrzyzowaniu z DG 106068B: 35,5 35,50000
8 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mieszanki kruszywa m2 35,500
0802-07 grubosci 15cm. Materiat do wykorzystania.
- chodnik na skrzyzowaniu z DG 106068B: 35,5 35,50000
9 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mieszanki kruszywa m2 58,000
0802-07 grubosci 22cm. Materiat do wykorzystania.
pozycja zastepcza
- podbudowa pod ptytami azurowymi wzdtuz DG 106068B: 58 58,00000
10 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mieszanki kruszywa m2 45,000
0802-07 grubosci 20cm wraz z transportem urobku na sktadowisko
Wykonawcy poza plac budowy.
pozycja zastepcza
- istniejgca nawierzchnia bitumiczna przy skrzyzowaniu z DG 18,00000
106068B: 18
- istniejaca nawierzchnia w miejscu rozbidérki jezdni w zwigzku z 27,00000
budowa lub likwidacjg kanalizacji: 27
11 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych betonowych m2 58,000
0811-03 grubosci 10cm na podsypce cementowo - piaskowej. Plyty
azurowe do ponownego wbudowania.
pozycja zastepcza
- rozbiérka pobocza utwardzonego wzdtuz DG 106068B
(materiat wykorzysta¢ przy odtworzeniu pobocza po wykonaniu 58,00000
kanalizacji deszczowej): 58
12 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu zwyktego m2 11,000
0810-05 grubosci 25cm wraz z przekruszeniem i transportem odpadow
na sktadowisko poza plac budowy.
pozycja zastepcza
- ist. zjazd w km0+096,7: 11 11,00000
13 Kalkulacja Rozbidrka umocnienia betonowego wraz z przekruszeniem i m3 2,000
wilasna transportem odpadéw na skfadowisko poza plac budowy
D-01.02.
- umocnienie przy krawezniku wzdtuz pobocza DG 106068B: 2 2,00000
14 Kalkulacja Rozbiérka umocnienia rowu z prefabrykatéw betonowych wraz m3 0,172
wiasna z przekruszeniem i transportem odpaddéw na skfadowisko
D-01.02. poza plac budowy.
- zakonczenie ist. rowu przy wlocie do KD9: 2*0,086 0,17200
Dziat nr 2. ROBOTY ZIEMNE
[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne]
Dziat nr 2.1. D-02.01.01 Wykonywanie wykopdéw
15 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi z m3 588,000
0202-0702 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odkfad poza plac budowy.
pozycja zastepcza
- wykopy w zakresie ksztattowania korpusu drogowego i dodatkowa 588,00000
wymiana gruntu w km0+000-0+080: 497+91
Dziat nr 2.2. D-02.03.01 Wykonywanie nasypow
16 KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw. Nasypy wysokosci do m3 36,000
0407-0102 3,0m z gruntu kat.l-IV. DO POZYCJI NALEZY DOLICZYC
ZAKUP | DOWOZ GRUNTU NASYPOWY G1.
pozycja zastepcza
36 36,00000




2.2. D-02.03.01 Wykonywanie nasypow

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilodci robot

llosé
j.m.

2

3

4

17

KNNR 1
0407-0102

Uzupetnienie korpusu drogowego niewysadzinowym gruntem
G1. Formowanie i zageszczanie nasypow. Nasypy wysokosci
do 3,0m z gruntu kat.I-IV. DO POZYCJI NALEZY DOLICZYC
ZAKUP | DOWOZ GRUNTU NIEWYSADZINOWEGO O CBR
nie mniejszym niz 20% $r. gr. 20cm.

m3

91,000

pozycja zastgpcza

- uzupetnienie przestrzeni po wymianie gruntu na odc.
km0+000-0+080: 91

91,00000

Dziat nr 3. PODBUDOWY
[CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog]

Dziat nr 3.1. D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podioza

18

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zageszczanie podifoza pod warstwy
konstrukcyjne. Wykonywane mechanicznie.

m2

1455,000

profilowanie i zageszczenie podfoza pod konstrukcje nawierzchni

jezdni, zjazdéw, odtworzenia nawierzchni: 1455

1455,00000

Dziat nr 3.2. D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych

19

KNR AT-03
0202-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy
zasadniczej z mieszanki niezwigzanej lub powierzchni po
frezowaniu emulsjg asfaltowa.

m2

1131,000

- jezdnia drogi odc. km0+000-0+205: 1032

1032,00000

- odcinek dowigzania do istniejgcej nawierzchni km0+205-0+219

w tym powierzchnia po frezowaniu (uwzgledniono odsadzki warstw
bitumicznych): 72

72,00000

- odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych: 27

27,00000

20

KNR AT-03
0202-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie powierzchni po
frezowaniu emulsjg asfaltowa.

m2

8,000

- styk nawierzchni na skrzyzowaniu z DG 106068B: 8

8,00000

21

KNR AT-03
0202-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstwy
wigzacej/wyréwnawczej z betonu asfaltowego emulsjg
asfaltowa.

m2

1118,000

- jezdnia drogi odc. km0+000-0+205: 1032

1032,00000

- odcinek dowigzania do istniejgcej nawierzchni km0+205-0+219

(uwzgledniono odsadzki warstw bitumicznych): 71

71,00000

- styk nawierzchni na skrzyzowaniu z DG 106068B: 8+7

15,00000

Dziat nr 3.3. D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki
niezwigzanej

22

KNNR 6
0113-02

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa
0/31,5 mm (C50/30) gr. 22cm.

m2

1162,500

pozycja zastepcza

- jezdnia drogi odc. km0+000-0+205: 1032

1032,00000

- odcinek dowigzania do istniejgcej nawierzchni km0+205-0+219
(uwzgledniono odsadzki): 16,2

16,20000

- zjazdy: 56,5

56,50000

- odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych: 27

27,00000

- utwardzone pobocze (strona lewa) na odc. km0+002,59-0+015: 15

15,00000

- utwardzone pobocze (strona prawa) na odc. km0+002,59-0+019:
15,8

15,80000

23

KNNR 6
0113-02

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa
0/31,5 mm (C50/30) gr. 22cm (materiat z odzysku).

m2

58,000

pozycja zastgpcza

- odtworzenie nawierzchni utwardzonego pobocza: 58

58,00000

-3-




3.3. D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
24 KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa m2 119,400
0113-02 0/31,5 mm (C50/30) gr. 15cm.
pozycja zastepcza
- utwardzone pobocze od km0+015: 119,4 119,40000
25 KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa m2 35,500
0113-02 0/31,5 mm (C50/30) gr. 15cm (materiat z odzysku).
pozycja zastepcza
- przebudowa chodnika na skrzyzowaniu z DG 106068B: 35,5 35,50000
Dziat nr 3.4. D-04.05.01b Ulepszone podioze i podbudowy
z mieszanek zwigzanych cementem
26 KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C m2 1256,000
0115-07 1.5/2.0 gr. 20cm.
pozycja zastepcza
- jezdnia drogi, zjazdy, powierzchnia najazdowa na skrzyzowaniu z 1256,00000
DG 106068B(uwzgledniono odsadzki): 1256
Dziat nr 3.5. D-04.06.01 Podbudowa z betonu
cementowego
27 KNNR 6 Podbudowy z betonu C16/20. Grubo$¢ warstwy po m2 35,900
0109-03 zageszczeniu 20 cm
- powierzchnia najazdowa na skrzyzowaniu z DG 106068B: 35,9 35,90000
28 KNNR 6 Odtworzenie umocnienia betonem C16/20 gr. 15¢cm po m2 13,000
0109-02 wykonaniu robét kanalizacyjnych przy DG 106068B.
13 13,00000
Dziat nr 4. NAWIERZCHNIE
[CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog]
Dziat nr 4.1. D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej
29 KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej 15/17cm na zaprawie m2 35,900
0302-01 cementowo-piaskowej gr. 5ecm.
pozycja zastgpcza
- powierzchnia najazdowa na skrzyzowaniu z DG 106068B: 35,9 35,90000
Dziat nr 4.2. D-05.03.05A Warstwa $cieralna z betonu
asfaltowego
30 KNNR 6 Warstwa $cieralna AC 11S gr. 4cm (KR1). m2 1117,000
0309-0203
- jezdnia drogi, styk na skrzyzowaniu z DG 106068B: 1047 1047,00000
- dowigzanie do ist. drogi km0+205-0+219: 70 70,00000
Dziat nr 4.3. D-05.03.05B Warstwa wigzaca z betonu
asfaltowego
31 KNNR 6 Warstwa wigzgca AC 16W gr. 5cm (KR1). m2 1032,000
0308-0203
- jezdnia drogi: 1032 1032,00000
32 KNNR 6 Warstwa wyréwnawcza AC 16W $r. gr. 5cm (KR1). m2 8,000
0308-0203
pozycja zastepcza
- styk na skrzyzowaniu z DG 106068B: 8 8,00000
33 KNNR 6 Warstwa wyréwnawcza AC 16W $r. gr. 7cm (KR1). m2 71,000
0308-0203
pozycja zastgpcza
- dowigzanie do ist. drogi km0+205-0+219: 71 71,00000




4.4, D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilodci robot

llosé
j.m.

2

3

4

Dziat nr 4.4. D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni

34

KNR AT-03
0102-02

Frezowanie nawierzchni bitumicznych o $r. grubosci 8cm, z
wywozem materiatu na sktadowisko poza plac budowy.

m2

78,000

pozycja zastepcza

- rozbidrka istniejgcej nawierzchni na odc. od skrzyzowania z DG
106068B do km0+219: 78

78,00000

35

KNR AT-03
0102-04

Frezowanie nawierzchni bitumicznych o grubosci do 10cm, z
wywozem materiatu na sktadowisko poza plac budowy.

m2

7,000

- styk nawierzchni na skrzyzowaniu z DG 106068B: 7

7,00000

Dziat nr 4.5. D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej

36

KNNR 6
0502-03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.8
cm - ukfadanie na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.
5cm. Z wypetnieniem spoin piaskiem-kostka szara

m2

15,000

pozycja zastepcza

- utwardzone pobocze (strona lewa) na odc. km0+002,59-0+015: 15

15,00000

37

KNNR 6
0502-0301

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.8
cm - ukladanie na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.
5cm. Z wypetnieniem spoin piaskiem-kostka kolorowa
(czerwona)

m2

56,500

pozycja zastepcza

- zjazdy: 56,5

56,50000

38

KNNR 6
0502-02

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.6
cm - ukladanie na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.
5cm. Z wypetnieniem spoin piaskiem-kostka szara

m2

119,400

pozycja zastepcza

- utwardzone pobocze od km0+015: 119,4

119,40000

39

KNNR 6
0502-02

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.6
cm - ukladanie na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.
5cm. Z wypetnieniem spoin piaskiem-kostka szara z odzysku.

m2

35,500

pozycja zastepcza

- przebudowa chodnika na skrzyzowaniu z DG 106068B: 35,5

35,50000

Dziat nr 4.6. D-05.03.26A Zabezpieczenie geosyntetykami
nawierzchni asfaltowej

40

KNNR 1
0410-01

Geosiatka do nawierzchni bitumicznych 100/100kN/m.

m2

34,000

pozycja zastepcza

- zabezpieczenie przed spekaniami odbitymi na potgczeniu
nawierzchni na skrzyzowaniu z DG 106068B: 34

34,00000

Dziat nr 5. ROBOTY WYKONCZENIOWE
[CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog]

Dziat nr 5.1. D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowéw,
Sciekow

41

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie wraz z obsianiem mieszanka traw, przy grub.
warstwy humusu 10cm skarp, poboczy, zielencéw wg
dokumentacji. HUMUS - MATERIAL Z ODZYSKU.

m2

160,000

pozycja zastepcza

- skarpy wzdtuz drogi i na zjazdach, pobocza, powierzchnie zielone:
160

160,00000

42

KNNR 1
0509-03

Umocnienie skarp brukowcem kamiennym 13/16cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm, szczeliny
uzupetnione zaprawg cementows.

m2

70,000




5.1. D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowéw, $ciekow

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
pozycja zastepcza
- skarpy i dno rowu w km0+117,7-0+196,8 oraz umocnienie w rejonie
studni osadnikowych
przy drodze wewnetrznej i DG 106068B: 68 68,00000
- wylot kanalizacji do rowu: 2 2,00000
Dziat nr 5.2. D-06.03.01 Umocnienie poboczy
43 KNNR 6 Umocnienie poboczy mieszankg niezwigzang z kruszywem m2 10,000
0113-02 0/31,5 mm (C50/30) gr. 10cm.
pozycja zastgpcza
- pobocze prawe drogi oraz zjazdu na odc. km0+205-0+219: 10 10,00000
44 KNNR 1 Umocnienie poboczy betonowymi ptytami azurowymi m2 12,300
0514-01 40x60x10cm na podsypce piaskowej gr. 5cm - otwory
wypetnione kruszywem tamanym.
pozycja zastepcza
- utwardzone pobocze (strona prawa) na odc. km0+002,59-0+019: 12,30000
12,3
45 KNNR 1 Umocnienie poboczy betonowymi ptytami azurowymi m2 58,000
0514-01 40x60x10cm na podsypce piaskowej gr. 5cm - otwory
wypetnione kruszywem famanym (ptyty azurowe z odzysku).
pozycja zastepcza
- odtworzenie umocnienia pobocza wzdtuz DG 106068B po robotach 58,00000
kanalizacyjnych: 58
Dziat nr 6. OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA
BEPIECZENSTWA RUCHU
[CPV: 34922100-7 Oznakowanie drogowe]
Dziat nr 6.1. D-07.01.01 Oznakowanie poziome
46 KNNR 6 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe jezdni farbg m2 19,060
0705-06 chlorokauczukowa. Linie na skrzyzowaniach. Sposéb
malowania - mechaniczny
P-4: 41%0,24 9,84000
P-12: 11*0,5 5,50000
P-1e: 19*0,12 2,28000
P-7a: 12*0,12 1,44000
Dziat nr 6.2. D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
47 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe. Stupki z rur stalowych # 70 mm szt 14,000
0702-0101
14 14,00000
48 KNNR 6 Przestawienie stupkéw znakéw drogowych. szt 1,000
0702-0101
1 1,00000
49 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe. Zdjecie znakéw lub drogowskazéw szt 2,000
0702-08 wraz z utylizacjg.
pozycja zastepcza
wg PSOR: 2 2,00000
50 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i szt 9,000
0702-04 informacyjne o pow.do 0.3 m2, folia odblaskowa nr 1 (rozmiar:
mate)
wg PSOR
B-33: 3 3,00000
D-52: 2 2,00000
D-53: 2 2,00000
tabliczki Stop 50m: 2 2,00000




6.2. D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
51 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i szt 3,000
0702-05 informacyjne o pow.ponad 0.3 m2 folia odblaskowa nr 1
wg PSOR
D-1:2 2,00000
D-2:1 1,00000
52 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i szt 2,000
0702-05 informacyjne o pow.ponad 0.3 m2, folia odblaskowa nr 2
wg PSOR
B-20: 2 2,00000
53 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i szt 2,000
0702-05 informacyjne o pow.ponad 0.3 m2, folia odblaskowa nr 2
wg PSOR
A-7:2 2,00000
54 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i szt 6,000
0702-05 informacyjne o pow.ponad 0.3 m2 folia odblaskowa nr 1
wg PSOR
E-17a: 3 3,00000
E-18a: 3 3,00000
55 Kalkulacja Montaz lustra drogowego typu U-18a (700mm). szt 1,000
wiasna
D-07.02.
1 1,00000
Dziat nr 6.3. D-07.03.01 Urzgdzenia do regulacji ruchu
(stupki blokujgce)
56 Kalkulacja Ustawienie stupkéw U-12c szt 6,000
wiasna
D-07.03.
- stupki U-12c po obu stronach istniejgcej skrzynki gazowej w km ok. 6,00000
0+085: 6
Dziat nr 6.4. D-07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajgce ruch
pieszych
57 Kalkulacja Montaz wygrodzen typu U-12a (wg PSOR). m 12,000
wiasna
D-07.06.
U-12a: 12 12,00000
Dziat nr 7. ELEMENTY ULIC
[CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog]
Dziat nr 7.1. D-08.01.01 Krawezniki betonowe
58 KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wraz z m 303,000
0403-03 wykonaniem tawy betonowej z oporem (beton C12/15),
podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm - w tym krawezniki
skosne.
pozycja zastepcza
303 303,00000
59 KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm wraz z m 61,000
0403-03 wykonaniem tawy betonowej z oporem F=0,069m2 (beton
C12/15), podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm.
pozycja zastepcza
61 61,00000




7.1. D-08.01.01 Krawezniki betonowe

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilodci robot

llosé
j.m.

2

3

4

60

KNNR 6
0403-03

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm wraz z
wykonaniem fawy betonowej z oporem F=0,14m2 (beton
C12/15), podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm - tawa pod
Sciek przykraweznikowy.

13,000

pozycja zastepcza

13

13,00000

61

KNNR 6
0403-03

Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm wraz z wykonaniem
tawy betonowej z oporem (beton C12/15), podsypka
cementowo-piaskowa gr. 5cm (w tym krawezniki skosne).

73,000

pozycja zastepcza

- zjazdy i odcinek wystepowania rowu prawostronnego: 73

73,00000

Dziat nr 7.2. D-08.01.02 Krawezniki kamienne

62

KNNR 6
0403-05

Krawezniki kamienne o wymiarach 15x22cm wraz z
wykonaniem tawy betonowej z oporem (beton C12/15),
podsypka cementowo-piaskowa gr. 5¢cm.

30,000

pozycja zastepcza

30

30,00000

Dziat nr 7.3. D-08.03.01 Obrzeza betonowe

63

KNNR 6
0404-05

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm - podsypka
cementowo-piaskowa gr. 5cm. Wypetnienie spoin zaprawg
cementows.

110,000

- wzdtuz utwardzonego pobocza: 110

110,00000

64

KNNR 6
0404-01

Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20 cm - podsypka
cementowo-piaskowa gr. 5cm. Wypetnienie spoin zaprawg
cementows.

18,500

- przebudowa chodnika na skrzyzowaniu z DG 106068B: 18,5

18,50000

Dziat nr 7.4. D-08.05.03 Sciek z kostki betonowe;

65

KNR 2-31
0607-02

Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej (3 rzedy kostki,
tawa uwzgledniona w D-08.01.01)

12,500

pozycja zastepcza

- droga wewnetrzna km0+002,59-0+012,5 (strona prawa): 12,5

12,50000

Dziat nr 8. INNE ROBOTY
[CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog]

Dziat nr 8.1. D-10.01.01 Zabezpieczenie istniejgcych
urzadzen sieci podziemnych

66

KNR 5-02
0201-03

Zabezpieczenie istniejgcych kabli rurami dwudzielnymi
ostonowymi typu AROT 110 A PS

34,000

34

34,00000




