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Projekt Statej Organizacji Ruchu STAROSTA

Opis techniczny  “' "=br
1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu w zwigzku z przebudowsg drogi
wewnetrznej na odc. od istniejgcej drogi gminnej Miasta Zambréw (dz. 2638/2) do istniejacej drogi
gminnej Gminy Zambrow (dz. 426/7).

2 Materialy i dane wyjsciowe stanowiace podstawe do projektowania

e Mapa do celow projektowych w skali 1:500

¢ Inwentaryzacja istniejacego oznakowania

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

* Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych. - Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach. (Dz U Nr 220/2003).

e Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych. Zatacznik do
Zarzadzenia Nr 31 Generalnego Drog Krajowych i Autostrad z dnia 23.04.2010r.

e Uzgodnienia z zarzadcg drogi

e Umowa z inwestorem

3 Charakterystyka drogi
3.1 Opis stanu istniejagcego

Teren przeznaczony pod realizacje planowanej inwestycji w zakresie przebudowy drogi
wewnetrznej na odc. od istniejgcej drogi gminnej Miasta Zambrow (dz. 2638/2) do istniejacej drogi
gminnej Gminy Zambréw (dz. 426/7) wraz z wykonaniem odwodnienia projektowanych
nawierzchni usytuowany jest na obszarze o zabudowie mieszkaniowo-ustugowei.

Projektowana przebudowa drogi wewnetrznej zlokalizowana jest na terenie dziatki nr 2555/1 oraz
nr 2638/2.

Obecnie teren objety planowanym zamierzeniem posiada nawierzchnie utwardzona dwoma
rzedami pfyt betonowych o tgcznej szerokosci okoto 6.0 m. W ciggu istniejgcej nawierzchni brak
zadrzewienia. Istniejgcy teren jest pochyly i wykazuje spadek w kierunku potudniowo-zachodnim.

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
- podziemne sieci energetyczne

- sie¢ wodociggowa

- siec¢ teletechniczna

- sieci kanalizacyjne

3.2 Charakterystyka ruchu na drodze

Natezenie ruchu na przedmiotowym odcinku jest niewielkie, w strukturze ruchu dominujg pojazdy
osobowe. Przedmiotowa droga wewnetrzna stanowi potgczenie komunikacyjne miedzy istniejaca
drogg gminng Miasta Zambréw (dz. 2638/2), a istniejacg drogg gminng Gminy Zambréw (dz.
426/7). Droga zapewnia obstuge komunikacyjng przylegtych terenéw o zabudowie mieszkaniowe; i
ustugowe;.
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3.3 Projektowane zagospodarowanie terenu ul. Fabrycznga 3
W ramach robdt budowlanych przewiduje sig wykonanie nawierzchni bitumicznej o szerokoéci 5m i
spadku poprzecznym jednostronnym o wartosci 2%, obustronne krawezniki betonowe oraz
odwodnienie projektowanych nawierzchni.

Zakres robét w ramach inwestycji obejmuje m. in.:

- roboty przygotowawcze

- rozbidrka istniejgcych ptyt betonowych

- wykonanie elementéw odwodnienia nawierzchni

- wykonanie konstrukcji nawierzchni wraz z obustronnymi kraweznikami betonowymi

- wykonanie utwardzenia pobocza

- remont odcinka istniejgcego chodnika

- zabezpieczenie istniejacej infrastruktury techniczne;j

- wykonanie elementéw statej organizacji ruchu

4 Projektowane znaki drogowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
4.1 . Opis projektowanej statej organizacji ruchu

W zwigzku z przebudowa drogi wewnetrznej na odc. od istniejgcej drogi gminnej Miasta Zambrow
(dz. 2638/2) do istniejgcej drogi gminnej Gminy Zambréw (dz. 426/7), przewiduje sie wykonanie
elementéw statej organizacji ruchu w zakresie wykonania znakéw pionowych i poziomych.
Zaprojektowano oznakowanie poziome i pionowe w zakresie m.in. :
e wyznaczenia pierwszenstwa i zasad ruchu na skrzyzowaniu projektowanej drogi
wewnetrznej z drogg gminng Miasta Zambrow (dz. 2638/2)
° Wwyznaczenia pierwszenstwa i zasad ruchu na skrzyzowaniu projektowanej drogi
wewnetrznej z drogg gminng Gminy Zambréw (dz. 426/7)
® wyznaczenia ograniczenia predkosci
e wprowadzenie zakazu zatrzymywania sie
e zastosowania urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego — lustra drogowego
e ustawienia urzgdzen zabezpieczajgcych ruchu pieszych
e Oznaczenia miejscowosci

Projektowana organizacja ruchu obejmuje takze usunigcie i przestawienie istniejgcego
oznakowania pionowego.

4.2 Projektowane znaki pionowe

Projekt przewiduje wykonanie oznakowania pionowego w postaci znakéw ostrzegawczych,
zakazu, informacyjnych oraz znakéw drogowskazowych.

Wszystkie projektowane znaki oraz ich usytuowanie, rozmiar i parametry folii odblaskowe;j
powinny spetnia¢ warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. (Dz U Nr
220/2003).

Znaki pionowe nalezy wykona¢ wielkoci matej i $redniej. Do znakéw nalezy stosowaé folie
typu 1 (z wyjgtkiem znakéw A-7 i B-20 do ktérych nalezy stosowaé folie typu 2).
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przedstawiono na rysunku nr 2. B

4.3 Projektowane znaki poziome

W zwigzku z przebudowa drogi wewnetrznej na odc. od istniejacej drogi gminnej Miasta Zambrow
(dz. 2638/2) do istniejace] drogi gminnej Gminy Zambréw (dz. 426/7), projektuje sie wykonanie
oznakowania poziomego cienkowarstwowego w zakresie skrzyzowania projektowanej drogi
wewnetrznej z drogg gminng Miasta Zambréw (dz. 2638/2) oraz w zakresie skrzyzowania
projektowanej drogi wewnetrznej z drogg gminng Gminy Zambroéw (dz. 426/7).

Oznakowanie poziome (w tym wiasciwosci materiatéw, widzialnosé, wspotczynnik
odblaskowosci itp.) i ich usytuowanie powinny spetniaé warunki okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach. (Dz U Nr 220/2003).

Szczegoty dotyczace oznakowania poziomego przedstawiono na planie sytuacyjnym — rys. nr 2.

4.4 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
W zwigzku z ograniczeniem widoczno$ci na wiocie skrzyzowania projektowanej drogi

wewnetrznej z drogg gminng Gminy Miasta Zambrow (dz. 2638/2) nalezy usytuowaé urzadzenie
bezpieczenstwa ruchu drogowego w postaci lustra drogowego typu U-18a (okragte) o Srednicy
700mm.

Lustra drogowe powinny by¢ zamocowane na wysoko$ci minimum 2,2m od poziomu
chodnika.

W miejscu projektowanej studni padowej przy DG 106068B nalezy wykona¢ wygrodzenia
zabezpieczajace typu U-12a.
Szczegdtowe usytuowanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu pieszych przedstawiono na rys. nr 2.

5 Zatozenia wykonawcze

Organizacja ruchu powinna zostaé wdrozona przy szczegdlnym uwzglednieniu ponizszych
zalecen:

a) przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy wystapié do zarzadey przedmiotowe;j
drogi o zgode; na zajecie pasa drogowego.

b) pojazdy i sprzet specjalistyczny poruszajacy sie po drodze lub pracujgcy przy drodze
winien posiadaé uruchamiane sprawnie dziatajgce lampy blyskowe.

c) pracownicy zatrudnieni przy oznakowanych robotach powinni byé ubrani w odziez robocza
z elementami ostrzegawczymi odblaskowymi.

d) pokazane na rysunku i schemacie znaki oraz urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy
wstawiaé w miejscach gdzie bedg dobrze widoczne i same nie beda ograniczaty
widocznosci.

e) lokalizacje znakéw i tablic podana na planach sytuacyjnych nalezy traktowaé jako
orientacyjng z tolerancja praktycznego przesuniecia rzedu kilku metréw.

f) catos¢ organizacji ruchu (wszystkie projektowane znaki oraz ich usytuowanie, rozmiar i
parametry folii odblaskowej itp.) powinna spetniaé warunki okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. (Dz U Nr 220/2003) oraz niniejszego
projektu

6 Przewidywany okres wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu
Przewiduje sig, ze projektowana stata organizacja ruchu zostanie wprowadzona do korica 2020.
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stupki U-12c (rozstaw stupkow - co 2,0m) /
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